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SET FREE mini
2023

VRF SYSTEM
TEPELNE CERPADLO / REKUPERACE TEPLA
RADA FS(V)NME / RADA FSXNME

Cooling & Heating




JEDNOTKY S BOCNIM VYFUKEM DOSAHUJI NOVYCH VYSIN!

SET FREE mini, jednotka s bo¢nim vyfukem od Hitachi, si poradi i s témi nejnaroc¢néjsimi
prostorovymi omezenimi diky kompaktni velikosti této vysoce vykonné jednotky.

Poprvé v historii klimatizaci neni soubézné chlazeni a vytapéni (systém rekuperace tepla), které
je k dispozici ve tfidach od 8 HP do 12 HP, vyhrazeno pouze pro systémy VRF s hornim vyfukem.

PREHLED PRODUKTOVE RADY

ROZMERY A VYKON

Diky své kompaktni velikosti se
jedna o idedlni produkt pro aplikace
s prostorovym omezenim. Diky
dosazeni velikosti 12 HP s moznosti
rekuperace tepla

je jednotku Set Free mini mozné
pouzit také pro aplikace, které jsou

obvykle vyhrazeny pro jednotky VRF 1,650mm
s hornim vyfukem. 1,380mm
\« \
950mm < 370mm 1,100mm e
390mm
Tepelné cerpadlo Tepelné cerpadlo a rekuperace tepla
Velikost 4 HP [ 12.1kW / 12.5kW / 114 (115*) kg Velikost 8 HP [ 22.4kW / 25.0kW / 188kg
Velikost 5 HP [ 14.0kW / 16.0kW / 114 (115*) kg Velikost 10 HP [ 28.0kW / 31.5kW / 194kg
Velikost 6 HP [ 15.5kW [ 18.0kW / 118 (119*) kg Velikost 12 HP | 33.5kW / 37.5kW / 196kg

Poznamka: Cista hmotnost, jednofazova (*tfifazova)

Jed Rada FS(V)NME Rada FSXNME
BOprts 1N~, 230V 50Hz N
Napajeni 3N~, 400V 50Hz 3N~, 400V 50Hz
Trida HP HP 4-6 8-12
Vykon Nominalni chladici vykon kw 12.1-15.5 22.4-33.5
Nominal Heating kw 12.5-18.0 25.0-37.5
Maximalni pocet pripojenych vnitinich jednotek ks 13-18 26-39
Rozsah pripojitelného vykonu % 50-130 50-130
Celkova délka potrubi kapalného chladiva m 180 500
Mezi venkovni jednotkou a nejvzdalenéjsi vnitfni m 85 125
Maximalni délka
Mezi 1. rozbockou (multi kit) a nejvzdalenéjsi vnitini jednotk m 40 90
Mezi potrubnimi spoji (multikity) a kazdou vnitfni jednotkou m 15 40
Mezi venkovni jednotkou a vnitfni jednotkou - venkovni o 30 50
Maximalni vy3kovy rozdil jednotka nad vnitrni jednotkou
Mezi vnitfnimi jednotkami m 15 15
°C DB (tepl.
Provozni rozsah chlazeni (venkovni teplota) suchého -5.0 az48.0 -5.0 az48.0
teploméru)
°C WB (tepl.
Provozni rozsah vytapéni (venkovni teplota) mokrého -20.0 az 15.0 -20.0 az15.0
teploméru)

*Podrobnéjsiinformace Vam sdéli Vas prodejce nebo distributor, popf. je mlzete nalézt v technickych navodech.



HITACHI

KOMFORT

ORIGINAL

GENTLECOOL: Vyhradné od Hitachi @:

Nastavte si svou komfortni teplotu nejenom pro ,Mistnost®, ale také pro i
»Vzduch“ pfi chlazeni. WODE & SPEED :
Aby se v mistnosti dosahlo pozadované teploty rychleji, H

cooL ‘f.‘

muize byt vzduch vystupujici z vnitfni jednotky nékdy zna¢né chladny a
H

Cold draft rest.

zpusobovat tak po spusténi jednotky nepfijemné pocity.

Nyni si diky nasemu pokrocilému dalkovému ovladaci PC-ARFP1E mUzete vybrat
steplotu vystupniho vzduchu tak, aby odpovidala Vasi trovni komfortu®.

Mizete si uzivat pohodli a vyhnout se chladnému priivanu od okamziku spusténi Komfortni nastaveni“ chladného vzduchu na ovladaéi

P . PC-ARFP1E
provozu chlazeni, zatimco mistnost se bude pozvolna ochlazovat.

Potencialni diskomfort GentleCool Zadny chladny privan

TEPELNE CERPADLO/ REKUPERACE TEPLA

>8.0°C
- CHLADNY PRUVAN

GentleCool: vypnuto GentleCool: NiZKA GentleCool: STREDNI GentleCool: VYSOKA

PREHLED PRODUKTOVE RADY




VOLNOST PROJEKCNIHO NAVRHU

KOMPAKTNI

Diky velmi malé plose zakladny a vy$Simu vykonu lze nase
jednotky SET FREE mini diskrétné umistit z dohledu nebo je
uzpUsobit tak, aby se optimalizovalo vyuziti prostoru.

Velikost 12 HP - srovnani

Rozdil v hloubce - 394 mm Pozadovany vyskovy rozdil - 575 mm
Pozadavky na plochu zakladny - 43 % Pozadavek na vysku - 18 %
Pozadovana
vyska _ pase .
0zadovana
=1,500mm <ika
=1,000mm
1,725mm
1,650mm

VYTLAK VZDUCHU

Nase venkovni jednotky SET FREE mini jsou navrZeny tak, aby se daly umistit v interiéru diky vy$Simu externimu statickému tlaku,
ktery zajistuje ventilator s DC invertorem, coZ prinasi vice moznosti pro instalaci a vylepsuje estetiku budov.
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VETSi FLEXIBILITA POTRUBI

Pro usnadnéni projektovani
nabizi venkovni jednotky SET FREE
mini znac¢nou flexibilitu usporadani

HITACHI

potrubi.
1. Rozbocka (Multi Kit)
Potrubi Polrub\
plynného é @
chladiva chladiva
Multi Kit
Potrubi é Potrubi é
plynného ¥ kapalného
chladiva chladiva
(m)
Priklad Trida4-6 HP Trida 8- 12 HP Tfida8- 12 HP
(Tepelné cerpadlo) (Tepelné cerpadlo) (Rekuperace tepla)
Celkem 180 500 500
Mezi venkovni jednotkou a nejvzdalenéjsi vnitini jednotkou L1 85 125 125
r:::'l:l‘)?lm delka Mezi 1. rozbockou (Multi Kit) a nejvzdalenéjsi vnitrni jednotkou L2 40 90 90
Mezi potrubnimi spoji (multikity) a kazdou vnitfni jednotkou L3 15 40 40
Mezi CH-Boxem a vnitfni jednotkou - - 40
Venkovni jednotka
nad vnitini H1 30 50 50
jednotk
Mezi venkovni jednotkou a vnitfni jednotkou & ,“,o = .ou
Vnitrni jednotka
Maximalni nad venkovni 30 40 40
LB jednotkou
vyskovy rozdil
Mezi vnitinimi jednotkami H2 15 15 15
Mezi CH-boxy H3 - - 15
Mezi vnitfnimi jednotkami pripojenymi ke stejné rozbocce CH-Boxu H4 - - 4
Mezi CH-Boxem a vnitfni jednotkou H5 - - 15
Protoze zijeme v riznorodém a ‘ ‘ |
roménlivém svété, jsou venkovni opm Ml - 3
p » jsou venk -20.0°C % Vytapéni (WB) 15.0°C
jednotky SET FREE mini navrzeny
tak, aby podavaly bezchybny vykon
° . °
i vtom nejchladnéjsim nebo naopak -5.0 C ﬁ‘t Silazenii(ng) 48.0 C
nejteplejSim podnebi, aby byla v ‘ ’ ‘ | |
kazdé mistnosti zajisténa neustale 200 -100 0 100 200 30.0 400 500(°C)
komfortni teplota.
U rozli¢nych stavebnich aplikaci Vykon venkovni jednotky (HP) 4 5 6 10 12
Jsou rozlicné mistnosti s ruznymi Max. pocet pripojitelnych vnitfnich jednotek 13 16 18 32 39

potrebami. Nase venkovni jednotky

SET FREE mini mohou splnit jakékoliv POZNAMKY:

*:V pfipadé systému, v némz jsou vSechny vnitini jednotky provozovany soubézné, bude maximalni celkovy vykon 100

poiadavky vnitrniho prostoru d|ky %. Pocet vnitfnl’chjednotek stanovte s rozvahou tak aby nenastaly zadné problémy, jako napf. nizsi teplota vystupniho

nové zavedené kompatibilité s
vnitfnimi jednotkami 0,4 HP. To mGze
pomoci usetfit pocatecni naklady diky
moznosti pfipojeni az 39 vnitrnich
jednotek.

TEPELNE CERPADLO/ REKUPERACE TEPLA

VOLNOST PROJEKCNIHO NAVRHU
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LEPSIi VYKON

UDAVANI STANDARDU

Jednotky SET FREE mini povznasi vykon a uc¢innost na novou Uroven.
Odméni Vas mimoradnym vykonem a také znac¢nymi Gsporami energie a ndkladu.

9.00 5.00
8.00 4.50
7.00 4.00
6.00 3.50
5.00 3.00
2.50
4.00
2.00
3.00
1.50
2
0o 1.00
1.00 0.50
0 0
4FSVNME S5FSVNME  6FSVNME 8FSXNME ~ 10FSXNME ~ 12FSXNME 4FSVNME ~ 5FSVNME ~ 6FSVNME ~ 8FSXNME  10FSXNME  12FSXNME
M seer M scop W eerR W cop

KRASA TICHA

Rovnovéha je klicem k harmonii, a proto zahrnuji venkovni jednotky SET FREE mini pokrocilé funkce
pro zajisténi poklidnéjsiho prostredi, které méné rusi vnéjsi okoli.

Knihovna Nastaveni Nizké hlu¢nosti SET FREE mini Hluéna Uvnitr auta jedouciho po
(40dB(A)) (50dB(A)) "normalni" hlu¢nost konverzace dalnici
(55dB(A)) (60dB(A)) (70dB(A))

C_

]
~

40 50 60

(SET FREE mini: velikost 8 HP)

CHYTRE ODMRAZOVANI

Namraza na vyméniku tepla venkovni jednotky snizuje topny vykon. Proto je odmrazovani nezbytné, i kdyz béhem odmrazovani
nedochazi k vytapéni. Inteligentni technologie odmrazovani si automaticky zjisti provozni data motoru ventilatoru. Z téchto dat
urcuje optimalni spusténi dalsiho cyklu odmrazovani, ¢imz pomaha snizovat frekvenci odmrazovani a zéroven zvysuje Groven
komfortu a topny vykon.




HITACHI

SMOOTH DRIVE: MIMORADNE RIZENi CHLADIVOVEHO OKRUHU

Technologie ,Smooth Drive“ je navrzena tak, aby resila problém s tim, ze ,faktor COP je mnohem

mensi pfi provozu s nizkou zatézi“, na coz specialisté upozoriuji uz dlouhou dobu, a to nejplynulejsi
optimalizaci provozu kompresoru a provozu ventilatoru.
Smooth Drive, nové vyvinuta technologie fizeni chladivového okruhu uplatfovana vyhradné v ramci

technologie VRF od Hitachi, Vdm pomaha dosdhnout s nasimi novymi venkovnimi jednotkami nové

normy vykonu a Gcinnosti.

Jaké to ma pro Vas vyhody?

Uéinnost

Ve zkusebnich podminkach
pfi 33% zatézi klimatizace je

spotfeba energie snizena o 39 %.

Spotreba
energie
-39%

l,, Komfort

)’_ Stalejsi vnitini teplota je
{\  dosazena diky schopnosti

rychlejsi reakce z dlivodu pfimé
regulace frekvence kompresoru.

Stala vnitrni
teplota

¢as (h)

VYTVORENIi DOKONALEHO VNITRNIHO PROSTREDI

Diky vyuzivani a pfenosu nadbytecné energie z jedné zény do druhé umoziuji systémy

tepl. (°C)

Spolehlivost

Mensi zatizeni kompresoru
omezenim neustalého zapinani
a vypinani béhem provozu pfi
nizkém zatizeni vede k mensimu
mnozstvi vracené kapaliny a
mensi Grovni razd do

scroll kompresoru.

@)

Vétsi zatizeni Mensi zatizeni
Dlouha
zivotnost

rekuperace tepla (velikost venkovnich jednotek 8 - 12 HP) soubézné chlazeni a vytapéni, coz
vede k optimalizované spotrebé energie a vétSimu komfortu.

Uplatnéni v kancelafich:

Vicepatrovy
CHBG e e e e e s e ey PR "

4cestnd kazetova
ReZim vytapéni

4cestna kazetova
Rezim chlazeni

A0
[

Konferenéni mistnost

KancelaF

Recepce s podlahovym
topenim

CH box
s jednim portem

HydroFree

Technické zazemi

TEPELNE CERPADLO/ REKUPERACE TEPLA

LEPSi VYKON
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SPOLEHLIVOST

LEPSi OCHRANA

Pokud je Vas projekt situovan v misté s extrémnimi
podminkami, jako jsou primorské oblasti nebo primyslové
zony, kde se koufi z tovaren, zajisti nase tfivrstva povrchova
Uprava lepsi zivotnost Vasich venkovnich jednotek.

« Silnd ochrana pred rliznymi externimi podminkami
zpUsobujicimi korozi, jako napf. slané prostfedi nebo
pramyslové oblasti.

3 povrchové vrstvy

Lubrikacni vrstva
Hydrofilni vrstva

Protikorozni vrstva 7L
Hlinikové Zebro
Protikorozni vrstva

Hydrofilni vrstva
Lubrikacni vrstva

JEDNODUCHA A SNADNA KONTROLA

Uzivatelsky pfivétiva servisni deska s DIP prepinaci a tlacitky je urena pro snadnéjsi testovani a diagnostiku. Nastaveni
této servisni desky, kterd se nachdazi na predni strané venkovni jednotky, je velmi snadné.

« Sledovani provozniho stavu v redlném case
« Zobrazovani chybového kédu pro diagnostiku
« Kontrola informaci o historii chyb

« Optimalizace parametrl ovladani na zdkladé podminek v misté instalace

HITACHI

TEPELNE CERPADLO/ REKUPERACE TEPLA

SPOLEHLIVOST
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SPECIFIKACE

—_ o
Specifi kace RAS-4FS(V)NME RAS-5FS(V)NME RAS-6FS(V)NME
L 1faze 1N ~230V 50Hz 1~230V 50Hz 1~230V 50Hz
c 3 faze 3N ~400V 50 Hz 3N ~400V 50 Hz 3N ~400V 50 Hz
e Chlazeni ] 12.10 14.00 16.00
N | o
VRO Vytapéni kW 12.50 16.00 18.00
— 1faze kw 297 3.26 4.35
Nominalni pikon 3 faze KW 2.97 3.26 435
L. 1faze kw 2.89 3.57 4.30
Vytapéni &
3 faze kw 2.89 3.57 4.30
EER 1faze 4.07 4.29 3.68
3 faze 4.07 4.29 3.68
cop 1faze 4.33 4.48 4.19
3 faze 4.33 4.48 4.19
1faze 6.67 6.64 6.40
SEER -
3 faze 6.61 6.61 6.37
1faze 4.15 4.40 4.25
SCOP =
3 faze 4.15 4.40 4.25
Pocet pripojitelnych vnitrnich jednotek 13 16 18
Pomér pripojeni vykonu % 50-130 50-130 50-130
Rozméry Vx$xH mm 1,380%950%370 1,380%x950%370 1,380%x950x370
Skrin 1faze kg 114.0 114.0 118.0
Hmotnost &
3 faze kg 115.0 115.0 119.0
e Rozméry VxSxH mm  1,515x1,012x460 1,515%1,012x460 1,515%1,012x460
aleni
Velikost m’ 0.7 0.7 0.7
Pocet ventilatord 2 2 2
. Priitok Chlazeni m’/h 8,700 8,700 8,700
Ventilator
vzduchu Vytapéni m’/lh 8,700 8,700 8,700
Externi staticky tlak Pa 30 30 30
Typ Rotacni s DC invertorem Rotacnis DC invertorem Rotacni s DC invertorem
Kompresor Chladi Chlazeni R410A R410A R410A
Vytapéni kg 3.70 3.70 4.10
Hladina a
TR T Chlazeni dB(A) 52 52 53
Hladina
akustického Chlazeni dB(A) 69 69 70
vykonu
P Kapalné - plynné LPG . g .
Potrubni spoje vysokotl./nizkotl. palce 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8
Celkem m 180 180 180
Mezi venkovni jednotkou
anejvzdalenéjsi vnitfrni m 85 85 85
Maximalni délka jednotkou
potrubi Mezi 1. rozbockou (Multi
Kit) a nejvzdalenéjsi m 40 40 40
vnitni jednotkou
Mezi Multi Kitem a
kazdou vnitfni jednotkou m 15 15 15
Venkovni
jednotka
Mezi nad vnitrni 30 30 30
venkovni jednotkou
N jednotko Vniténi
piaximaln g a vnitfni jednotka
vyskovyrozdil jednotkou  pad m 30 30 30
venkovni
jednotkou
Mezi vnitfnimi
jednotkami m 15 15 15
POZNAMKY:

1. Udaje o vykonu se zakladaji na nasledujicich podminkach:
Teplota chlazeni: Vnitini 27,0 °C DB/19,0 °C WB / Venkovni 35,0 °C DB/24,0 °CWB Teplota vytapéni: Vnitini 20,0 °C DB/15,0
°C WB / Venkovni 7,0 °C DB/6,0 °C WB

Zkusebni podminky dle Eurovent: Typ pfipojené vnitini jednotky: pouze kazetovy.
Podrobnéjsi zkusebni podminky viz Nafizeni EUROVENT ohledné certifikace.

Zkusebni hodnoty pro pfipojeni vnitinich podhledovych kanalovych jednotek viz internetové stranky EUROVENT

~

Hladina akustického tlaku vychazi z nasledujicich podminek: 1 metr od povrchu servisniho krytu jednotky a 1,5 metru od trovné

podlahy. Vyse uvedené Udaje se zakladaji na rezimu chlazeni. V pripadé rezimu vytapéni se hladina akustického tlaku zvysi
priblizné o0 1-2 dB (A). Vyse uvedené daje byly naméreny ve zvukové izolované komore. Proto je nutné vzit v misté instalace v

Gvahu odrazeny zvuk.

w

Pokud neni v misté instalace k dispozici hlavni chladivové potrubi specifikované v tabulce, pouzijte potrubi o nasledujicim

priméru s odpovidajici redukci. Pokud neni k dispozici potrubi o priiméru 25,4, pouzijte prosim potrubi o priiméru 28,58. Pokud
neni k dispozici potrubi o priméru 31,75, pouzijte prosim potrubi o priiméru 34,92. Pokud neni k dispozici potrubi o priméru
38,1, pouZzijte prosim potrubi o priméru 41,28.



HITACHI

Speciﬁkace RAS-8FSXNME RAS-10FSXNME RAS-12FSXNME
N 1faze - - - ;
o 3 faze 3N ~400V 50 Hz 3N ~400V 50 Hz 3N ~400V 50 Hz &
L Chl ] 22.40 28.00 33.50 e}
N vykon So50000 <
Vytapéni kw 25.00 31.50 37.50 5
L Chlazeni 3 faze KW 6.22 7.27 9.36 3
N prikon e = <
Vytapéni 3 faze kw 5.32 6.89 9.15 i
EER 3 faze 3.60 3.85 3.58 >
cop 3 faze 470 457 410 §
SEER 3 faze 7.59 8.31 8.26 £
scop 3 faze 562 472 466 O
sl
Pocet pripojitelnych vnitfnich jednotek 26 32 39 Z
Pomér pripojeni vykonu % 50-130 50-130 50-130 s
w
Skiin Rozméry HxWxD mm 1,650x1,100%390 1,650%1,100%390 1,650%1,100%390 =
Fin
N/W 3 phase kg 188.0 194.0 196.0
e Rozméry HxWxD mm  1,787x1,151x500 1,787x1,151x500 1,787x1,151x500
aleni
Velikost m’ 1.0 1.0 1.0
Pocet ventilatord 2 2 2
. Priitok Chlazeni m’/h 9,900 11,100 11,100
Ventilator
vzduchu Vytapéni m’/h 9,900 11,100 11,100
Externi staticky tlak Pa 30 30 30
Typ Scroll s DC invertorem Scroll s DC invertorem Scroll s DC invertorem
Kompresor Chladi Typ R410A R410A R410A
Napli kg 4.20 6.00 6.00
Hladina a
TR e Chlazeni dB(A) 55 59 60
Hladina
akustického Chlazeni dB(A) 76 7 77
vykonu 4
P Kapalné - plynné LPG a/a 2 /q o S
Potrubni spoje vysokotl./nizkotl. palce 3/8-3/4-5/8 3/8-7/8-3/4 1/2-1-7/8 =
Celkem m 500 500 500 ]
o
Mezi venkovni jednotkou wn
a
nejvzdalenéjsi vnitini m 125 125 125
jednotkol
Maximalni délka ! "
otrubi
g Mezi 1. rozbockou (Multi
Kit) a nejvzdalenéjsi m 90 90 90
vnitrni jednotkou
Mezi Multi Kitem a
kazdou vnitrni jednotkou m 40 40 40
Venkovni
jednotka
nad
Mezi vnitni 50 50 50
venkovni jednotkou
N jednotkou
Maximalni a vnitini
vyskovy rozdil jednotkou Vnitrni
jednotka 40 20 40
nad
venkovni
!Vle2| vnltrn_lml m 15 15 15
jednotkami
POZNAMKY:
1. Udaje o vykonu se zakladaji na nasledujicich podminkach:
Teplota chlazeni: Vnitfni 27,0 °C DB/19,0 °C WB / Venkovni 35,0 °C DB/24,0 °CWB Teplota vytapéni: Vnitfni 20,0 °C DB/15,0
°C WB / Venkovni 7,0 °C DB/6,0 °C WB
Zkusebni podminky dle Eurovent: Typ pfipojené vnitini jednotky: pouze kazetovy.
Podrobnéjsi zkusebni podminky viz Nafizeni EUROVENT ohledné certifikace.
Zkusebni hodnoty pro pfipojeni vnitinich podhledovych kanalovych jednotek viz internetové stranky EUROVENT
2. Hladina akustického tlaku vychazi z nasledujicich podminek: 1 metr od povrchu servisniho krytu jednotky a 1,5 metru od trovné
podlahy. Vyse uvedené tdaje se zakladaji na rezimu chlazeni. V pfipadé rezimu vytapéni se hladina akustického tlaku zvysi
priblizné 0 1-2 dB (A). Vyse uvedené Gdaje byly naméreny ve zvukové izolované komore. Proto je nutné vzit v misté instalace v 09
uvahu odrazeny zvuk. —
10

w

. Pokud neni v misté instalace k dispozici hlavni chladivové potrubi specifikované v tabulce, pouZijte potrubi o nasledujicim

prameéru s odpovidajici redukci. Pokud neni k dispozici potrubi o priméru 25,4, pouzijte prosim potrubi o priméru 28,58. Pokud
neni k dispozici potrubi o priméru 31,75, pouzijte prosim potrubi o priiméru 34,92. Pokud neni k dispozici potrubi o priméru
38,1, pouzijte prosim potrubi o priméru 41,28.






PRISLUSENSTVI

MULTI KIT

Rozbocka (prvni rozbocka)

Model Vykon venkovni jednotky Poznamky

E-102SN4 4-10HP Systémy tepelného cerpadla
E-162SN4 12 HP Systémy tepelného cerpadla
E-102XN3 8-10HP Systémy rekuperace tepla
E-162XN3 12 HP Systémy rekuperace tepla
CH BOX

Vétsi flexibilita designu a snadnost instalace

« Kompaktni a lehky

« Neni zapotfebi pfipojeni odvodu kondenzatu
«Vhodné pro budovy jakéhokoliv tvaru

CH-box s jednim portem

Model

CH-AP160SSX

Rozdélovac/sbérac

HITACHI

Model Vykon vnitfnich jednotek Poznamky

MH-84AN1 2-8HP, 4 vétve Systémy tepelného cerpadla
MH-108AN 4-10 HP, 8 vétvi Systémy tepelného cerpadla
MH-108XN 4-10 HP, 8 vétvi Systémy rekuperace tepla

CH-AP280SSX

Celkovy vykon vnitfnich jednotek

6 HP

10HP

Maximalni pocet vnitfnich jednotek

Rozméry (V x § x H)

mm 191x301x214

191x301x214

Cista hmotnost

Viceportovy CH-box

kg 6

r_ 2

=

=

=

Model

CH-AP04MSSX CH-APO8MSSX CH-AP12MSSX CH-AP16MSSX
Pocet portu 4 8 12 16
Celkovy vykon vnitfnich jednotek 16 HP 30 HP 30 HP 30 HP
Maximalni pocet vnitfnich jednotek na vétev 6 6 6 6
Rozméry (V x § x H) mm 260 x 303 x 352 260 x 543 x 352 260 x 783 x 352 260 x 1,023 x 352
Cista hmotnost kg 31 31 34 34

TEPELNE CERPADLO/ REKUPERACE TEPLA

PRISLUSENSTVI
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PREHLED PRODUKTOVE RADY

PREHLED VYKONU VNITRNIiCH JEDNOTEK

kW (Chlazeni)

Kategorie vnitrni jednotky
1.1 1.7 2.2 28 4.0 56 7.1 8.0 10.0 11.2 12,5 14.0 16.0 20.6 22.4 28.0 45.0 56.0

4‘\ 4-CESTNA KAZETA
900 9200
fﬁ//\; (EOGIDEEDa) e o o o o ° e o

4-CESTNA KOMPAKTNI
f » KAZETA
(600 mm x 600 mm)

PODSTROPNI KAZETOVA
A
\

>
N 2-CESTNA KAZETA
P/} e o o o o o ° e o

KOMPAKTNI

Gl Ko e o o o o
JEDNOTKA
| E—

STANDARDNI

KANALOVA Y ® Y Y Y Y
JEDNOTKA

KANALOVA

KANALOVA JEDNOTKA

HOTELOVA
=R o o o oo

g VYSOKOTLAKA
m . KANALOVA ® ° Py Y

JEDNOTKA

NASTENNA
- JEDNOTKA
| e © o o o o o o °

ODKRYTE
-

PODSTROPNI
JEDNOTKA ® Y ° ® Y Y ®

PARAPETNI
JEDNOTKA °® PY PY PY

HYDRO-FREE
Nizka teplota** ) ) )

HYDRO-FREE
Vysoka teplota** [ )

HYDROMODUL

** Pouze s rekuperacni jednotkou Set Free Mini tridy 8 - 12 HP




LOKALNi OVLADACE

« Kdispozici jsou 3 typy dalkového lokalniho ovladace:
« Intuitivni a uzivatelsky privétivé rozhrani-

5

2 = DND
[elele] @@@
o B
KABELOVY DALKOVY JEDNODUCHY KABELOVY JEDNODUCHY BEZDRATOVY
OVLADAC DALKOVY OVLADAC DALKOVY OVLADAC
PC-ARFP1E PC-ARH1E PC-AWR

CENTRALNI RiDICi JEDNOTKY

« Kdispozici je 7 typQ, které jsou vhodné pro malé nebo velké budovy.

» Od jednoduché a intuitivni regulace teploty v mistnostech po vizualizované sledovani spotreby energie.

V)
———
= TSR ——
CS MANAGER 2 T10 CS MANAGER 2 T15 CS MANAGER 2 SCREEN LESS

b ik

CENTRALNI{ OVLADAC mini CENTRALN{ OVLADAC EZ JEDNODUCHY CENTRALNI
PSC-A32MN PSC-A64GT DALKOVY OVLADAC S TYDENNIM
CASOVACEM
PSC-A64S
BRANY

« K dispozici pro systémy méreni a regulace (Modbus/KNX/BACnet/LONWORKS).

[ U fEEERE
(=1 Sy

[cem _H I
e

=

Modbus KNX BACnet®
HC-AS8MB/HC-A64MB HC-A16KNX1/HC-A64KNX HC-A16BAC/HC-A64BAC

CSNET LITE

LONWORKS®
HARC-70BX-E

HITACHI

TEPELNE CERPADLO/ REKUPERACE TEPLA

PREHLED PRODUKTOVE RADY
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JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol.s.r. 0.

CESKA POBOCKA FIRMY
Libalova 2348/1, 149 00 Praha 4
Ceska republika

www.johnsoncontrols.com/cs_cz

SLOVENSKA POBOCKA FIRMY
Seberiniho 482/1, 821 04 Bratislava-RuZinov
Slovensko

www.johnskoncontrols.com/sk_sk

VAS DISTRIBUTOR

Specifikace uvedené v tomto katalogu muze spolecnost HITACHI COOLING & HEATING ménit
Informace obsazené v tomto katalogu jsou pouze informativni.

Spolecnost HITACHI COOLING & HEATING nenese zadnou odpovédnost, v nejsirsim slova smyslu,
za zadné primé nebo nepiimé skody, ke kterym dojde v dtsledku pouZiti nebo interpretace
doporuceni z tohoto katalogu.

HITACHI COOLING & HEATING
CERTIFIKOVANA KVALITA

C€

EUROVENT
= CERTIFIED
PERFORMANCE

e ——

[ER-198/2/96 Jill CGM-96/044

www. hitachiaircon.cz

Johnson //))):('

Controls

HITACHI

Air conditioning solutions
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