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Triple C R32

Chlazeni, vytapéeni & ohrev TUV
Redenf klimatizace a TUV pro
domacnosti a malé komercni aplikace
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Prvni multisplit na trhu zajistujici trojity komfort: chlazeni, vytapéni a ohfev TUV

Cooling & Heating




Triple C R32
Reseni pro
trojity komfort

Coje Triple CR32?

Triple C R32 je prvni multisplitovy systém na trhu, ktery poskytuje trojity komfort:
chlazeni, vytapéni a ohFev teplé uzitkové vody (TUV) s pouZitim pouze jedné
venkovni jednotky.

Systém kombinuje klimatizaéni jednotky pro chlazeni a vytapéni (1 az 4 vnitini
jednotky) a samostatny zdsobnik Yutampo R32 pro vyrobu teplé vody.

Jaké jsou hlavni vyhody?

= Energeticka uspora
«  Vysoka sezénni (¢innost: SEER A++ [ SCOP A++[A+
«  Dobra ucinnost ohfevu TUV: A+/ A
«  ZvySené Uspory energie v reZimu hibernace: 70% sniZeni spotieby
energie v pohotovostnim rezimu
= Vysoka uroveii komfortu
«  Vysoky topny vykon pfi nizkych venkovnich teplotach
«  Nizka hladina hluku diky technologii Vector Control pouZité na kompresoru
«  Rizeni Smart priority pro optimalni vyvaZeni provozu klimatizace
a ohrevu TUV
= Flexibilita instalace
«  Moznost napojit 1 aZ 4 vnitini klimatizaéni jednotky na 1 venkovni jednotku

e . Dlouhé rozvody chladivového potrubi az 25m pro snadnou instalaci
od 1 vnitfni jednotky « Snadné ovladani

/\ «  Kompatibilni's aplikaci HiKumo (vzdalené ovladéani) & Hikumo PRO
(vzdalena Gdrzba)
= Kompatibilita s Sirokou paletou bytovych klimatizacnich jednotek
«  Nasténné Shirokuma, Performance, LC, kazetové, kanalové, parapetni

Kam lze instalovat?

vnitinij.

= Rekonstrukce rodinnych domi:
o Triple C R32m{zZe snadno nahradit elektricky topny systém a bojler
m W s minimem instalacnich praci, navic umoziuje v letnim obdobi pfepnout
- na rezim chlazeni
@ - 0 o Maximalni topny vykon mize dosédhnout az 11,5kW
= Novostavby:
a2 Yu;ggz)%%ﬁin o Vhodné pro novostavby s malou potfebou energie, které nemaji dostatek

prostoru pro instalaci technologii, Triple C R32 lze provozovat v rezimu chlazeni

Instalace se zasobnikem Yutampo, i vytapéni po cely rok podle aktualniho pocasi

1 venkovni a 1 vnitfni jednotkou

po 4 vnitrni jednotky
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2 RAM-90NYPSE Instalace se zasobnikem Yutampo, 1 venkovni a 4 vnitfnimi jednotkami Yutampo R32

zasobnik



Triple CR32
Rizeni priority

Jak funguije Fizeni priority?

Triple C R32 miZe slouZit jak pro chlazeni, vytapéni, tak pro pfipravu teplé
vody a je moZzné nastavit ,,prioritu provozniho reZimu“ v zavislosti na
potfebach aplikace/ instalace. Diky inteligentnimu fizeni priority si uZivatel
miZe vybrat, zda da nejvyssi prioritu pFipravé teplé vody nebo reZim(im
chlazeni a vytapéni, nebo se rozhodne pro vyvazeny provoz obou reZzimd.
«Jemné doladéni» nastaveni priority zajistuje vysokou urover komfortu jak
pro vytapéni/ chlazeni, tak pro teplou uzitkovou vodu.

RAK-Q/RXE

Perfektni volba pro obytné
budovy s vysokou spotrebou
teplé vody.

Vyvazeny systém pfi nahradé
elektrického topného systému
Uc¢innéjsimi klimatizacnimi
jednotkami a zasobnikem TUV.

Idealni FeSeni pro malé kancelare,
kde je podstatna klimatizace
prostoru, ohiev TUV jako bonus.

HITACHI

TAW-190RHC

RAF-RXE

RAM-90NYP5E



Triple C R32
Instalace & zakladni

vlastnosti

Snadna & flexibilni instalace

Sestava Triple C R32se snadno instaluje diky moznostem napojeni a vedeni

chladivového potrubi v multisplitovych systémech:

«  Délka potrubi mezi venkovni jednotkou a kaZdou vnitfni klimatizaéni jednotkou
mUZe byt v rozmezi od 3 m do maximalné 25 m

«  Vyskovy rozdil mezi venkovni jednotkou a vnitini klimatizaéni jednotkou mize
dosédhnoutaz 20 m

«  VySkovy rozdil mezi vnitfnimi jednotkami miZe byt do 5 m

«  Potrubi mezi venkovni jednotkou a zdsobnikem lze vést v délce od 5 m do 20 m

«  Vyskovy rozdil mezi venkovni jednotkou a zdsobnikem mdzZe byt aZ 10m

Celkova maximalni délka pfipojeného potrubi v systému je:

. 50 m pro RAM-53NYP3E, 60 m pro RAM-7T0ONYP4E, 75 m pro RAM-90NYP5E

O = & O =

1. Zdsobnik 2, VEN.j. 3. Ndsténng 4. Parapetni 5. Kazetovd 6. Kandlovd

Q@ zasobnik Yutampo

« Kompaktni rozméry umoZiuji instalaci zasobniku
do standardniho nabytku

« Integrovany ovlada¢ s LCD obrazovkou umozriuje
snadné nastaveni teploty vody a dalSich funkci

« Integrovany elektricky ohfivaé pro zaloZni topny
vykon a ochranu proti bakterii Legionella

« Aktivni anoda (volitelné pfislusenstvi) zaru¢uje
zesilenou ochranu nadrze

« Zakryté piipoje chladiva pod pfednim panelem
vylepsuji vzhled zafizeni
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@ Venkovni jednotka

%% HiKumo PRO pro snadnou
2N yzdalenou udrzbu

« Vysoka energeticka ucinnost jak pfi chlazenia
vytapéni (A++[ A++), tak pfi ohfevu teplé vody (A+)

« Nizka hladina akustického vykonu (61 dBA u
nejmensiho modelu) diky fizeni Vector control

« Dlouha celkova délka potrubi (maximalné 75 m) a
délka potrubi jedné vétve (maximalné 25 m)

« Uspora energie diky reZimu hibernace: nizka
spotfeba energie v pohotovostnim rezimu

« Zapojeni 1-4 klimatizaénich jednotek a 1 zasobniku

« Kompaktni velikost a nizkd hmotnost




Vnitfni jednotky

() Nasténné

Nizkohluény provoz, akusticky tlak pouhych 19 dBA
Integrované ¢ido pfitomnosti osob pfinasi isporu
energie, kdyZ je mistnost prazdna

Kvalita vnitFniho vzduchu je zaru¢ena diky filtriim s
aktivnim uhlikem a funkci ¢isténi vyméniku
Rovnomérna distribuce vzduchu diky kyvani lamel

ve 4 smérech

vnitini jednotky lze ovladat chytrym telefonem skrz
aplikaci HiKumo po zapojeni WiFi brany

® Kanilové

Skryta a nenapadna vnitini jednotka, idedlni pro
obytnéh prostiedi s vysokymi estetickymi naroky
Stredni staticky tlak (az 150 Pa) umoZiuje napojit
dlouhé VZT potrubi a klimatizovat vice mistnosti pouze
jednou vnitfni jednotkou

Zabudované ¢erpadlo kondenzatu

Privod vzduchu lze instalovat na zadni nebo spodni
strané jednotky tak, aby vyhovovala riiznym instalacim
Kompatibilni's distribu¢nimi prvky AIRZONE a
bezdratovou branou (HiKumo)

HITACHI

Systém Triple C R32 instalovany v RD

(@ Parapetni

Lze zavésit na zed pro snazsi isténi podlahy

Efektivni distribuce vzduchu ve vétsich mistnostech diky
funkci Prodlouzeny dosah vyfuku

Zvyseny komfort diky funkci automatického natoceni
lamely pro optimalni distribuci vzduchu béhem chlazeni/
vytapéni

Volitelné €idlo tniku chladiva (SPX-RAFGLS), pro
instalaci v souladu s bezpec¢nostnimi poZzadavky EN-378
Bezdratova komunikacni brana a kompatibilita s HiKumo

® Kazetové

Kompaktni ¢tyfcestna kazeta 600 x 600 mm, idealni

pro mensi komercni aplikace

Individualni ovladani lamel vystupniho vzduchu
kabelovym ovladacem SPX-WKT3

Integrované ¢idlo pFitomnosti osob (reZim ECO)
soucasti panelu P-AP56NAMS

Zabudované Cerpadlo kondenzatu

Bezdratova komunikaéni brana a kompatibilita s HiKumo

“neni zobrazeno na obrdzku vyse



Triple C R32

Portfolio

NEW NEW
2 =
:
VENKOVNi JEDNOTKY
Model RAM-53NYP3E RAM-7TONYP4E RAM-90NYPS5E
Pokoje 2 (Min.1) 3 (Min.2) 4 (Min. 2)
Chladici vykon (kW) 5.3 6.8 8.5
VNITRNi JEDNOTKY Lo = ;
Model Nasténna Shirokuma Nasténna Performance Nasténna Light Commercial
RAK-Q/RXE RAK-Q/RPE RAK-RPE (1)
Chladici vykon (kW) 1.8~5.0 1.5~5.0 5.0~6.0
VNITRNi JEDNOTKY
S —

Model Parapetni Kanalova Kazetova

RAF-RXE RAD-Q/RPE RAI-RPE
Chladici vykon (kW) 2.5~5.0 1.8~6.0 2.5~6.0

NEW NEW
VNITRNi JEDNOTKA
(ZASOBNIK)
3 ¢
L. L. 5

Model TAW-190RHC TAW-270RHC
Objem (L) 190 270




Triple CR32

HITACHI

Ovladace & prislusenstvi

Ovladace klimatizacnich jednotek

Kabelové ovladace

e
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SPX-WKT3
+ Tydenni ¢asovac
« Info: teplota v mistnosti,
spotieba energie, kod
alarmu
+ Zabudované ¢idlo teploty
« Limit teplotniho rozsahu

Soat

CSNET-~®~- y )/ RCIRIR
H-link adaptér =
PSC-6RAD
Ovladace zasobniku vody
H-LINK
CSNET - .
Manager 2*
,;wodbus ......
KNX ..
..... H-link adapter 3
ATW-HCD-01 | ‘

......................................................................................

Konektor volitelnych funkci ATW-OFC-02

« Vstupni & vystupni signaly

« MoZnost nastavit 3 vstupy a 4 vystupy
(Smart akce, rychloohrev TUV, Smart
Grid, cirkulace TUV atd.)

@O

Aktivni anoda ATW-CP-05

« Posileni ochrany zasobniku katodickou
ochranou

+ Bezldrzbové feseni

e -

Bezdratovy infra ovladaé

o

SPX-RCKA1
(SPX-RCKA1 /2 [3)
« Tydenni ¢asovad
« Info: teplota v mistnosti,
spotreba energie, kdd
alarmu

SPX-RCDA /RCDB
+ Zjednoduseny
kabelovy ovladac

\ ®)

SPX-TAGO1 AHP-SMB-01 Hi-Box HiKumo App

Ovladejte svij systém Triple C R32 telefonem pomoci aplikace
HiKumo a uZivejte si servisni sluzby s platformou Hikumo PRO

Brana ATW-TAG-02 AHP-SMB-01 Hi-Box HiKumo App

Ovladejte svij systém Triple C R32 telefonem pomoci aplikace
HiKumo a uZivejte si servisni sluzby s platformou HiKkumo PRO

Domaci automatizace/ MaR
Triple C R32 je kompatibilnis Modbus a KNX




Triple C R32

Technické parametry

VENKOVNi JEDNOTKA

(VKOMBINACI S VNITRNIMI KLIMATIZACNIMI JEDNOTKAMI) JEDNOTKA RAM;SSNYR3E RAMZTONYPAE RAMZIONYDSE
Pocet pripojitelnych vnitFnich jednotek (Min/ Max) 1/2 2/3 2/4
Nominalni chladici vykon (min - max)* kw 5.30 (1.50 - 6.60) 7.00 (1.50 - 8.80) 8.50 (1.50 - 9.50)
Nominalni topny vykon (min - max)* kw 6.80 (1.50 - 7.20) 8.50 (1.50 - 9.50) 10.00 (1.50 - 11.50)
Nominalni chladici pfikon (min - max) kw 1.29 (0.46 - 2.96) 2.055 (0.46 - 3.20) 2.565 (0.50 - 3.85)
Nominalni topny pfikon(min - max) kw 1.61 (0.43 - 2.60) 2.02 (0.48 -3.12) 2.56 (0.50 - 3.85)
EER /| COP 4.10/4.20 3.41/4.20 3.31/3.90
SEER / SCOP *mirné klima % 7.60 / 4.60 7.40/4.60 7.30/4.30
Energeticka trida (SEER/SCOP) A++ [ At+ At++ [ A++ At+ [ A+
Hladina akustického tlaku chlazeni dB(A) 50 50 52
Hladina akustického tlaku vytapéni dB(A) 51 53 56
Hladina akustického vykonu - In/Out dB(A) 56 /61 60 /63 60/ 66
Rozméry (V x S x H) mm 800 x 850 x 298 800 x 950 x 370
Hmotnost kg 59 60 76
Napajeni V/Ph/Hz 220-240V / 1ph / 50/60Hz

Doporucené jisténi A 20 20 75
Prifez kabelu (napajeni) mm? 2.50 x 2 + ZEMNENI

Prurez kabelu (komunikace mezi ven. a vnit. jednotkou) mm? 1.50x 3 + ZEMNEN{

Praimér potrubi (kapalina / plyn) palce (1/4"x3/3/8"x3) (1/4"x 4 /+3{E/;£“Xx31) 1/4" x5 /+(3(/1§2Xx3£)
Minimalni délka potrubi (kazda jednotka) m 3

Maximalni celkova délka potrubi | prevyseni m 50 /20 60 /20 75 /20
Napli chladiva z vyroby kg / TeqCO? 2.05/1.384 2.05/1.384 2.40/1.620
Predplnéno pro potrubi/ Dodatecné plnéni chladiva m/g/m 30/20 30/20 35/15
Provozni rozsah venkovni teploty (chlazeni/ vytapéni) °C -10°—46°/ - 15°—24°

Chladivo (GWP) - R32 /675

Ventilator vyméniku Axialni vrtulovy

Kompresor Typ Dvojity rotacni

VENKOVNi JEDNOTKA JEDNOTKA RAM-53NYP3E RAM-70NYP4E RAM-90NYPSE
(VKOMBINACI SE ZASOBNIKEM) TAW-190RHC  TAW-270RHC  TAW-190RHC  TAW-270RHC  TAW-190RHC  TAW-270RHC
Nominalni objem zasobniku | 190 270 190 270 190 270
ZatéZovy profil - L XL L XL L XL
i < 53

Referencni teplota horké vody (wh) T 52.6 52.8 52.6 52.8 52.6 52.8
COPt - 3.1 3.2 3.1 3.2 2.72 29
Maximalni vyuZitelny objem vody (Vmax) [ 256 360 256 360 256 360
Pfikon v pohotovostnim reZimu (Pes) W 26 27 29
Cas cyklu nahtati (Th) hh:mm 02:20 03:10 02:20 03:10 02:10 02:45
Piikon cyklu nahrati (Weh) kWh 3.46 44 3.46 44 3.89 5.13
Topny vykon elektrického ohfivace W/cm? 7.37

Jmenovity tlak v zasobniku MPa 0.7

Rozméry (V x Sx H) mm 1714x520x597 1714x600x681 1714x520x597 1714x600x681 1714x520x597 1714x600x 681
Hmostnost kg 53 62 53 62 53 62
Ochrana zasobniku proti korozi hoi¢ikova anoda/ aktivni anoda jako prislusenstvi

Material zasobniku DUPLEX nerezova ocel

Vykon elektrického ohfivace kw 1.64

Doporucenéjisténi elektrického ohfivace 10

Napajeni elektrického ohfivace 220-230V

Prurez kabelu napajeni mm? 1.50 x 2 + ZEMNEN{

Prurez k komunikace mezi venkovni e

it :db:;;'k(oz) unikace meztvenkovnia mm? 0.75x 3+ ZEMNENI

Primér potrubi (kapalina / plyn) palce 1/4" /3/8"

Minimalni délka potrubi m 5

Maximalni délka potrubi | pfevyseni m 20/ 10

Provozni rozsah venkovni teploty (TUV) € =15 = 3

Nastavitelna teplota vody (s el. ohfevem) °C 30~55 (75)

Min./Max. teplota vody v zasobniku °C 5~75

Provozni rozsah vnitiniho prostfedi °C 5~30

Ovladac Standard PC-ARFT1E




Triple C R32

Technické parametry

NASTENNA SHIROKUMA (RAK-Q/RXE) JEDNOTKA RAK-18QXE RAK-25RXE RAK-35RXE RAK-50RXE
Hladina akustického tlaku chlazeni (4 otdcky) dB(A) 20/27/35/43 20/27/35/43 22/29/37/45 25/31/39/47
Hladina akustického tlaku vytapéni (4 otacky) dB (A) 20/28/36/43 20/28/36/43 22/30/37/45 25/31/39/48
Hladina akustického vykonu dB (A) 58 58 60 60
Rozméry (VxS x H) mm 295 x 900 x 210

Bezdratovy infra ovladac¢ Standard

Kabelovy ovlada¢ Volitelné pfislusenstvi

NASTENNA PERFORMANCE (RAK-Q/RPE) JEDNOTKA RAK-15QPE RAK-18RPE RAK-25RPE RAK-35RPE RAK-42RPE RAK-50RPE
Hladina akustického tlaku chlazeni (4 otacky) dB(A) 20/24/30/34 21/24/33/37 22/24/33/40 25/26/36/43  25/28/39 /46  25/28/39/46
Hladina akustického tlaku vytapéni (4 otacky) dB(A) 20/24/32/35 19/22/33/38  20/23/34/41  26/27/36/44 27/31/39/46  27/31/39/46
Hladina akustického vykonu dB (A) 51 51 54 57 60 60
Rozméry (VxS x H) mm 280 x 780 x 230

Bezdratovy infra ovladaé Standard

Kabelovy ovladaé Volitelné prislusenstvi

NASTENNA LIGHT COMMERCIAL RAK-RPE(1) JEDNOTKA RAK-50RPE1 RAK-60RPE

Hladina akustického tlaku chlazeni (4 otacky) dB (A) 26/33/39/47 30/33/42/48

Hladina akustického tlaku vytapéni (4 otacky) dB (A) 26/33/39/47 33/34/42/49

Hladina akustického vykonu dB (A) 60 60

Rozméry (Vx $ x H) mm 300 x 900 x 230

Bezdratovy infra ovladaé Volitelné prislusenstvi

Kabelovy ovlada¢ Volitelné prislusenstvi

PARAPETNi SHIROKUMA (RAF-RXE) JEDNOTKA RAF-25RXE RAF-35RXE RAF-50RXE
Hladina akustického tlaku chlazeni (4 otacky) dB (A) 20/26/31/38 20/26/31/39 22/29/36/43
Hladina akustického tlaku vytapéni (4 otacky) dB (A) 20/26/31/38 20/26/31/39 22/29/36/44
Hladina akustického vykonu dB (A) 52 53 57

Rozméry (Vx S x H) mm 750 x 590 x 215

Bezdratovy infra ovlada¢ Standard

Kabelovy ovlada¢ Volitelné prislusenstvi

KANALOVA (RAD-Q/RPE) JEDNOTKA RAD-18QPE RAD-25RPE RAD-35RPE RAD-50RPE RAD-60RPE
Hladina akustického tlaku chlazeni (4 otacky) dB (A) 29/31/34/36 30/33/37/41 30/33/37/41 29/32/35/39 29/32/35/39
Hladina akustického tlaku vytapéni (4 otacky) dB (A) 27/30/33/37 30/34/38/42 30/34/38/42 29/32/35/40 29/32/35/40
Hladina akustického vykonu dB (A) 57 53

Rozméry (VxS x H) mm 235 x 750 x 400 270 x 900 x 720
Bezdratovy infra ovladaé Volitelné pfislusenstvi

Kabelovy ovladaé Volitelné prislusenstvi

KAZETOVA (RAI-RPE) JEDNOTKA RAI-25RPE RAI-35RPE RAI-50RPE RAI-60RPE
Hladina akustického tlaku chlazeni (4 otacky) dB (A) 27/31/35/38 27/33/37/40 29/35/39/43 29/35/39/43
Hladina akustického tlaku vytapéni (4 otacky) dB (A) 28/32/36/39 28/34/38/41 30/36/40/44 30/36/40/44
Hladina akustického vykonu dB (A) 54 56 56 56
Rozméry (VxS x H) mm 285 x 570 x 570

Rozméry panelu (VxS xH) mm 30 x 620 x 620

Bezdratovy infra ovlada¢

Volitelné pfislusenstvi

Kabelovy ovladac

Volitelné prislusenstvi



Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe S.A.S.

CESKA POBOCKA SPOLECNOSTI
Jihlavska 7/709
62500 Brno

SLOVENSKA POBOCKA SPOLECNOSTI
Seberiniho 482/1
821 04 Bratislava

Specifikace tohoto katalogu se mohou zménit bez pfedchoziho upozornéni, aby
spolecnost Hitachi Cooling & Heating mohla za¢lenit nejnovéjsi inovace pro své
zékazniky. Informace obsazené v tomto katalogu jsou pouze informativni.
Hitachi Cooling & Heating odmita jakoukoli odpovédnost v nejsirsim slova
smyslu za $kody, pfimé & nepfimé, vyplyvajici z pouZiti a/nebo interpretace
informaci z tohoto katalogu.

hitachiaircon.cz
hitachiaircon.sk

Poptejte produkty Hitachi Cooling & Heating
s nejlepsim servisem a podminkami u svého
distributora Hitachi.
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