KLIMATIZACNI JEDNOTKY - OBSAH  Chladici/ topny vykon [kW]  Strana
Kompaktni (okenni) 2,0-3,5 2
Kompaktni (okenni), tepelné ¢erpadlo 2,6-3,6 /2,6-3,6 3
Nasténné 2,1-6,5 2
Nasténné, tepelné cerpadlo 2,6-6,4 /2,6-72 3
Nasténné, DUO, TRIO 5,0-8,0 2
Nasténné, DUO, tepelné Eerpadlo 50-6,1 /5,6-6,7 3
Nasténné, DUO, TRIO, QUATRO, tepelné ¢erpadlo 3,0-8,0 / 6,4-104 3
regulovatelny vykon (méni€ na stejnosmérny proud)
Rada UTOPIA 5,0 - 13,0 4
Rada UTOPIA, tepelné &erpadlo 50-13,0 / 5,5-14,4 5
Multisyst¢ém SET FREE, rady FS2, FX, tepelné €erpadlo  7,3-29,1 / 16,2-32,5 6
Rada BIG UTOPIA 18,6 - 24,4 8
Rada BIG UTOPIA, tepelné &erpadlo 18,6 - 24,4 / 20,9 - 26,3 8
Kompaktni vyrobniky studené vody 101,0 - 1301 ,0 9

Obecné technické informace:

- Modely sestavajici z vniténi a venkovni jednotky se propojuji Cu-potrubim na pertlové spojeni
- Standardné jsou naplnény chladivem R22 a to ve venkovni jednotce, pfipadné i ve vnitini.
- Modely UTOPIA, tepelné ¢erpadlo a vyrobniky studené vody Ize dodat i s chladivem R 407 C.

- Moznosti zvlastnich dprav:

Provoz chlazeni v zimnim obdobi, pokud to modely standardn& neumoZiiuji, mimo okenni modely.

Automaticky restart po vypadku elektrického napéti.
Zilohovani provozu dalsi jednotkou
Pro modely UTOPIA, BIG UTOPIA a SET FREE:

dalkové zapnuti, vypnuti, nastaveni teploty, signalizace provoznich rezimi a poruch

tydenni programovani
Pro modely UTOPIA a SET FREE:
centralni Fizeni 16-ti jednotek nebo 16-ti skupin jednotek
centrilni Fizeni - PC
moznost externiho ¢idla v mistnosti



Kompaktni (okenni), nasténné a multisplit

Kompaktni (okenni) k zabudovani do okna nebo stény

RA-08 CF1

Nasténné - split

RAS-09C1

Nasténné - multisplit

RAS-13CZ1
= CEE=
e =
oIl o
Duo Trio

Jmenovity Jmenovité

chladici ~mnoZstvi Pfipojeni
vykon vzduchu  elektro
MODEL [W] [m?h] [V/f/Hz]
RA - 08 CF1 2050 340 230/1/50
RA - 10 CF1 2550 390 230/1/50
RA - 3147 CL 3650 720 230/1/50
RAS -07 C1 2100 420 230/1/50
RAC - 07 CV1 _
RAS - 5080 C 2 ioo 460 230/1/50
RAC-5080 CV
RAS-09C1 2550 450 230/1/50
RAC-09 CV1
RAS -5144C 3700 540 230/1/50
RAC-5144 CV
RAS-5182C 4700 750 230/1/50
RAC-5182CV
RAS-24 C1 6500 950 230/1/50
RAC-24 CV1
DUO - split
2x RAS-09 CZ1 2x2500 2x450 2x230/1/50
RAM - 18 CZ1 :
1 x RAS-09 CZ1 2500 450 2 x 230/1/50
1xRAS-13CZ1 3550 540
RAM -22 CZ1
TRIO - split
2xRAS-10CW1 2x2500 2x450
1 xRAS-13CWI 3000 540
RAM - 30 CW1 230/1/50

Infra ovladani véetng inteligentni (fuzzy) regulace
Zna&eni modeld: RAS - ... vnitfni jednotka, RAC - ... nebo RAM - ... venkovni jednotka
Nasténné modely - provoz chlazeni az do +5°C venkovni teploty

Nasténné modely - provoz chlazeni az do -15°C venkovni teploty - cena na dotaz



Kompaktni (okenni), nasténné a multisplit, tepelné Cerpadlo

Kompaktni (okenni) k zabudovani do okna nebo stény, tepelné Eerpadlo

Jmenovity Jmenovité
chlad./topny mnozstvi Ptipojeni
vykon vzduchu elektro

MODEL (W] [m*h]  [V/f/Hz]
RA - 3107 CLH 2650 /2 950 450 230/1/50
RA - 3147 CLH 3 660 /4050 720 230/1/50
RA-3107CLH
Nasténné - split, tepelné cerpadlo
RAS - 5101 CH 2650/3 250 450 230/1/50
RAC -5101 CHV )
Bas-old2 L1 3550/4550 540 230/1/50
RAC -5142 CHV
RAS-5182 CH 4600 /5250 450 230/1/50
RAC-5182 CHV

RAS -24 CH1
RAC -24 CHV1

6500/7200 870 230/1/50

RAS-5101CH

Nasténné - multisplit, tepelné erpadlo

2 DUO - split
gf/{%’f’—;’é’/// 2xRAS-09CHZL ) 55002800 2x450 2x230/1/50
Z = RAM - 18 CHZ1
2’2? 1 x RAS - 09 CHZ1 2500/2 800 450
L === 1xRAS-13CHZ1  3550/390 540  2x230/1/50
- === =g=
L= RAM - 22 CHZ1

- RAS-09 CHZ1 (2x)
RAS-09 CHZ1+RAS-13 CHZI

DUO, TRIO, QUATRO - multisplit

RAS - 25QH1 2500/3 600 360
— T RAS - 32QH1 3200/4500 420
El RAS - 40QH1 4000/5 600 468
RAM - 80QH1 8000 /10 400 230/1/50
Q Q oo MozZnost volby 2, 3 nebo 4 vnitfich modeli dle technického katalogu

Duo Multisplit

Infra ovladani v¢etné inteligentni (fuzzy) regulace

Znaceni modeli: RAS - ... vnitini jednotka, RAC - ... nebo RAM - ... venkovni jednotka
Nasténné modely - provoz chlazeni aZ do +5°C venkovni teploty

Nasténné modely - provoz chlazeni az do -15°C venkovni teploty - cena na dotaz



Klimatizace split, rady UTOPIA 5,0 - 13 kW

Nasténné modely

RPK-4AQ5

Podstropni modely

RPC-3AQ5P

Kazety s vyfukem do 4 stran

RCI-3AQSE

Jmenovity Jmenovité
chladici mnoZzstvi
vykon vzduchu
MODEL (W] [m/h]
RPK - 3AQ5 7900 1320/1080/900
RAS - 3AQES
RPK - 4AQ5 10500  1680/1440/1200
RAS -4AQES5S
RPC - 3AQ5P 8100 1260/1020/840
RAS - 3AQE5
RPC - 4AQ5P 10600  1800/1440/1140
RAS - 4AQES5S
RPC - SAQ5P 13000 2100/1680/1260
RAS - 5AQES .

RCI - 2AQS5E + P-23W5

5000 900/780/600
RAS - 2AQVES

RCI-2,5AQ5E +P-23Ws 1080/900/720
RAS - 2,5AQES5

RCI - 3AQSE + P-23W5 8100 1260/1080900
RAS -3AQES

RCI - 4AQSE + P-46W5 10600  1920/1680/1440
RAS -4AQE5

RCI - 5AQSE + P-46W5 13000  2040/1740/1500
RAS - 5AQES5

Mezistropni modely pro pripojeni na vzduchotechnické potrubi

RPI-4AQSE

RAS-4AQES5

RPI-2AQS5E

5000 900
RAS - 2AQVES
RPI-2,5AQ5E 6300 1050
RAS - 2,5AQE5
REL- 305K 8100 1320
RAS - 3AQES
RPI - 4AQ5E 10 600 1800
RAS - 4AQE5
RFI - SAQSE 13 000 2100
RAS - 5AQE5

Pro provoz chlazeni pfi nizkych venkovnich teplotach az do - 15°C je nutno pouzit
nisledujici modely venkovnich jednotek se zabudovanou zimni regulaci kondenza¢. tlaku

RAS - 3AQE5-L (FL)
RAS - 4AQES-L (FL)
RAS - 5AQE5-L (FL)

V3echny jednotky jsou dodavany véetné kabelového digitalniho ovladani PC-2C

Znaceni modelt: RPK - ..., RPC-...,RCI-...,RPI - ..., vnitini jednotka, RAS - ... venkovni jednotka
Modely RPI - ... nejsou vybaveny vzduchovym filterm

Modely RCI - ... jsou vybaveny ¢erpadlem kondenzatu a jsou dodavéany véetné prisluného distribu¢niho panelu
El. napajeni na venkovni jednotky 400V/3N/50Hz, pouze RAS-2AQVES jednofazové 230V/IN/50Hz

Pro v3echny modely za i¢elem specialnich aplikaci regulace, fizeni, kontroly lze vyuzit pFislulenstvi od SET FREE (viz.str. 7)
Na zvlastni pozadavek lze dodat s chladivem R 407 C - cena na dotaz



Klimatizace split, rady UTOPIA

5,0 - 13 kW, tepelné Cerpadlo

Jmenovity Jmenovité
chlad./topny mnoZstvi
vykon vzduchu
MODEL W] [
Nasténné modely
RPK - 3HQ5 7300/8100  1320/1080/900
RAS - 3HQKS
RPK - 4HQS 10200 /11200 1680/14400/1200
RAS - 4HQKS5
RPK-3HQS
Podstropni modely
RPC - 3HQ5 7300/8100  1260/1020/840
RAS - 3HQES
RPC - 4HQ5 10500/ 11200 1800/1440/1140
RAS - 4HQES
RPC - SHQ5 13000 /14400 2100/1680/1260
R RAS - SHQES

Kazety s vyfukem do 4 stran

RCI - 2HQSE + P-23W5A

5000/5500  900/780/600
RAS -2HQVES
RCI-2,5HQSE + P-23W5A (00 /6000 1080/900/720
RAS - 2,5HQES
RCI-SHQSE + E-2omon 7300/8100  1260/1080/900
RAS - 3HQES5
RCI- 4HQSE + P-23WSA 550011200 1920/1680/1440

RAS - 4HQES

RCI-4HQSE
RAS - SHQES

RCI - SHQSE + P-23W5A

13000/ 14 400 2040/1740/1500

Mezistropni modely pro pFipojeni na vzduchotechnické potrubi

RPI- 2HQSE 5000 /5500 900
RAS - 2HQVES
RPI - 2,5HQSE 6300 /6900 1050
RAS - 2,5HQES
RPI - 3HQSE 7300 /8 100 1320
RAS - 3HQES
RPL4HQSE RPI - 4HQSE 10 500 / 11 200 1800
RAS - 4HQES5S
RPI - SHQSE 13 000 / 14 400 2100
RAS - SHQES

Viechny jednotky jsou dodavany veetng kabelového digitdlniho ovladani PC-2H

Znadeni modeli: RPK - ..., RPC-...,RCI-...,RPI - ..., vnitin{ jednotka, RAS - ...

Modely RPI - ... nejsou vybaveny vzduchovym filterm

venkovni jednotka

Modely RCI - ... jsou vybaveny Cerpadlem kondenzitu a jsou dodaviny veetné ptisludného distribuéniho panelu
El. napdjeni na venkovni jednotky 400V/3N/50Hz, pouze RAS-2AQVES jednofazové 230V/IN/50Hz

Pro vEechny modely za Gi¢elem specialnich aplikaci regulace, fizeni, kontroly lze vyuzZit ptisluSenstvi od SET FREE (viz.str. 7)
U viech modeltt UTOPIA s tepelnym &erpadlem lze provozovat chlazeni i pti nizkych vngjsich teplotach az do - 10 °C

Na zvlastni pozadavek lze dodat s chladivem R 407 C - cena na dotaz



SET-FREE - multisplit, rada FS2, FX 14,5 - 29,5 kW, tepelné ¢erpadlo

Jmenovity Jmenovité
chlad./topny mnozstvi
Podskupina vykon vzduchu
MODEL modelu [W] [m¥h]
Nasténné modely
- 1,0 FS 2900 /3 300
RPK-1,5FS 4400/4900  720/600/480
RPK-1,5FS -2,0FS 5800 /6 500
Podstropni modely
-2,0FS 5800 /6 500
1080/900/720
RPC -2,5FS 7 300/8 100
RPC-2,5FS
Podokenni modely s opla§ténim
: -1,0FS 2900 /3 300
RPF-1,5FS 4400/4900 720/600/540
RPF-1,5FS -2,0 FS 5800 /6 500
bez oplasténi -1,0FS 2900 /3300
RPFI - 1,5FS 4400/4900 720/600/540
-2,0FS 5800 /6 500
Kazety s vyfukem do 4 stran
RCI - 1,0 FSE + P-12 W5A 2900/3300 480/420/360
RCI- 1,5 FSE + P-23 W5A 4400/4900 780/660/600
RCI - 2,0 FSE + P-23 W5A 5800/6500 900/720/600
RCI-1,5FSE RCI - 2,5 FSE + P-23 W5A 7300 /8100 1080/900/720
Kazety s vyfukem do 2 stran
RCD - 1,0 FS + P-15 DL3A 2900/3 300 480/420/360
RCD - 1,5 FS + P-23 DL3A 4 400 /4900 720/540/420
RCD - 2,0 FS + P-23 DL3A 5800/6500 780/660/480
RCD-2FS RCD - 2,5 FS + P-23 DL3A 7300 /8100 900/780/660
Mezistropni modely pro pripojeni na vzduchotechnické potrubi
RPI - 0,8 FSE 2 300/2 600 480/360
P RPI - 1,0 FSE 2900/3 300 480/360
: s RPI - 1,5 FSE 4400/4900  600/420
~ RPI - 2,0 FSE 5800/6500  900/720
RPI-1FSE RPI - 2,5 FSE 7300/8100 1080/840
RPI - 4,0 FS 11 600 /13 000 1800/1380
RPI - 5,0 FS 14500 /16 300 2040/1620

Kombinace sestav vnitinich modeli k venkovnim jednotkam

venkovni velikost min. souc¢et HP max. soucet HP min podet vnitinich  max pocet vnitfnich min. velikost HP
jednotka HP vnitinich jednotek  vnitfnich jednotek  jednotek v sestavé  jednotek v sestav€  pouzité vnitini jednotky
RAS - 5FS2 5 2,5 6,5 2 8 0,8

RAS - 8FS2 8 4,0 10,0 2 12 0,8

RAS - 10FS2 10 5.0 13,0 3 12 0,8

RAS - 5FX 5 25 6,5 2 8 0,8

RAS - 8FX 4,0 10,0 2 8 ' 1,0

RAS - 10FX 10 5,0 13,0 2 8 1,0

Modely RCI - ... a RCD - ... jsou vybaveny ¢erpadlem kondenzétu a jsou dodavany v&etné distribuniho panelu
Modely RPI - ... nejsou vybaveny vzduchovym filterm
Cislo uvedené ve znaceni modelii nebo podskuping modelu vyjadiuje velikost HP. Je uréujici pro max. potet HP vnitinich jednotek k venkovni jednotce



SET-FREE - multisplit, rada FS2, FX 14,5 - 29,5 kW, tepelné Cerpadlo

Jmenovity Jmenovité
chlad./topny mnozstvi
vykon vzduchu
MODEL [W] [m*h]
Venkovni jednotky
RAS - 5FS2 14 500 /16 250 4 800
RAS - 8 FS2 23 250/26 050 7 800
RAS - 10 FS2 29 050 /32 550 10 200
RAS - 5FX 14 500/ 16 250 4 800
RAS - 8 FX 23 250/26 050 7 800
RAS-10FS RAS - 10 FX 29050/32550 10200
RAS-8FS
Prislusenstvi
Rozbocky pro FS2 a FX
Ptisludna
MODEL venkovni jednotka
E - 52 SE nebo E - 52 S2 RAS - 5FS2
E - 82 SE nebo E - 82 S2 RAS - 8FS2, RAS-10FS2
E-102 S3 RAS - 105FS2
E - 52 XE nebo E - 52 X2 RAS - 5FX
E - 82 XE nebo E - 82 X2 RAS - 8FX, RAS-10FX
E -102 X3 RAS - 10FX
Cena se rozumi za sadu (saci i vytlaéné potrubi véetné izolace)
Rozboc¢ka: SE, XE - koncova, S2, X2 - pribéznd, S3, X3 - prvni
Rozdélovace pro FS2 a FX
i—— 5! E-S4 SE Pocet Prislusna
'/5—52 s2 MODEL vystupl venkovni jednotka
——ME_SZ . E - 54 SE 3-4 RAS - 5FS2
_T(;_ E - 58 SE 5-8 RAS - 5FS2
= L_J'—‘ E - 86 SE3 3-6 RAS - 8FS2 a RAS - 10FS2
Jl__‘.L E - 88 SE3 7-8 RAS - 8FS2 a RAS - 10FS2
L“L J'% E - 58 XE 4-8 RAS - 5FX
E - 88 XE3 4-8 RAS - 8FX a RAS - 10FX
Schema pouziti rozbolek a rozd€lovali Cena se rozumi za sadu (saci i vytla¢né potrubi v¢etn& izolace)

CH rozdélovade - reverzace chlazeni a topeni pro RAS - .. FX
MODEL
CH - 100
CH - 160
E - 42 SE dvoucestny rozdélova¢ k CH

Regulace a dalsi elektrické prvky

MODEL Popis
PC-2H LCD kabelové ovladani
PSC - 3S1 Centrélni fidici panel
PRC-10E Propoj. kabel 10 m

» PRC-15E Propoj. kabel 15 m

- PRC-20E Propoj. kabel 20 m

: ; ' PRC-30E Propoj. kabel 30 m
PSC - 3T Tydenni programétor
PCC-1 Propoj. konektor 3P

PC.2H THM - R1 Cidlo teploty oddg&lené




Klimatizace split, Fady BIG UTOPIA TwIN 18,6 - 24,4 kW, chladici a tepelné cerpadlo

Jmenovity Jmenovity  Jmenovité

chladici topny mnozstvi
vykon vykon vzduchu
MODEL [W] [W] [m*/h]
Podstropni modely )
Pouze chlazeni
RPC-10AP2 RPC - 8AP2 (dvojice)
2x9300 1800/1440/1140
RAS - 8CK2 2o
RPC - 10AP2 (dvojice)
2 x 12200 2100/1680/1260
RAS - 10CK2 e

Chlazeni a tepelné ¢erpadlo

RPC - 8HP2 (dvojice)
RAS - S8HK2

RPC - 10HP2 (dvojice)

P-18012 RAS-10CK2 RAS - 10HK2

2x9300 2x10450 1800/1440/1140

L

2 x 12200 2 x 13150 2100/1680/1260

Kazety s vyfukem do 4 stran

Pouze chlazeni

RCI-10HP2 RCI - 8AP2 (dvojice)
veetné paneld 2 x P-46W4 2 x 9300 1800/1560/1380

RAS - 8CK2

RCI - 10AP2 (dvojice)
véetné paneltl 2 x P-46W4 2 x 12200 2100/1800/1560

RAS - 10CK2

Chlazeni a tepelné cerpadlo

RCI - 8HP2 (dvojice)
véetné panelii 2 x P-46W4 2 x 9300 2 x 10450 1800/1560/1380
RAS - 8CK2

RCI - 10HP2 (dvojice)
véetné paneltl 2 x P-46W4 2 x 12200 2 x13150 2100/1800/1560

RAS - 8CK2

P-18012 RAS-10HK2

Zimni regulace k zabudovani pri instalaci

WR - 100

Dvojice vnitinich jednotek je dodavana véetng kabelového digitdlniho ovlddani P-18012 a rozdélovace chladiva
Znac¢eni modelt: RPC - ..., RCI - ... dvojice vnitfnich jednotek, RAS - ... venkovni jednotka

Modely RCI - ... jsou vybaveny Eerpadlem kondenzitu a jsou dodavany v&etng 2 distribu¢nich panela P - ...

Pro viechny modely za u&elem specialnich aplikaci regulace, fizeni, kontroly lze vyuzit prisluSenstvi od SET FREE (viz.str. 7)



Kompaktni vyrobniky studené vody se Sroubovymi kompresory,
vzduchem chlazené kondenzatory s axialnimi ventilatory

MODEL Qch vkW /SPL v db(A) Pocet Rozméry (mm) Hmotnost (kg)
ASY ASY R ASY L  kompresort vySka/Sitka’hloub. ASY=ASY R/ASYL
RCUE - 40 ASY (R),(L) 106/ 74 101/68 105/65,0 1 1875/1300/3700 1380 / 1450
RCUE - 50 ASY (R),(L) 130/75 123/69 128/66,0 1 1875/1300/3700 1525/ 1650
RCUE - 60 ASY (R),(L) 156 /75 149/69 156/67,0 1 1875 /1300 / 4500 1845/2020
RCUE - 80 ASY (R),(L) 208/76 198/70 207/67,0 2 1895 /1300 / 5500 223572360
RCUE - 100 ASY (R),(L) 257177 245/71 256/68,0 2 2135/1300 /5500 2780 /2980
RCUE - 120 ASY (R),(L)  312/77 297/71 315/68,5 B 2135/ 1300 / 6100 3060 / 3300
RCUE - 130 ASY (R),(L) 364/78 347/72 355/68,5 3 2290 /2220/5300 4050 / 4400
RCUE - 150 ASY (R),(L) 424 /78 404/72 404/68,5 3 2290 /2220 /5300 4520 / 5050
RCUE - 180 ASY (R),(L) 504/79 481/73 478/69,0 3 2290/2220 /5300 4560 / 5300
RCUE - 200 ASY (R),(L) 564/ 80 537/74 534/69,5 4 229072220/ 6200 5740 / 6500
RCUE - 240 ASY (R),(L) 663 /80 632/74 605/69,5 4 2290/2220/ 6200 5870 / 6880
RCUE - 260 ASY (R),(L) 721/ 81 688/75 - 723/70,0 6 2290/2220/9100 7350 / 8880
RCUE - 280 ASY (R),(L) 779 / 81 743 /75 763/70,0 6 2290/2220/9100 8060 /9110 .
RCUE - 300 ASY (R),(L) 830/ 82 791/76 785/70,5 6 2290/2220/9100 8280 /9330 |
RCUE - 360 ASY (R),(L) 967/ 82 922/76 951/70,5 6 2290/2220/9100 8560 / 10450
RCUE - 400 ASY (R),(L) 1091/83 1039/77 1050/71,0 8 2290/2220/10900 9644 /11980
RCUE - 440 ASY (R),(L) 1195/83 1139/77 1077/71,0 8 2290 /2220/ 10900 9815 / 12360
RCUE - 480 ASY (R),(L) 1301/84 1240/78 1178/72,0 8 2290/2220/ 10900 9987 / 12960
Oznaceni jednotek: RCUE - ... ASY - zakladni modely
RCUE - ... ASYR - modely s redukovanou hlu¢nosti o 6 dB(A)
RCUE- ... ASYL -modely s nizkou hluénosti o 8 az 12 dB(A)

Kompaktni vyrobniky studené vody se Sroubovymi kompresory
vodou chlazené kondenzatory

MODEL Qch v kW SPL v dB(A) Podet Rozméry (mm) Hnotnost (kg)
kompresord vySka/sitka/hloub.
RCUE - 40 SY 132 69 1 1325/830/2100 874
RCUE - 50 SY 157 70 1 1325/830 /2100 989
RCUE - 60 SY 195 71 1 1325/830/2020 1033
RCUE - 80 SY 260 72 2 1380/ 1130 /2950 1623
RCUE - 100 SY 323 73 2 1380 /1130 /2950 1861
RCUE - 120 SY 384 74 2 1380 /1130 /2950 1945
RCUE - 130 SY 426 76 2 1950/ 1200/ 3660 3020
RCUE - 150 SY 489 77 3 1950 /1200 / 3660 3255
RCUE - 180 SY 582 79 3 1950/ 1200 / 3660 3415
RCUE - 200 SY 659 80 4 1950/ 1450 / 3660 4 330
RCUE - 240 SY 786 80 4 1950/ 1450 / 3660 4 520

Uvedené jednotky jsou vybaveny novymi polohermetickymi Sroubovymi kompresory. Interval udrzby loZisek u vodou chlazenych jednotek byl

prodlouzen na 40 tisic hodin a vzduchem chlazenych jednotek na 24 tisic hodin. Jednotky jsou vybaveny mikroprocesorovym fizenim.

Poznamky:

Qch - chladici vykon (kW)

SPL - hladina akustického tlaku v dB (A), mé&fena 1m od jednotky ve vy3ce Im nad zemi na stran& kompresoru v otevieném poli.

Chladivo R 22, R407C



