KLIMATIZACNI JEDNOTKY - OBSAH  Chladici/ topny vjkon [kW]  Strana

Nastépp¢ - 2,1-64 2
Nasténné, tepelné cerpadlo 2,1-64 /22-76 2
Nisténné, tepelné éerpadlo, inverter 2,5-50 /35-67 2
Nasténné, DUO, TRIO 50-80 3
Multi§p§tl tepelné ¢erpadlo, inverter 1,5-92 /15-124 3
ECONO-FRESH, vétraci jednotka, tepelné Eerpadlo 12,8 /153 4
Split 1 aZ 4 vnitini, tepelné ¢erpadlo, UTOPIA - 4,8-250 /50-280 4
Multisysttm SET FREE, Fady FS,FX - VRV systém  5,0-873 / 6,0-95,0 6
Rekuperator pro €erstvy vzduch 500 - 1000 m*/hod - 6
PrisluSenstvi pro SET FREE a UTOPIA S 8
Kompaktni chladice vody 101,0-13010 9

Obecné technické informace:
Modely sestavajici z vnitfni a venkovni jednotky se propojuji Cu-potrubim na pertlové spojeni
Standardné jsou naplnény chladivem ve venkovni jednotce.

Dal$i mozné funkce:
Provoz chlazeni v zimnim obdobi pFi nizkych venkovnich teplotiach, pokud neni standardné zabudovan.
Automaticky restart po vypadku elektrického napéti, pokud neni standardné zabudovan.
Automatické zidlohovani provozu dalsi jednotkou.
Pro modely UTOPIA, BIG UTOPIA a SET FREE:
dalkové zapnuti, vypnuti, nastaveni teploty, signalizace provoznich rezimi a poruch
moznost externiho ¢idla v mistnosti
tydenni programovani
centralni Fizeni 16 jednotek nebo 16 skupin jednotek
centralni Fizeni - PC



Klimatizace split - chlazeni/ tepeiné éerpadlo, (R407C a R410A)

Jmenovity Hladina Jmenovité
chlad./topny akustic. Rozméry  mnoZstvi
vykon tlakuv Im v/8/h vzduchu
MODEL W] [dB(A)] [mm] [m*/h]
Nasténné - split
Pouze chlazeni, chladivo R410A
RAS-07G4 / RAC-07G4 2100 3173539  265/785/168 330/370/420
RAS-09G4 / RAC-09G4 2650  31/35/39  265/785/168 350/400/450
RAS-14G4 / RAC-14G4 3550  32/35/41  298/815/179 370/450/540
- . RAS-18G4 / RAC-18G4 5100 36/39/42  295/1090/167 620/680/750
= RAS-24G4 / RAC-24G4 6400  40/43/47  295/1090/185 680/770/870

Chlazeni a tepelné ¢erpadlo, chladivo R410A

RAS-07GH4 / RAC-07GH4 2100/2200 31/35/39  265/785/168 330/370/420
RAS-09GH4 / RAC-09GH4 2650/3000 31/35/38  265/785/168 344/384/420
RAS-14GH4 / RAC-14GH4 3550/3900 35/39/44  298/815/179 372/450/540
RAS-18GH4 / RAC-18GH4 5100/5600 36/39/44 295/1090/167 620/680/750
RAC-09G4 RAS-24GH4 / RAC-24GH4 6400 /7600 41/44/48 295/1090/185 680/770/870

SUMMIT - inverter
Chlazeni a tepelné ¢erpadlo, chladivo R410A B ,
RAS-25YH4 /| RAC-25YH4 2500/3 600 33/36/38  248/744/168 260/290/310

RAS-35YH4 / RAC-35YH4 3200/4500 35/39/43  265/798/168 400/440/510

Klimatiza¢ni jednotky fady SUMMIT - inverter:
Plynula regulace vykonu pomoci pulsné fizeného kompresoru na stejnosmérny proud (inverter) - Gispora energie
Provoz topeni pfi zachovani optimalni Wi¢innosti je aZ do -10°C venkovni teploty.

MONOZONE - inverter vysoka efektivita el. ispor a dokonalé topeni
Chlazeni a tepelné ¢erpadlo, chladivo R410A

RAK-25NH4 / RAC-25NH4 2600/3500 33/35/30  285/860/183 384/438/480
" RAK-35NH4 / RAC-35NH4 3500/4800 3539/42 285/860/183 456/582/630
= RAK-50NH4 / RAC-50NH4 5000/6700 38/42/45 285/860/183 462/558/660

Klimatiza¢ni jednotky fady MONOZONE - inverter:
Plynulé regulace vykonu dokonale fizeného kompresoru na stejnosmérny proud (inverter) - max. uspora energie.
Uspory jsou cca 20% pi provozu chlazeni a 30% pfi topeni.
Provoz topeni pti zachovéani optimalni G¢innosti je aZ do -15°C venkovni teploty.

Modely SPLIT jsou dodavéany véetné dalkového infra ovladani.
Modely SPLIT lze upravit pro provoz chlazeni az do venkovni teploty -15°C s pouZitim zimni regulace,
Autorestart po vypadku el. energie Ize aktivovat pfi instalaci - dle parametr(i nastavenych z vyroby
- dodate¢na instalace standardniho automatického restartu tj. zapnuti do poslednich nastavenych hodnot,
- modely SUMMIT fady RAK-.. jsou z vyroby vybaveny autorestartem do pivodn& nastavenych hodnot
Oznateni modelli: RAS, RAI, RAK - vnitfni jednotka, RAC - venkovni jednotka.
Modely RAC-24G4, RAC-24GH4 jsou s kompresorem SCROLL.
Ptipojeni elektro 230V/50Hz k venkovni jednotce, Ize i k vnitini,



Multisplit - chlazeni/ tepelné terpadlo, (R407C a R410A)

' Jmenovity Hladina Jmenovité
Nasténné - multisplit, chladivo R407C chlad./topny akustic. Rozméry mnoZstvi
PR vykon tlakuv Iim  v/3/h vzduchu
MODEL [W] [dB(A)] [mm] _ [mh]
DUO
Pouze chlazeni, chladivo R407C —
RAS-09GZ1 + RAS-09GZ1 2500 + 2500 30/34/38 298/823/179 2x
RAM-18GZ1 55 610/810/350 330/380/450 )
% %{ RAS-09GZ1 + RAS-13GZ1 2500 + 3550 33/37/41* 298/823/179  330/380/450 a

. RAM-22GZ1 55 610/810/350 350/440/540 )

* Udaj hladiny akustic.tlaku plati pro velikost 13

TRIO
Pouze chlazeni, chladivo R407C [, gt
RAS-09GZ1 + RAS-09GZ1 2500 +2500 30/34/38 o0 00000 2% 330/380/450
- P + RAS-13GZ1 +3000  33/37/41 350/430/540
o RAM-30GW1 56 885/890/285
Nasténné, podokenni a do potrubi - MULTIZONE - inverter, chladivo R410A
MULTISPLIT DUO, TRIO, QUATRO, chlazeni a tepelné &erpadlo
chlaz. / top. max chlaz. / top.
Nasténné modely [kW] [m?/h]
RAK - 25NH4 0,9-3,0 /0,9-5,0 26/32/37 285/860/183 504/600
RAK - 35NH4 0,9-4,0 / 0,9-6,6 27/33/39 285/860/183 558/630
RAK - S0NH4 0,9-5,2/0,9-8,1 28/39/46 285/860/183 696/714
Podokenni modely, vyfuk spodem, vrchem o
RAF - 25NH4 0,9-3,0/0,9-5,0 26/31/35 600/750/215  480/540
RAF - 50NH4 0,9-5,2/0,9-8,1 28/37/44 600/750/215  720/780
RAF Stropni do potrubi b
RAD - 25QH4 0,9-3,0/0,9-5,0 31/34/40 235/750/400 444/510
RAD - 40QH4 0,9-4,2 /0,9-7,0 32/35/43 235/750/400 540/570
hmotnost
RAD Venkovni kondenzacni jednotky kgl
55 RAM - 60QH4 1,5-6,6/1,5-83 42/52  600/792/299 46
RAM - 70QH4 3,0-7,9/3,0-10,6 43/51  830/850/340 _n
RAM - 80QH4 3,0-9,2/3,0-124  43/52  830/850/340 9

Moznost volby 2, 3 nebo 4 vniténich jednotek a jejich kombinace dle technického katalogu
Venkovni jednotky jsou vybaveny dvéma kompresory SCROLL
S venkovni jednotkou RAM - .... je dodavan 1 sbéra¢ chladiva RAM80QH1-913 pro instalaci

RAM 3 ks vnitinich jednotek. Pi instalaci 2ks je tfeba sbéra¢ pfiobjednat -
Plynul4 regulace vykonu pulsné& fizenych 2 (1 v RAM-60QH4) kompresort (inverter) -max. ispora energie.
Nezévisly provoz a plynule regulovatelné vykony jednotlivych vnitinich jednotek.

Modely "MULTISPLIT" jsou dodavény v&etné délkového infra ovladani.
Zna&eni modelti: RAM - ... venkovni jednotka, ostatni znaleni je pro vnitini jednotky.
Ptipojeni elektro 230V/50Hz k venkovni jednotce.



Klimatizace split (1 aZ 4 vnitini jednotky) fady UTOPIA 4,8 - 28 kW, (R407C)

Modelové Fady vnitinich jednotek pro chlazeni a tepelné Cerpadlo

Jmenovity  Hladina Jmenovité
chladici akustic. Rozméry mnozstvi
vykon tlaku v Im v/§/h vzduchu
Nasténné modely MODEL (W] [dB(A)] [mm] [m?/h]
RPK - 3HG7M 7100/8100  38/41/44 380/1500/215 1320/1080/900
RPK - 3,5SHGTM 7900/8900  42/45/50 380/1500/215 1680/1440/1200
Podstropni modely
RPC - 2HG7E 4900/5000  40/44/46 163/1080/625  900/780/600
RPC - 2,5HG7E 6000/6300  41/45/48 163/1080/625  1080/960/720
RPC - 3HG7E 7300/8100  41/45/48 163/1300/625 1260/1020/840
RPC - 4HG7E 10500/11200 41/44/49 225/1300/625 1800/1440/1140
RPC - SHG7E 13000/14 400 41/46/49 225/1560/625 2100/1680/1260
RPC - 6HG7E 14400715700  44/48/52 225/1560/625 2220/1740/1320
Podokenni modely s oplasténim
RPF - 2HG7E 4800/6000  32/36/39 630/1420/220  960/840/660
RPF - 2,5HG7E 6100/7100  34/38/42 630/1420/220  960/840/660
Podokenni modely bez oplaSténi
RPFI - 2HG7E 4800/6000  32/36/30 620/1238/220 . 960/840/660
RPFI - 2,5HG7E 6100/7100  34/38/42 620/1238/220  960/840/660
Kazety s vyfukem do 4 stran
RCI-2HGTE + P-G23WAE2 __ 5200/5500 323436  298/820/820  900/780/600
RCI - 2,5SHG7E + P-G23WAE  6500/6900  35/37/38  298/820/820  1080/900/720
RCI - 3HGTE + P-G23WAE2 7300/8100  3538/41  298/820/820  1260/1080900
RCI - 4HGTE + P-G46WAE2  10500/11200 37/41/44 348/1140/820 1920/1680/1440
RCI - SHG7E + P-G46WAE2 13 000/14400 37/41/45 348/1140/820 2040/1740/1500
RCI - 4HGTE + P-G46W AE2 RCI - 6HG7E + P-G46WAE2 14400 /15700  38/42/46  348/1140/820 2220/1920/1620
Mezistropni modely pro p¥ipojeni na vzduchotechnické potrubi
RPI - 2HG7E 5000/5500  42/47  278/1170/609 1020840
RPI - 2,5HG7E 6300/6900  42/47  278/1170/609  1140/960
RPI - 3HG7E 7300 /8 100 48 278/1170/609 1320
RPI - 4HG7E 10 500 / 11 200 49 278/1560/609 1800
RPI - SHGTE 13 000 / 14 400 51 278/1560/609 2100
RPI - 6HG7E 14 400/15700  45/52  278/1560/609  2280/1920

ECONO-FRESH, vétraci jednotka split (chlazeni/topeni) se sméSovaci klapkou
pro erstvy vzduch

'RPCI - SHGEF

13000/14400 52 485/1022/1261 240012100/1500 113 400

Vnitini jednotky jsou dodavany v&etng kabelového ovladani, na pozadavek je mozno dodat i infra ovladani - cena na dotaz.

Modely RPI jsou v&et. vzd. filtru, modely RCI jsou vybaveny erp. kondenzatu a jsou dodévany veetné pislus. distribuéniho panelu.

El. nap4jeni 400V/3N/50Hz s hlavnim el. pfivodem k venkovni jednotce (u modeld RAS-2A(H)GV7E je el.napdjeni 230V/IN/50Hz).

U viech modeli Ize vyuZit pro specidlni aplikace regulace, fizeni a kontrolu pfisluSenstvi (viz.str. 8).

Vsechny venkovni jednotky jsou standardné vybaveny zimni regulaci pro provoz chlazeni pfi nizkych venkovnich teplotach az do - 15 °C.
U viech modeld UTOPIA s tepelnym &erpadlem a ECONO-FRESH lze chladit i pfi nizkych venkovnich teplotach az do - 10 °C.
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Klimatizace split (1 aZ 4 vnitini jednotky) Ffady UTOPIA 4,8 - 28 kW, (R407C)

Modelové Fady venkovnich jednotek pro chlazeni a tepelné ¢erpadlo

Jmenovity Hladina
chlad./topny akustic. ~ Rozméry
vykon tlaku v Im v/§h Hmotnost
MODEL W] [dB(A)] [mm] [ke]
Venkovni kondenzaéni jednotky pro chlazeni
RAS - 2AGV7E 5000 49 800/850/350 70
RAS - 3AGTE RAS - 2,5AG7E 6300 51 800/850/350 71
RAS - 3AG7E 7 400 53 800/850/350 72
RAS - 3,5AG7E 8000 55 1240/850/350 91
RAS - 4AG7E 10 000 55 1240/850/350 104
RAS - SAG7E 12 800 56 1240/850/350 105
RAS - 6AG7E 14 200 56 1240/850/350 106
RAS - 8AG7E 20 000 61 1562/1000/875 230
RAS - 4AGTE RAS - 10AG7E 25 000 62 1562/1000/875 240
Venkovni kondenzaéni jednotky pro chlazeni a tepelné cerpadlo
RAS - 2HGV7E 5000 /5 500 49 800/850/350 70 e
RAS - 2,5HG7E 6300 /6900 51 800/850/350 71
RAS - 6HGTE RAS - 3HG7E 7100/8 100 53 800/850/350 72
RAS - 3,5SHG7E 7900 /9 100 55 1240/850/350 g o
RAS - 4HGTE 10 200 / 11 200 S5 1240/850350 104
RAS - SHG7E 12 800 / 14 400 56 1240/850/350 105
RAS - 6HG7E 14 200 / 15 700 56 1240/850/350 106
RAS - SHG7E 20 000 / 22 400 61  1562/1000/875 230
RAS - $HGTE RAS - 10HG7E 25000 / 28 000 62 1562/1000/875 240

Venkovni jednotku RAS-5HG7E, Ize dodat v provedeni s radialnim ventilatorem,

Kombinace vnitinich a venkovnich jednotek fady UTOPIA:

Vnitini jednotky jsou univerzalni pro chlazeni a tepelné erpadlo. Toto se uréi pfifazenim venkovni jednotky.

Pro prifazeni vnitfnich jednotek k ptisluiné venkovni jednotce je uréujici &islo "HP" uvedené v ndzvu modelu za pomlickou.

Pro sestavu split-singl musi byt stejné &islo "HP" u vnitini i venkovni jednotky.

Pro sestavu 2 aZ 4 vnitfnich jednotkek se musi souéet stejné velkych éisel "HP" vnitfnich jednotek rovnat Cislu "HP" venkovni jednotky.

Priklady sestav:
Split - singl t.j. jedna vnitini a jedna venkovni jednotka
Pouze chlazeni 1 vnitfni jednotka RPC - 2HG7E s 1 venkovni jednotkou RAS -2AGV7E

Chlazeni a tepelné erpadlo 1 vnitini jednotka RPC - 2HGT7E s 1 venkovni jednotkou RAS - 2HGV7E
Dodavka obsahuje: 1 vnitini jednotku, 1 venkovni jednotku a 1 kabelové dalkové ovladani

Dvé vnitini a jedna venkovni jednotka - paralelni provoz 2 vnitinich jednotek
Pouze chlazeni 2 vnitini jednotky RPC - 2HGT7E s 1 venkovni jednotkou RAS - 4AG7E
Pouze chlazeni 2 vnitini jednotky RPC - 4HG7E s 1 venkovni jednotkou RAS - 8AG7E
Chlazent a tepelné &erpadlo 2 vniténi jednotky RPC - 2,SHG7E s 1 venkovni jednotkou RAS - SHG7E
Chlazeni a tepelné erpadio 2 vnitini jednotky RPC - SHG7E s 1 venkovni jednotkou RAS - 10HG7E
Dodévka obsahuje: 2 vnitini jednotky, 1 venkovni jednotku a 1 kabelové ddlkové ovladani
1 propojovaci kabel mezi vnitinimi jednotkami a 1 rozdé€lova¢ chladiva

TFi vnitfni a jedna venkovni jednotka - paralelni provoz 3 vnitfnich jednotek
Pouze chlazeni 3 vnitini jednotky RPC - 2HG7E s 1 venkovni jednotkou RAS - 6AG7TE
Chlazeni a tepelné &erpadlo 3 vnitini jednotky RPC - 2HG7E s 1 venkovni jednotkou RAS - 6HG7E
Dodévka obsahuje: 3 vnitini jednotky, 1 venkovni jednotku a 1 kabelové dalkové ovlddani
2 propojovaci kabely mezi vnitinimi jednotkami a 1 rozdélova¢ chladiva




SET-FREE - multisplit, FS - dvoutrubkovy, FX - tiitrubkovy 5,0 - 87,3 kW

Jmenovity Hladina Jmenovité
VRV systém, chladivo R407C chlad./topny ~ akustic.  Rozméry mnozstvi
vykon tlakuv Im  v/§h vzduchu
MODEL W] [dB(A)]  [mm] ~[m*h]
Nasténné modely
RPK - 1,0 FSGM 2900/3300 31/34/37 298/1090/193  720/600/480
RPK - 1,5 FSGM 4400/4900 34/37/41 298/1090/193  840/720/600'
RPK - 2,0 FSGM 5800/6500 36/38/42 298/1090/193  900/780/660
RPK-1.SFSGM RPK -2,3 FSGM 6700/7500 37/39/43 298/1090/193  960/840/720
Podstropni modely
RPC - 2,0 FSGE 5800/6500 38/42/46 163/1080/625  900/780/600
RPC - 2,5 FSGE 7300/8100 38/42/46 163/1300/625 1080/900/720
RPC - 3,0 FSGE 8700/9 600 39/43/47 163/1300/625 1320/1080/900
RPC-2,5FSGE RPC - 4,0 FSGE 11 600/13 000 40/45/48 225/1300/625 1800/1440/1 140
RPC - 5,0 FSGE 14500/16300 41/46/49 225/1560/625 2100/1680/1260
Podokenni modely s oplasténim
T RPF - 1,0 FSG 3300/3700 29/32/35 630/1045/220  S510/420/360
RPF - 1,5 FSG 4400/4900 31/35/38 630/1170/220  720/600/540
bez oplasténi B o
RPF-1 SFSG RPFI - 1,0 FSG 3300/3700 29/32/35 620/863/220  510/420/360
RPFI-1 SFSG RPFI - 1,5 FSG 4400/4900 31/35/38 620/988/220  720/600/540

‘Dalsi velikosti modeld této fady RPF-2,0 3,0 a RPFI-2,0 3,0 cena na vyZadani

Kazety s vyfukem do 4 stran

RCI- 1,0 FSGE + P-GIZWA  2900/3300 30/33/35 308/820/820  480/420/360
RCI - 1,5 FSGE + P-G23WA 4400/4900 32/3538 308/820/820  780/660/600
RCI - 2,0 FSGE + P-G23WA 5800/6500 33/36/39 308/820/820  900/720/600
RCI - 2,5 FSGE + P-G23WA 7300/8 100 33/37/40 308/820/820  1080/900/720
RCI - 3,0 FSGE + P-G23WA 8700/9 600 34/38/41 308/820/820 1320/1140/960
RCI-1,5FSGE RCI - 4,0 FSGE + P-G46WA 11600/13000 37/41/44 358/1140/820 1800/1560/1320
RCI - 5,0 FSGE + P-G46WA 14500716300 37/41/45 358/1140/820 1920/1620/1380
Kazety s vyfukem do 2 stran
RCD - 1,0 FSG1 + P-G23DWAL __ 2900/3300 29/31/33 398/860/600  480/420/360
RCD - 1,5 FSG1 + P-G23DWAL __ 4400/4900 29/31/34 398/860/600  720/600/510
rep-1srsce Dalsi velikosti modeld této fady RCD-2,0 3,0 4,0 5,0 cena na vyadani -
Mezistropni modely pro pFipojeni na vzduchotechnické potrubi
RPI - 0,8 FSGE 2300/2600  32/39 278/910/652  480/360
RPI - 1,0 FSGE 2900/3300  32/39 278/910/652  480/360
@ RPI - 1,5 FSGE 4400/4900 3239  278/910/652 600/420
B RPI - 2,0 FSGE 5800 /6 500 47 278/1172/652  1020/840
RPI - 2,5 FSGE 7300 /8 100 48 278/1172/652 1140960
RPI-10FSGE RPI - 3,0 FSGE 8700 /9 600 48 278/1172/652 1320
RPI - 4,0 FSGE 11600/13000 49  278/1562/652 1800
RPI - 5,0 FSGE 14500/16300 51 278/1562/652 2120

Dalsi velikosti modelt této fady RPI - 8 a 10 cena na vyZzadéni
Je mozné dodat modely RPI - 0,8 1,0 1,5 se sniZenou vySkou na 197mm za piiplatek
Pro modely RPI - 2,0 aZ 5,0 FSGE Ize dodat ¢erpadio kondenzatu DU 23E,

Rekuperitor pro Cerstvy vzduch

KPI - 5021 3334 340/720/900 500
KPI - 8021 35036 390/1070/1920 800
KPI - 5021 KPI - 10021 36/37 390/1150/1160 1000



SET-FREE - multisplit, FS - dvoutrubkovy, FX - tfitrubkovy 5,0 - 87,3 kW

VRV systém, chladivo R407C

Venkovni jednotky FS - dvoutrubkovy

RAS -4 FSVG

Jmenovity Hladina Tmenovité
chlad./topny  akustic. Rozmé mnozstvi
vykon tlaku v Im  v/%/h vzduchu
MODEL W] [dB(A)]  [mm] [m*/h]
RAS - 3 FSVG (230V) 8000/9000  46/47 800/850/315 3120
RAS - 4 FSVG (230V) 11200712500  47/48 800/850315 5400
RAS - 5FSGA 14100716300 52 1645/630/750 5220
RAS - S FSGA RAS - 8 FSGA 22 600 / 26 100 56 1645/950/750  §280
RAS - 10 FSGA 28 300 / 32 600 58 1645/950/750 10320
RAS - 16 FSGA T 45000/50000 61  1645/1910/750 16680
RAS - 20 FSGA 56 000 / 63 000 62 1645/1910/750 20 640
RAS - 24 FSG1 69 000 / 77 500 63 1645/2870/750 25 560
RAS - 30 FSG1 85000/95000 64  1645/2870/750 31860

RAS-5.10FSGA  RAS-1620FSGA  BIiZ8l specifikace systému s pouzitim venkovnich jednotek RAS - 3,4 FSVG (230V) - na dotaz

Venkovni jednotky FX - tFitrubkovy (vnitfni jednotky mohou navzajem nezavisle chladit nebo topit)

RAS - 8 FXGA 22 600 / 26 100 56 1645/950/750 8280
RAS - 10 FXGA 28 300 / 32 600 58 1645/950/750 10320
RAS - 8,10 FXGA

Kombinace sestav vnitinich a venkovnich jednotek, FS a FX
FS - dvoutrubkovy
venkovni velikost sou&et HP vnitfnich jednotek pocet vnitinich j/ednotek "~ min. HP
jednotka HP min HP max HP minks  maxks  vnitf. jednotky
RAS-3FSVG 3 1,5 3,9 2 4 0.8
RAS-4FSVG 4 2,0 5,2 2 6 08
RAS-5FSGA B 5 2,5 6,5 1 8 0,8
RAS-8FSGA 8 40 10,4 2 13 08
RAS-10FSGA 10 5,0 13,0 2 16 08
RAS-16FSGA 16 8,0 20,8 2 6  10¥
RAS-20FSGA 20 10,0 26,0 2 16 1,0%1
RAS-24FSG1 24 12,0 31,0 2 27 1,0+
RAS-30FSG1 30 15,0 39,0 2 32 10#%
FX - tritrubkovy
RAS-8FXGA 8 4,0 104 T i3 o
RAS-10FXGA 10 5,0 13,0 2 16 08

Cislo v ozna&eni vnitnich jednotek udéva velikost HP, kterou lze u vybranych modeli pfestavit. Pro min. a max. sougty HP pak plati pfestaven¢ hodnoty.
MoZn4 nastaveni vnitinich jednotek: 1,0HP na 1,3HP,  1,5HP na 1,3 nebo 1,8HP;  2,0HP na 1,8HP;  2,3HPna2,5HP;  2,5HP na2,8HP.
Modely RCI - ... a RCD - ... jsou vybaveny Eerpadlem kondenzatu a jsou dodavéany v&etné distribu¢niho panelu.

Modely RPI - ... jsou dodavany v¢et. vzduchového filtru.

*! max 10 vnitfnich jednotek s hodnotou HP 1,0, ostatni s vy33i hodnotou HP

*2 max 12 vnitinich jednotek s hodnotou HP 1,0, ostatni s vy§§i hodnotou HP



Ptislusenstvi pro sestavy SET-FREE a UTOPIA 5,0 - 87,3 kW

P¥isluSenstvi pro SET-FREE - multisplit, FS, FX

Rozbocky pro FS a FX
= ) Ptislu$na
LSJ Rozboé&ky MODEL venkovni jednotka
P E - 32SE RAS-3,4FSVG e
p E - 52ME RAS-5FSGA a CH 6,5GE
o E - 82ME RAS-8FSGA ]
= E - 102ME RAS-10FSGA
Rozdélovace E - 16253 S RAS-16FSGA
E-20283 RAS-20FSGA
§E gggé -2428 RAS-24FSGI
E - 302S RAS-30FSGI

Pro druhou a dal3i rozbogku lze pfipadné vyuZit mensich rozboéek
v z4vislosti na celkovém poé&tu jednotek a primérech Cu-potrubi

Cena se rozumi za sadu (saci i vytla¢né potrubi véetné izolace)

Rozdélovace pro FS a FX

Pocet Ptisluina
MODEL vystuptl venkovni jednotka
E - 54SE 4 RAS-5FSGA o
- 58SE 8 RAS-5FSGA
E - 86SE3 6 RAS-8FSGA a RAS-10FSGA
E - 88SE3 8 RAS-8FSGA a RAS-10FSGA
E - 88XE3 8 RAS-8FXGA aRAS-10FXGA

Cena se rozumi za sadu (saci i vytla¢né potrubi véetné izolace)

CH rozdélovace - piepina¢ chlazeni a topeni pro RAS-8,10FXGA

MODEL
CH 4,0GE do 4,00P =
‘_ CH 6,5GE od4,0HP do 6,5HP
E - 2ME rozbotka k rozd&lovadi CH 4,0GE
E -S2ME rozbocka k rozdelovaél CH 6 SGE_

PiisluSenstvi pro SET-FREE - multisplit, FS, FX a UTOPIA

MODEL Popis
PC -2H2 LCD kabelové ovladani -
PC - PIHE LCD kabelové ovladani
PC-2H2 PC-5H LCD kabelové ovladani, hotelova verze
PSC-55 PC - LH3 INFRA ovladdni
PC - RLH4 *'  Prijima¢ pro INFRA ovladani PC-LH3
PSC -5S Centralni Fidici panel pro vice systému

PRC-10E Propojovaci kabel 10 m mezi vnitfnimi j _)}ednotkat
PRC-15SE Propojovaci kabel 15 m m_ez; vnitfnimi jednotka
PRC-20E Propojovaci kabel 20 m mezi vnitfnimi jednotka

PSC-5T

PRC-30E Propojovaci kabel 30 in mezi vmtrmm1 1ednotka
PSC - 5T Tydenni programator
PCC-1 Propojovaci konektor 3p
THM - R2 Cidlo teploty oddé&lené
CS-NET CS -NET Centralni fidici system__p[(é PC

*1 ) kazet 1ze zabudovat ve vyrobg do distribu¢niho panelu -



Kompaktni chladice vody se Sroubovymi kompresory (R407C)

Jmenowty Jmcn0v1ty Hladina ak. tlaku v 1 m Rozméry

chladici vykon topny vykon  standadm& LN * Poget  vyska/$iFka/hloub. Hmotnost
MODEL [kW]y KW‘E [dB(A)] kompresort [mm] [kg]
CHILLERY se vzduchem chlazenvml kondenzatorv a axialnimi ventilatory, rada SAMURAT
RCUE - 40 AG1 108 67 1 2430 /1800 / 2050 1530
RCUE-50AG1I 126 = 72 68 1 2430 /1800 /2050 1590
RCUE - 60 AG1 156 - 72 68 1 2430 /1800 / 2050 1760
RCUE -70 AG1 178 s 72 69 1 2430/ 1800 / 2050 1780
RCUE-80AG1 216 : 72 69 2 2430/ 1800 / 3850 2760
RCUE - 100 AG1 252 = 73 69 2 2430 /1800 / 3850 2880
RCUE - 120 AG1 312 = 73 69 2 2430 /1800 / 3850 3220
RCUE - 140 AG1 356 1= 73 69 2 2430/ 1800 / 3850 3260
RCUE-150 AG1 378 . 73 69 3 2430/ 1800 / 5650 4270
RCUE - 180 AG1 468 - 73 69 3 2430/ 1800 / 5650 4680 i
RCUE - 200 AG1 534 s 73 69 3 2430/ 1800 / 5650 4740
RCUE - 240 AG1 624 - 3 69 4 2430/ 1800 / 7450 6140
RCUE - 270 AG1 712 - 73 69 4 2430/ 1800 / 7450 6220
RCUE-300 AGI 780 s 74 70 5 2430/ 1800 / 9250 7600
RCUE-330 AGI 890 - 74 70 5 2430/1800/9250 7700
RCUE - 360 AG1 936 = 75 71 6 2430 /1800 / 11050 9050
RCUE - 400 AG1 1068 P 75 71 6 2430 /1800 / 11050 9170

* na vyzadani, za priplatek, moznost provedeni se snizenou hlugnosti

CHILLERY se vzduchem chlazenymi kondenzatory a axidlnimi ventildtory, fada SAMURAI
s funkei TEPELNEHO CERPADLA

RHUE -40 AG 106 110 71 - 1 2430/ 1800 / 2050 1770
RHUE - 50 AG 130 136 72 - 1 2430/ 1800 / 2050 1870
RHUE - 60 AG 156 162 72 - 1 2430/ 1800 / 2050 1970
RHUE - 80 AG 212 220 72 - 2 2430/ 1800 / 3850 3240
RHUE - 100 AG 260 270 73 - 2 2430 /1800 / 3850 3440
RHUE - 120 AG 312 324 73 - 2 2430/ 1800 / 3850 3640

CHILLERY s vodou chlazenyml kondenzatory, rada SAMURAI

RCUE - 40 WG 126 68 1 1275/1362/677 710
RCUE-50WG 158 e 69 - 1 1275/1449/677 800
RCUE-60WG 194 - 71 > 1 1275/1449/677 860
RCUE-80WG 252 - 71 = 2 1465 /1340 / 1277 1250
RCUE-100 WG 316 = 72 = 2 1465/ 1450 / 1277 1440
RCUE-120 WG 388 - 74 z 2 1465 /1450 / 1277 1560
RCUE - 150 WG 474 : 74 - 3 1399/ 1459/ 2063 2380
RCUE-180 WG 582 : 75 - 3 1399 /1459 / 2063 2570
RCUE-200 WG 632 = 76 = 4 1536/1586 /2315 3170
RCUE-240WG 776 - 77 - 4 1536/1586/2315 3420

Oznaceni vzduchem chlazenych jednotek:

RCUE - ... AGI - modely fady SAMURAT - vzduchem chlazené, pouze chlazeni
RHUE - ... AG - modely fady SAMURALI - vzduchem chlazené, chlazeni a tepelné Cerpadlo
RCUE - ... WG - modely fady SAMURALI - vodou chlazené, pouze chlazeni

Chladi¢e vody jsou vybaveny novymi Sroubovymi kompresory.
Interval Gdrby loZisek byl prodlouZen - podle kondenzalni teploty od 24 000 do 40 000 hodin.
Vzduchem chlazené chillery:
- jmenovity chladici vykon pro standardni podminky voda 7/ 12°C, T venk.= +35°C
Vzduchem chlazené chillery TEPELNE CERPADLO:
- jmenovity chladici vykon pro standardni podminky voda 7/ 12°C, T venk.= +35°C
- jmenovity topny vykon je pro podminky voda 40/45°C, T venk. = 6°C
Vodou chlazené chillery:
- jmenovity chladici vykon je uvedeny pro standardni podminky chlazend voda 7 / 12°C, chladici voda 30/ 35°C.
Hladina akustického tlaku v dB(A), méfena 1 m od jednotky ve vy$ce 1,5 m na strané kompresoru v otevieném poli.
Vyzadejte si aplika&ni SW pro navrh a dimensovani chillerd.



