OBSAH Chladici/ topny  Strana

vykon

(kW]
BIGFLOW - nasténné splity jen chladici 2,1-64 2
BIGFLOW - nasténné splity, tepelné ¢erpadlo - 2,1-64 /22-76 2
SUMMIT - nisténné splity, tepelné cerpadlo, invertor 2,5-50 /3,5-6,7 2
MONO/MULTIZONE - multisplit, tepelné ¢erpadlo, invertor  0,9-9.2 / 0,9-12,4 3
ECONOFRESH - zaFizeni pro Cerstvy vzduch a volné chlazeni 4
UTOPIA - splity/multisplity (aZ 4 vnitini), tepelné erpadlo  4,8-250 / 54-28,0 4

UTOPIA DC INVERTER - splity, tepelné ¢erpadlo, invertor 7,1-12,5 / 8,0-14,0 S

SET FREE - systém VRV (FS-2trubkovy, FX-3trubkovy) 4,4-85,0 /50-950 6

Rekuperator pro Cerstvy vzduch 250 - 1000 m*/hod 6
Prislusenstvi pro SET FREE a UTOPIA ) 8
SAMURAI - chladite vody ~ 1080-10680 9
SAMURALI - chladice vody, tepelné ¢erpadlo 106,0 - 312,0 / 110,0-324,0 9

Obecné technické informace:
Modely sestdvajici z vniti'ni a venkovni jednotky se propojuji Cu-potrubim na pertlové spojeni
Standardné jsou naplnény chladivem ve venkovni jednotce.

Dalsi moZné funkce:
Provoz chlazeni v zimnim obdobi pFi nizkych venkovnich teplotich, pokud neni standardné& zabudovén.
Automatické zalohovani provezu dalsi jednotkou.
Pro modely UTOPIA a SET FREE:
dalkové zapnuti, vypnuti, nastaveni teploty, signalizace provoznich rezimit a poruch
mozZnost externiho ¢idla v mistnosti
tydenni programovani
centralni Fizeni 16 jednotek nebo 16 skupin jednotek
centrilni Fizeni - PC



BIGFLOW / SUMMIT - nasténné splity - chlazeni / tepelné ¢erpadlo (R410A)

Jmenovity  Hladina Rozméry Jmenovité
chlad./topny akustického v/&h mnozZstvi

vykon tlaku v Im vzduchu
MODEL [W]_ [dB(A)]  [mm] [m/h]
BIGFLOW
Pouze chlazeni, chladivo R410A
RAS-07G4 / RAC-07G4 2100 31/3539  265/785/168 330/370/420
RAS-09G4 / RAC-09G4 2650 31/35/39  265/785/168 350/400/450
s ' RAS-14G4 / RAC-14G4 3550 32/35/41  298/815/179 370/450/540
RAS-09G4 = RAS-18G4 / RAC-18G4 5100 36/39/42  295/1090/167 620/680/750
T RAS-24G4 / RAC-24G4 6400 40/43/47  295/1090/185 680/770/870

Chlazeni a tepelné cerpadlo, chladivo R410A

RAS-07GH4 / RAC-07GH4 2100/2200 31/35/39  265/785/168 330/370/420

RAS-09GH4 / RAC-09GH4  2650/3000 31/35/38 265/785/168 344/384/420

RAS-14GH4 / RAC-14GH4 3550/3900 35/39/44  298/815/179 372/450/540

it RAS-18GH4 / RAC-18GH4 5100/5600 36/39/44  295/1090/167 620/680/750
RAC.09G4 RAS-24GH4 / RAC-24GH4 6400/7600 41/44/48 295/1090/185 680/770/870

Modely BIGFLOW jsou dodavany véetn& délkového infra ovladani.

Provoz v rezimu topeni az do -10°C venkovni teploty.

Autorestart po vypadku el. energie do piivodné nastavenych hodnot

Modely BIGFLOW lze upravit pro provoz chlazeni aZ do venkovni teploty -15°C s pouZitim zimni
regulace - cena na vyZadani.

SUMMIT - invertor

Chladici/topny
vykon
(kW]
Chlazeni a tepelné ¢erpadlo, chladivo R410A
RAS-18YH4 / RAC-18YH4 0,9-2,5/0,9-3,2 26/32/35  280/780/205 348/402/438
RAS-25YH4 / RAC-25YH4 09-3,1/09-4,4 26/32/38  280/780/205 360/420/510
RAS-35YH4 /RAC-35YH4  09-4,0/09-50 29/3541  280/780/205 390/480/606
RAS-50YH4 / RAC-50YH4 0,9-52/0,9-8,1 28/39/47 280/780/205 690/750/810

-

Modely SUMMIT jsou dodavany v&etng délkového infra oviadani.

Plynuld regulace vykonu pomoci pulsné fizeného kompresoru na stejnosmérny proud (invertor} - Gspora
energie

Provoz v reZimu topeni p¥i zachovéni optimélni uinnosti az do -15°C venkovni teploty.

Autorestart po vypadku el. energie do piivodn& nastavenych hodnot

Oznateni modelu: RAS - t’dﬁﬁiijednotka;'RAC - venkovni jednotka.
Pipojeni elektro 230V/50Hz k venkovni jednotce, lze i k vnitfni.



MONOZONE / MULTIZONE - splity a multisplity - invertor, chlazeni a tepelné erpadlo (R410A)

Vnitfni jednotky nasténné, podokenni, do potrubi a kazety
Chladici/topny Hladina Rozméry  Max. pritok

vykon  akusttlaku  v/§/h vzduchu 1
v 1m (chlaz.) chlazeni/topeni
MODEL o [kW] [dB(A)] [mm] [m*h]
Nasténné
RAK - 25NH4 ] 0,9-3,0/0,9-5,0 26/32/39 285/860/183 460/460
4 - "R.AK - 35NH4 0,9-4,0 /0,9-6,6 27/37/42 285/860/183 630/630
" rak = RAK - S0NH4  0,95,2/0,9-8,1 28/39/47 285/860/183  810/810
RAK - ﬁ_ONl—M 0,9-6,5/0,9-9,8 33/42/48 295/1030/183 810/810
Podokenni - vyfuk spodem, vrchem 7 B
- RAF - 25NH4 09-3,0/09-50 26/31/35 600/750/215  444/510
RAF - RAF - 50NH4 09-5,2/09-8,1 32/37/44 600/750/215 __ 618/738
_ Stropni do potrubi B B -
“3 - BMA_D - 25NH4 1,0-3,0 /1,1-4,8 31/34/40 235/750/400 522/540
= RAD RAD - 40NH4 1,0-4,5/1,1-5,8 32/35/43 235/750/400 540/570
o Kazety s vyfukem do 4 stran
A " RAI - 25NH4 + RAI-ECPM 09-3,0/09-5,0 29/32/35 285/580/580  510/510
e O RAI - 40NH4 + RAI-ECPM 0,9-4,5/0,9-58 29/34/39 285/580/580  648/648

Viechny vnitini jednotky lze kombinovat s venkovnimi jednotkami MONOZONE i MULTIZONE
dle technického katalogu

Vnitini jednotky jsou doddvany véetné délkového infra ovladani a kazety RAI také vletné distribu¢niho
panelu. Modely RAJ a RAD jsou vybaveny ¢erpadlem kondenzatu.

Venkovni kondenzaéni jednotky MONOZONE (split) a MULTIZONE (multisplit)

Hladina akust. Hmotnost
tlakuv I m
chlazeni/topeni
- [dB(A)] oo kel
Venkovni kondenzacni jednotky MONOZONE
RAC - 25NH4 0,9-3,0/0,9-5,0 46/46  570/750/280 38
‘ RAC - 35NH4 0,9-4,0/0,9-6,6 47/49  570/750/280 38
RAC - 50NH4 6,9-5,2 /0,9-8,1  50/52  650/850/298 50
RAC RAC - 60NH4 0,9-6,5/0,9-9,8 50/52 650/850/298 45

Venkovni jednotky MONOZONE jsou vybaveny dvouvilcovymi rotaénimi kempresory s plynulou
regulaci vykonu (invertor).

Venkovni kondenzaéni jednotky MULTIZONE

RAM - 55QH4 (max. 2 vniténi)  1,5-59/15-72  52/53  650/850/298 50
RAM - 60QH4 (max. 2 vitini)  15-6,6/15-83 42146  600/792/299 46
RAM - 65QH4 (max. 3 vnitfni)  15-66/15-72 5253 650/8501298 50
RAM - 70QH4 (max. 3 vnitini)  3.0-7,9/30-10.6  43/43  830/850/340 7
AR RAM - 80QH4 (max. 4 vnitfni)  3,09.2/3,0-124  43/43  830/850/340 79

Venkovni jednotky MULTIZONE jsou vybaveny kompresory SCROLL (modely 60, 70 a 80) nebo
dvouvilcovymi rotaénimi kompresory (modely 55 a 65) s plynulou regulaci vykonu (invertor).
Provoz topeni pii zachovani optimélni Géinnosti az do -15°C venkovni teploty.

Plynuld regulace vykonu pulsné fizenych kompresort (invertor) - ispora energic.

Nezavisly provoz a plynule regulovatelné vykony jednotlivych vnitinich jednotek - uspora energie.
Ptipojeni elektro 230V/50Hz k venkovni jednotce.

Autorestart po vypadku el. energie do pivodné nastavenych hodnot




UTOPIA - splity a multisplity (aZ 4 vnitini jednotky) 4,8kW az 28 kW (R407C)

Vnitfni jednotky pro chlazeni a tepelné ¢erpadlo

Jmenovity  Hladina Rozméry Jmenovité
chlad./topny akustického v/§/h mnozstvi
vykon tlaku v 1m vzduchu
Nasténné modely MODEL [W] [dB(A)] [mm] [m/h]
g%ﬁg” AL b i RPK - 3HGTM 7100/8100  38/41/44 360/1390/225 1320/1080/900
e ————— RPK - 3,5SHGTM 7900/8900  43/46/49 360/1390/225 1560/1440/1200
Podstropni modely
RPC-2HGTE 4800/5400  38/42/46 163/1094/625  900/780/600
RPC - 2,5HG7E 5900/6500  41/43/46  163/1094/625  1080/960/720
RPC - 3HGTE 7200/8300  42/45/48 163/1094/625 1800/1020/900
RPC - 4HGTE 10800 /11900 39/45/49 225/1314/625 1800/1440/1140
RPC - SHGTE 12700/ 15300  41/46/49 225/1574/625 2100/1680/1260
RPC - 6HGTE 14000 /16700  44/48/50 225/1574/625 2220/1920/1620
Podokenni modely s oplasténim
RPF - 2HG7E 4800/6000  32/36/39  630/1420/220  960/840/660
RPF - 2,5HG7E 6300/6900  34/38/42  630/1420/220  960/840/660
Podokenni modely bez oplasténi
Lot RPFI-2HG7E  4800/6000  32/36/39 620/1238/220  960/340/660
e g RPFI - 2,5HG7E 6100/7100  34/38/42  620/1238/220  960/840/660
Kazety s vifukem do 4 stran
RCI-2HGTE + P-GZ3WA2ZE _ 5000/6600  32/36/38  298/820/820  900/780/600
RCI-2,5HGT7E + P-G23WA2E  6400/7400  33/37/40  298/820/820  1080/900/720
= N RCI - 3HG7E + P-G23WA2E 7100/8300  33/39/41  298/820/820  1260/1080900
iius . RCJ - 4HG7E + P-G46WA2E  10300/12600 37/41/45 348/1140/820 1920/1680/1440
RCI-5HGTE + P-G46WA2E  12600/15400 37/41/46 348/1140/820 2040/1740/1500
RCI - 4HGTE + P-G46WAE2 RCI - 6HG7E + P-G46WA2E 14 000/ 16 700 38/42/46 348/1140/820 2220/1920/1620
Mezistropni modely pro pFipojeni na vzduchotechnické potrubi
RPI - 2HG7E 5200/5700  36/43/45 274/1074/643  960/840/720
RPI - 2,5HG7E 6300/6900  39/45/47 274/1074/643 1140/1020/900
RPI- SHG7E RPI - 3HG7E 7300/8200 41/46/48  274/1074/643 1320/1200/1020
Eecifen ovs RPI - 4HG7E 10800 /11800 45/48/49 274/1464/643 1800/1680/1560
W RPI - SHGTE 12400/15200 47/50/51 274/1464/643 2100/1920/1740
RPI - 6HG7E 14000/ 16 600  48/51/52  274/1464/643 2160/1980/1860
RPI - SHG7E 20000 /22400 53/55/55 475/1580/600 3960/3780/3300
RPI - 10HG7E 25000/28000  54/56/56  475/1580/600 4500/4080/3660

ECONOFRESH - zaFizeni pro Cerstvy vzduch a volné chlazeni (pouze s RPI-SHG7E nebo RPI-5,0FSNE)

5 - i | iyt ni

EF - 5GE

254/1350+59/270

Vnitini jednotky jsou dodavany vEetné kabelového 6\*]édéni, na pozadavek je mo2no dodat i infra ovladani - cena na vyZadani.

Modely RPI jsou doddvéany vietn& vzduchového filtru a jsou vybaveny Cerpadlem kondenzitu (kromé modeli 8 a 10HG7E, kter¢ jsou

vybaveny plovékovym vypinatem kompresoru spinajicim také Eerpadlo, je-li instalovéno).
Modely RCI jsou rovnéz vybaveny Cerpadlem kondenzitu a jsou dodavany véetné pfislusného distribu¢niho panclu.

El. napajen{ 400V/3N/50Hz s hlavnim ¢l. ptivodem k venkovnf jednotce (u modelit RAS-2A(H)GVTE je el.napdjeni 230V/IN/50Hz).

U viech modeli 1ze vyuZit pro specidlni aplikace regulace, fizeni a kontrolu ptislulenstvi (viz.str. 8).

Viechny venkovni jednotky jsou standardng vybaveny zimni regulaci pro provoz chlazeni pfi venkovnich teplotach az do -5 °C. MoZnost

dodatetné instalace zimni regulace pro chlazeni do venkovni teploty aZ -15°C.
U viech modelt UTOPIA s tepelnym ¢erpadlem lze topit pfi venkovnich teplotach az do -7 °C.
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UTOPIA - splity a multisplity (aZ 4 vnitini jednotky) 4,8kW az 28 kW (R407C)
Venkovni jednotky

IJmenovity Hladina  Rozmgéry Hmotnost
chlad./topny  akustického  v/§h
vykon tlaku v 1m
MODEL — [dB(AY _ pmm]  [kg]
Venkovni kondenzaéni jednotky pro chlazeni

Sh o RAS - 2AGV7E 5000 49 800/850/350 70
RAS -3AGTE 9 - RAS-25AGTE 6300 51 800/8505350 71
3 RAS - 3AG7E 7 400 53 800/850/350 72
: RAS - 3,5AGTE 8 000 55 1240/850/350 91
=y RAS - 4AG7E 10 000 s 1240/850/350 104
Q | RAS-5AG7E 12800 56 1240/850/350 105

A RAS - 6AG7E 14 200 56 1240/850/350 106
@ = RAS - 8AGTE 20 000 61 1562/1000/875 230
¥ ras-see RAS-10AGTE 25 000 62 1562/1000/875 240

Venkovni kondenzaéni jednotky pro chlazeni a tepelné ¢erpadlo
‘@ —||  RAS-2HGVIE 5000 /5 500 49 800/850/350 70
@ i RAS-25HG7E  6300/6900 51 800/850/350 71
RAS - 6HGTE 4@ @ RAS-3HGTE 7100 /8 100 53 800/850/350 72
ﬁ | RAS-35HG7E  7900/9100 55  1240/850/350 91
g "7 RAS-4HGTE 10 200 /11 200 55 1240/850/350 104
T RAS - SHGTE 12 800 / 14 400 56 1240/850/350 105
RAS - 6HGTE 14 200 /15 700 56 1240/850/350 106

< RAS - 8HG7E 20 000 /22 400 61 1562/1000/875 230
P Ras-sHG7E  RAS - 10HG7E 25 000 / 28 000 62 1562/1000/875 240

Venkovni jednotku RAS-SHG7E, lze dodat v provedeni s radidlnim ventilitorem,

Kombinace vnitinich a venkovnich jednotek fady UTOPIA:

Vnitini jednotky jsou univerzalni pro chlazeni a tepelné Eerpadlo. Toto se uréi ptifazenim venkovni jednotky.

Pro pfifazeni vnitinich jednotek k prisludné venkovni jednotce je uréujici &islo "HP" uvedené v ndzvu modelu za pomickou.

Pro sestavu split-singl musi byt stejné ¢islo "HP" u vnitini i venkovni jednotky.

Pro sestavu 2 az 4 vnitfnich jednotkek se musi soudet stejné velkych &isel "HP" vnitinich jednotek rovnat &islu "HP" venkovni jednotky.

Priklady sestav:
Split - singl, t.j. jedna vnitini a jedna venkovni jednotka
Pouze chlazeni T vnitini jednotka RPC - 2HG7E s 1 venkovni jednotkou RAS - 2AGV7E
Chlazeni a tepelné erpadlo 1 vnitini jednotka RPC - 2HG7E s 1 venkovni jednotkou RAS - 2HGV7E

Dodéavka obsahuje: 1 vnitin{ jednotku, 1 venkovni jednotku a 1 kabelové dalkové ovladani

Dvé vnitini a jedna venkovni jednotka - paralelni provoz 2 vnitfnich jednotek
Pouze chlazeni 2 vnitni jednotky RPC - 2HGTE s 1 venkovni jednotkou RAS - 4AG7E
Pouze chlazeni 2 vnitini jednotky RPC - 4HG7E s 1 venkovni jednotkou RAS - 8AG7E
Chlazeni a tepelné éerpadlo 2 vnitin{ jednotky RPC - 2,5HGT7E s 1 venkovni jednotkou RAS - SHG7E
Chlazeni a tepelné Cerpadlo 2 vnitin{ jednotky RPC - SHG7E s 1 venkovni jednotkou RAS - TOHG7E
Dodavka obsahuje: 2 vnitini jednotky, 1 venkovni jednotku a 1 kabelové dalkové ovladani
1 propojovaci kabel mezi vnitinimi jednotkami a 1 rozdéloval chladiva

T¥i vnitini a jedna venkovni jednotka - paralelni provoz 3 vnitinich jednotek
Pouze chlazeni 3 vnitini jednotky RPC - 2HG7E s 1 venkovni jednotkou RAS - 6AG7E
Chlazeni a tepelné Cerpadlo 3 vnitfni jednotky RPC - 2HGT7E s 1 venkovni jednotkou RAS - 6HG7E
Dodavka obsahuje: 3 vnitini jednotky, 1 venkovni jednotku a 1 kabelové dalkové ovladani
2 prapojovaci kabely mezi vnitinimi jednotkami a 1 rozdé&lovac chladiva

UTOPIA DC INVERTER - splity (aZ 2 vnit¥fni jednotky) - invertor 7,1 kW az 14 kW (R407C)

Venkovni kondenzaéni jednotky pro chlazeni a tepelné ¢erpadlo

RAS-3HVRG _ 7100/8000 46 800/850/315 70
RAS - 4HVRG 10 000 /11 200 50 800/850/315 70
RAS - SHVRG 12 500 / 14 000 51 1240/850/315 96 o

: Venkovni jednotky jsou vybaveny kompresory Scroll na stejnosmérnv proud s plynulou regulaci
o vykonu a ventilitory s plynulou regulaci otdéek - vy35i i¢innost a Gspora elektrické energie.

Jako vnitini jednotky se pouziji jednotky VRV systému SET-FREE FSN - modely RCI, RCD, RPC,

RPI, RPK, RPF a RPFI velikosti 1,5 az 5,0.

El napdjeni 230V/IN/50Hz s hlavnim el. ptivodem k venkovni jednotee.
RAS- SHVRG Tednotky mohou chladit do venkovni teploty az -5°C a topit do venkovni teploty az -15°C.
K venkovni jednotce 1ze ptipojit i 2 vnitini jednotky stejného typu a vykonu, pfi¢emz soucet ¢isel "HP"
v oznadeni modelu se musi rovnat ¢islu "HP" v oznadeni venkovni jednotky. Obé€ jednotky oviem musi
byt instalovany v jedné mistnosti a pracuji simultinné.
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SET-FREE - systém VRV (FS - dvoutrubkovy, FX - tfitrubkovy) 4,4 - 95,0 kW (R410A)

Nasténné modely

5B T
ﬁ@ﬁ‘:&#ﬁ =

RPK-1,5FSNM

Podstropni modely

RPC-2 5FSNE

Podokenni modely

RPF-1,SFSNE

RPFI-1,5FSNE

Kazety s vvfukem do 4 stran

RCI-1,5FSNE

Kazety s vyfukem do 2 stran

el ST R -

Jmenovity Hladina Rozméry Jmenovité
chlad./topny  akustického  v/§/h mnozstvi
vykon tlaku v Im vzduchu
MODEL [W] [dB(A)]  [mm] [m*/h]
RPK - 0,8 FSNM i 2200/2500 31/34/36 295/1030/183  660/340/480
RPK - 1,0 FSNM 2800/3200 31/34/36 295/1030/183  660/540/480
RPK - 1,5 FSNM - 4500/5000 34/37/39 295/1030/183  780/660/540
RPK - 2,0 FSNM 5600/6300 34/37/39 295/1030/183  840/720/600
RPK - 2,5 FSNM 7100/8500  38/41/44 360/1390/225 1320/1080/720
RPK - 3,0 FSNM 8000/9000 38/41/44 360/1390/225 1320/1080/720
RPK - 4,0 FSNM 11200/12500 43/46/49 360/1390/225 1560/1320/1140
RPC - 2,0 FSNE 5600/6300 38/42/44 163/1094/625  900/780/600
RPC - 2,5 FSNE 7100/8500 41/43/46 163/1314/625 1080/960/720
RPC - 3,0 FSNE 8000/9000 42/45/48 163/1314/625 1260/1020/900
RPC - 4,0 FSNE 11200/12500 39/45/49 225/1314/625 1800/1440/1140
RPC - 5,0 FSNE 14000716000 41/46/49 225/1574/625 2100/1680/1260
s opladténim
RPF - 1,0 FSNE 2800/3200 29/32/35 630/1045/220  S510/420/360
RPF - 1,5 FSNE 4500/5000 31/35/38 630/1170/220  720/600/540
RPF - 2,0 FSNE 5600/6300 32/36/39 630/1420/220  660/840/960
RPF-2,5 FSNE 7100/8500  34/38/42 630/1420220  660/840/960
bez oplaiténi
RPFI - 1,0 FSNE 2800/3200 29/32/35 620/863/220  510/420/360
RPFI - 1,5 FSNE 4500/5000 31/35/38 620/988/220  720/600/540
RPFI - 2,0 FSNE 5600/6300 32/36/39 620/1238/220  660/840/960
RPFI - 2,5 FSNE 7100/8500  34/38/42 620/1238/220  660/840/960
RCI- 1,0 FSNE+P-GI2WA2E  2800/3200  30/33/35 298/820/820 _ 480/420/360
RCI- 1,5 FSNE + P-G23WAZE  4500/5000 32/3538 298/820/820  780/660/600
RCI-2,0 FSNE + P-G23WA2E  5600/6300 33/36/38 298/820/820  900/780/600
RCI-2,5 FSNE + P-G23WA2E  7100/8500 33/37/40 298/820/820  1080/900/720
RCI-3,0 FSNE + P-G23WA2E  8000/9000 33/39/41 298/820/820  1260/1080/900
RCI - 4,0 FSNE + P-G46WAZE 11200/ 12500 37/41/45 348/1140/820 1920/1680/1440
RCI - 5,0 FSNE + P-G46WAZE 14000/ 16 000 37/41/46 348/1140/820 2040/1740/1500
RCD - 1,0 FSNE + P-G23DWA1  2800/3200 30/32/34 298/860/620  480/420/360
RCD - 1,5 FSNE + P-G23DWA1__ 4500/5000  30/32/35 298/860/620 _ 720/600/510

RCD-1,5FSNE

Dalsi velikosti modeli této fady RCD-2,0 2,5 3,0 4 0 5,0 - cena na vyzadani

Mezistropni modely pro pripojeni na vzduchotechnické potrubi

—

RPI-1,0FSNE

RPI - 0,8 FSNE 2200/2500  36-41 197/1020/574  480/360
RPI - 1,0 FSNE 2800/3200 36-41 197/1020/574  480/360

RPI - 1,5 FSNE 4500/5000 37-42-45 197/1020/574  600/540/420
RPI - 2,0 FSNE 560076300 35/42/44 274/1074/643  660/900/960
RPI - 2,5 FSNE 7100/8500 38/44/47 274/1074/643 1140/1020/840
RPI - 3,0 FSNE 8000/9000 40/46/48 274/1074/643 1320/1200/960
RPI - 4,0 FSNE 11200/12500 46/48/50 274/1464/643 1800/1680/1500
RPI - 5,0 FSNE 14000/16 000 47/50/52 274/1464/643 2100/1860/2100

Viechny modely Jsou vybaveny filtrem a ¢erpadlem kondenzatu.

Rekuperator pro Cerstvy vzduch

KPI1 - 5021

KPI - 2521 26,5-27,5_215/180/135 250
KPI - 5021 32,5-33,5 317/888/1016 500
KPI -8021 33,5-34,5 398/1164/1004 800
KPI - 10021 36-37 398/1164/1231 1000




SET-FREE - systém VRV (FS - dvoutrubkovy, FX - tritrubkovy) 4,4 - 95,0 kW (R410A)

Venkovni jednotky FS - dvoutrubkovy

Jmenovity Hladina Rozméry Imenovité
chlad./topny akustického  v/8/h mnoZstvi
vykon tlaku v 1m vzduchu
MODEL W] [dB(A)] _ [mm]_  [m¥h] _
RAS - 3FSVG (230V) 8000/9 000 46/47  800/850/315 3120
RAS- 4FSVG (230V)  11200/12500  47/48 1240/850/315 5400
RAS- 5FSVG (230V)  14000/16000  50/51 1240/850/315 6300
=S RAS - 5FSN ' 14 000 / 16 000 52 1645/630/750 5220
RAS -5 FSN RAS- 8FSN © 22400/25000 56 1745/950/750 8280
_ RAS-10FSN 28000/31500 58  1745950/750 10320
3 RAS-16FSN 45000/50000 62 1745/1210/750 12600
RAS - 20 FSN © s56000/63000 62 1745/1910/750 20640
RAS - 24 FSN 69000/77500 G2 1745/2430/750 22920
RAS - 30 FSN ~ 85000/95000 63 1745/2430/750 22920 -
RAS - 16FSN RAS - 24/30FSN Blizsi spemﬁkace systému s pouZitim venkovnich jednotek RAS - 3,4,5 FSVG (230V) - na dotaz

Venkovni jednotky FX - tfitrubkovy (vnitini jednotky mohou navzijem nezavisle chladit nebo topit)

RAS- 8 FXGA  22600/26100 51 1645050/750 8280

RAS - 10 FXGA 28300/32600 53 1645/950/750 10320
Ras-g10FxGa  RAS-20FXGA 56000163000 2 &R 16431916/750 20640

RAS-30FXGA 85000/95000 64  1645/2870/750 31860

Kombinace sestav vniténich a venkovnich jednotek, FS a FX

FS - dvoutrubkovy

venkovni o ~ velikost | soudet HP vnitfnich jednotek ' Wp;)'gt \;ii;miéh’j'édnotek - min. HP
jednotkp HF  minHP  maxHP min ks - maxks vnitt. jednotky
RAS-3FSVG 3 1,5 3,9 2 4 08
RAS-4FSVG 4 B 2,0'"" S s2 2 6 08
RASSFSV¢ 5 25 65 2 7 0.8
RAS-SFSN 3 25 T &5 i T 8 0.8
RAS-8FSN B 8 a0 104 2 13 08
RAS-10FSN 50 130 2 16 08
RAS-16FSN 16 80 208 216 08
RAS-20FSN 7 20 10,0 26,0 2 6 08
RAS-24FSN 24 120 310 2 22N 0,8%"
RAS30FSN 30 150 03%0 2 3 . o
FX - tritrubkovy i - -
RAS-8FXGA 8 40 04 2 1308
RAS-10FXGA - 10 50 130 216 08
RAS-20 FXGA 20 10,0 260 2 16 08
RAS-30FXGA ' 30 15,0 390 ) 2 08*‘

*1max. 12 vhitinich Jednotek- s hodnotou 0,8HP a | OHP ostatni s vy3si hodnotou HP

Cislo v oznagenf vnitinich jednotek udava velikost HP, kterou fze u vybranych modeli pfestavit. Pro min. a max. souéty HP pak plati
piestavené hodnoty.

Mozn4 nastaveni vnitfnich jednotek: 1,0HP na 0,8 nebo 1,3HP
1,5HP na 1,3 nebo 1,8HP
2,0HP na 1,8HP
2,5HP na 2,3HP nebo 2,8HP

Modely RCI a RCD jsou vybaveny &erpadlem kondenzétu a jsou doddvany v&etné distribuéniho panelu.

Na préni lze modely RCI dodat s panely P-G..WAH2E se zabudovanym pfijimacem infra signalu (pro bezdratove délkové ovladani) - cena
na vyzadani.

Modely RPI jsou dodavény véet. vzduchového filtru a jsou rovnéz vybaveny Cerpadlem kondenzatu.

K jednotce RPI-5,0FSNE lze pFipojit zafizeni ECONOFRESH pro pfivod Cerstvého vduchu a volné chlazeni (strana 4).



PrisluSenstvi pro sestavy SET-FREE a UTOPIA 5,0 - 95,0 kW

Prislusenstvi pro SET-FREE - multisplit, FS, FX

? Rozbocky

Py

b Rozboéky pro FS Prisluina
% Ao venkovni jednotka
| ey MODEL
Ses E - 32SE ~~  RAS34,5FSVG
E - 102SN RAS-5,8,10FSN
Rozdé&lovace E - 162SN RAS-10,16FSN
E - 242SN RAS-16,20,24FSN
E - 302SN RAS-20,24,30FSN

Pro druhou a dal3i rozbocku lze piipadné vyuZit men3ich rozbotek
v zavislosti na celkovém poétu jednotek a primérech Cu-potrubi

Cena se rozumi za sadu (saci i vytlacné potrubi véetné izolace)

Rozbo&Kky a rozdélovace
|
-l

—

Rozdélovace pro FS a FX

Pocet Prisludna
MODEL vystupl venkovni jednotka
E - 84HSN 4 RAS-5,8FSN
E - 108HSN 8 RAS-5,8,10,16,20,24,30FSN

E - 88XE3 8  RAS-8FXGA aRAS-10FXGA
Cena se rozumi za sadu (saci i vytlaéné potrubi vEetn€ izolace)

Piepinace chlazeni / topeni (CH) a rozbocky pro FX

MODEL
CH 4,0GE-L do 4,00HP
‘ CH 6,5GE-L od 4,00P do 6,5HP

£ CHI11,5GE nad 6,5HP

i E -42ME rozbocka k rozdélovaci CH 4,0GE
E - 52ME rozbocka k rozd&lovaci CH 6,5GE
E - 82XME “rozbotka k RAS-8FXGA
E-102XME rozbotka k RAS-10FXGA

Rozbodky a rozd&lovate pro modely RAS-20, 30FXGA - cena na vyZ4déni

Prislusenstvi pro SET-FREE - multisplit, FS, FX a UTOPIA

MODEL Popis
PC - PIHE LCD kabelové ovladani B
PC-PIHE PC - P5SH LCD kabelové ovladani, hotelova verze
m i PSC-55 PC-LH3A  INFRA ovladani T
o PC-RLH4 *'  Piijima¢ pro INFRA ovladani PC-LH3A
: B E PSC-5T  Tydenni programator -
- PSC - 58 Centralni fidici panel pro vice systéml
PRC-10E Propojovaci kabel 10 m mezi vnitfnimi jednotkas
PSC-5T PRC-15E Propojovaci kabel 15 m mezi vnitinimi jednotka
PRC-20E Propojovaci kabel 20 m mezi vnitfnimi jednotka:
PRC-30E Propojovaci kabel 30 m mezi vnitinimi jednotka
PCC-1 Propojovaci konektor 3P
THM - R2AE  Cidlo teploty oddélené N
CS-NET CS-NET Centralni fidici systém pro PC

*1 41 kazet Ize zabudovat ve vyrobé do distribuéniho panelu - cena na vyZadani



SAMURALI - kompaktni chladi¢e vody se Sroubovymi kompresory (R407C)

Jmenovity Jmenovity  Hladina akust.tlaku v 1 m Pocet Rozméry Hmotnost
chladici vykon topny vykon standardnd LN * kompresori v/3/h
MODEL [kW] [kW] [dB(A)] [mm] [kg]

SAMURALI - chladice vodv se vzduchem chlazenvmi kondenzatorv a axialnimi ventilitorv

RCUE - 40 AG1 108 i o 71 67 1 2430/ 1800 /2050 1530
RCUE - 50 AG1 126 ) . 72 68 1 2430/ 1800 / 2050 1590
RCUE - 60 AG1 156 72 68 1 2430/ 1800 /2050 1760
RCUE-70 AG1 178 = 7 69 1 2430 /1800 / 2050 1780
RCUE - 80 AGI 216 N 72 69 2 2430 /1800 /3850 2760
RCUE - 100 AGI 252 - 73 69 2 2430/1800/3850 2880
RCUE - 120 AG1 312 - 73 69 2 2430 /1800 / 3850 3220
RCUE - 140 AG1 356 - 73 69 2 2430/ 1800 / 3850 3260
RCUE - 150 AG1 378 = 73 69 3 2430 /1800 / 5650 T 2m
RCUE - 180 AG1 468 = 3 9 3 2430 /1800 / 5650 4680
RCUE - 200 AG1 534 - 73 69 3 2430/ 1800 / 5650 4740
RCUE - 240 AG1 624 = 73 69 4 2430/ 1800/ 7450 6140
RCUE - 270 AGI 712 Z 73 69 4 2430 / 1800 / 7450 6220
RCUE - 300 AG1 780 - 74 70 5 2430 /1800 / 9250 7600
RCUE - 330 AG1 890 2 74 70 5 2430/ 1800 /9250 7700
RCUE - 360 AG1 936 » 75 71 6 2430 /1800 / 11050 9050
RCUE - 400 AGI 1068 - 75 71 6 2430/ 1800/ 11050 9170

* na vyzadani, za priplatek provedeni se sniZzenou hlu&nosti

SAMURALI - chladice vody se vzduchem chlazenymi kondenzaitory a axialnimi ventilatory
s funkei TEPELNEHO CERPADLA

RHUE - 40 AG 106 110 71 s 1 2430 /1800 /2050 1770
RHUE - 50 AG 130 135 72 - 1 2430 /1800 / 2050 1870
RHUE - 60 AG 156 162 72 i 1 2430 /1800 / 2050 1970
RHUE - 80 AG 212 220 72 - 2 2430 /1800 /3850 3240
RHUE - 100 AG 260 270 73 - 2 2430/ 1800 / 3850 3440
RHUE - 120 AG 312 324 73 - 2 2430/ 1800 / 3850 3640
SAMURALI - chladice vody s vodou chlazenymi kondenzatory

RCUE - 40 WG 126 - 68 - 1 1275/1362/ 677 710
RCUE - 50 WG 158 i 69 5 1 T 1275/1449/677 800
RCUE - 60 WG 194 < 71 - 1 127571449 /677 860
RCUE - 80 WG 252 - 71 : 2 1465 /1340 / 1277 1250
RCUE- 100 WG 316 - 72 = 2 1465 /1450 / 1277 1440
RCUE - 120 WG 388 E 74 = T2 1465 /1450 / 1277 1560
RCUE - 150 WG 474 - 74 . 3 1399 /1459 / 2063 2380
RCUE - 180 WG 582 = 75 - 3 1399 /1459 /2063 2570
RCUE - 200 WG 632 ) 76 = 4 1536 /1586 / 2315 3170
RCUE - 240 WG 776 - 77 - [ 1536 /1586 /2315 3420
Oznadeni jednotek: _ o

RCUE - ... AGI - modely fady SAMURALI - vzduchem chlazené, pouze chlazeni

RHUE - ... AG - modely fady SAMURALI - vzduchem chlazené, chlazeni a tepelné Cerpadlo
RCUE- ... WG - modely fady SAMURALI - vodou chlazené, pouze chlazeni

Chladice vody jsou vybaveny novymi Sroubovymi kompresory.
Interval udrzby loZisek byl prodlouZen - podle kondenzaéni teploty od 24 000 do 40 000 hodin.
Vzduchem chlazené chillery:
- jmenovity chladici vykon pro standardni podminky voda 7/12°C, T venk.= +35°C
Vzduchem chlazené chillery TEPELNE CERPADLO:
- jmenovity chladici vykon pro standardni podminky voda 7/ 12°C, T venk.=+35°C
- jmenovity topny vykon je pro podminky voda 40 /45°C, T venk. = 6°C
Vodou chlazené chillery:
- jmenovity chladici vykon je uvedeny pro standardni podminky chlazend voda 7 / 12°C, chladici voda 30/ 35°C.
Hladina akustického tlaku v dB(A), méfena 1 m od jednotky ve vy3ce 1,5 m na strané kompresoru v otevieném poli.
VyZzadejte si aplikaéni SW pro ndvrh a dimenzovini chilleri.



