OBSAH Chladici/ topny  Strana
vykon
- kW]
BIGFLOW - nasténné splity jen chladici 2,1-64 2
BIGFLOW - nasténné splity, tepelné cerpadlo 2,1-64 /22-76 2
SUMMIT - nasténné splity, tepelné cerpadlo, invertor 0,9-85 /09-97 2
MONO/MULTIZONE - multisplit, tepelné Eerpadlo, invertor 0,9-92 /09-124 3
UTOPIA a SET-FREE - vnitini jednotky (R407C / R410A)  2,2-18,0 /2,5-32,0 4
UTOPIA - venkovni jednotKky pro splity/multisplity 5,0-25,0 / 5,6-28,0 6
SET FREE - systém VRYV - venkovni jednotky 4,4-85,0 /50-950 7
PrisluSenstvi pro SET FREE a UTOPIA 8
SAMURALI - chladice vody - 108,0 - 1068,0 9

SAMURALI - chladice vody, tepelné ¢erpadlo

106,0 - 312,0 / 110,0 - 324,0

Obecné technické informace:

Modely sestdvajici z vnitFni a venkovni jednotky se propojuji Cu-potrubim na pertlové spojeni

Standardné jsou naplnény chladivem ve venkovni jednotce.

Dalsi mozné funkce:

Provoz chlazeni v zimnim obdobi p¥i nizkych venkovnich teplotich, pokud neni standardné zabudovan,

Automatické zalohovani provozu dalii jednotkou.
Pro modely UTOPIA a SET FREE:

dalkové zapnuti, vypnuti, nastaveni teploty, signalizace provoznich rezimi a poruch

moznost externiho ¢idla v mistnosti

tydenni programovéni

centralni Fizeni 16 jednotek nebo 16 skupin jednotek
centralni Fizeni - PC



BIGFLOW / SUMMIT - nasténné splity - chlazeni / tepelné cerpadlo (R410A)

Jmenovity ~ Hladina Rozméry Jmenovité

chlad./topny akustického v/§/h mnoZstv{
vykon tlaku v Im vzduchu
MODEL _ [W] [dB(A)] [mm] [m?h]

Split nasténny, BIGFLOW

RAS-09G4

RAC-14G4

Pouze chlazeni, chladivo R410A

RAS-07G4 / RAC-07G4 2100 25/30/36  280/780/210 300/390/480
RAS-09G4 / RAC-09G4 2900 28/35/38  280/780/210 360/450/540
RAS-14G4 / RAC-14G4 7 3500 31/36/41  280/780/210 420/510/600
RAS-18G4/ RAC-18G4 5100 39/42/45  295/1030/183 680/750/810
RAS-24G4 / RAC-24G4 6500 40!42!45 295/1030/183 690/770/810

Chlazeni a tepelné &erpadlo, chladivo R410A

RAS-07GH4 / RAC-07GH4 210072200 25/30/36  280/780/210 300/390/480
RAS-09GH4 / RAC-09GH4 2900/3000 28/35/38  280/780/210 360/450/540
RAS-14GH4 / RAC-14GH4 3500/3900 31/36/41  280/780/210 420/510/600
'RAS-18GH4 / RAC-18GH4 5100/5800 39/42/45 295/1030/183 680/750/810
RAS-24GH4 / RAC-24GH4 650077700 40/42/45 295/1030/183 690/770/810

Modely BIGFLOW jsou dodavany vietng dalkového infra ovlddani.

Provoz v reZzimu topeni aZ do -10°C venkovni teploty.

Autorestart po vypadku el. energie do piivodn& nastavenych hodnot

Modely BIGFLOW lze upravit pro provoz chlazeni az do venkovni teploty -15°C s pouZitim zimni
regulace - cena na vyzadani.

Split nasténny, SUMMIT - invertor

RAS-25YH5

RAC-25YH5

Llie

IJmenovity  Hladina Rozméry  Jmenovité

chlad./topny akustického v/3/h mnozstvi

vykon tlaku v Im vzduchu

kW] [dB(A)] __ [mm] [m?/h]
Chlazeni a tepelné ¢erpadlo, chladivo R410A
'RAS-18YH5 / RAC-18YHS 0,9-2,5/0,9-32 26/32/35 _ 280/780/210 350/400/440
RAS-25YH5 / RAC-25YH5 0.9-3,1/09-44 26/32/38  280/780/210 360/420/510
RAS-35YH5 / RAC-35YHS5 09-4,0/09-50 29/35/41  280/780/210 390/480/610
RAS-50YHS / RAC-50YHS 0,9-52/0,9-8,1 31/39/47  280/780/210 408/600/810
RAS-60YHS5 / RAC-60YHS 0,9-65/09-90 33/42/47 295/1030/191 678/750/810
RAS-70YHS5 / RAC-70YH5 0.9-8,0/09-9,5 33/42/48 295/1030/191 678/750/840
RAS-80YH5 / RAC-80YH5 1,5-8,5/1,59,7 40/43/46  333/1150/245 810/990/1140
Modely s vyménou &erstvého vzduchu a specielni filtraci
RAS-25JX5 / RAC-25JX5 0,9-3,1/09-4,4 32/38/42  298/790/210 360/420/510
RAS-35JX5/ RAC-35JX5 0,9-4,0/0,9-50 33/39/45  298/790/210 390/480/606

Maodely SUMMIT jsou dodavany vEetné dalkového infra ovladani.

Plynula regulace vykonu pomoci pulsné fizeného kompresoru na stejnosmérny proud (invertor) - ispora
energie

Provoz v reimu chlazeni do -10°C, v rezimu topeni pfi zachovéni optimalni d¢innosti aZ do -15°C
venkovni teploty.

Autorestart po vypadku el. energie do piivodné nastavenych hodnot

Oznateni modelti: RAS - vnitini jednotka, RAC - venkovni jednotka.
Ptipojeni elektro 230V/50Hz k vnitini jednotce. U modeli RAS-50, 60, 70, 80YHS5 k venkovni.



MONOZONE/MULTIZONE - splity,multisplity - invertor, chlazeni a tepelné ¢erpadlo (R410A)

Vnitfni jednotky nasténné, podokenni, do potrubi a kazety

Chladici/topny Hiadina Rozméry  Max. pritok

vvkon akustického v/§/h vzduchu
tlaku v Im chlazeni/topeni
MODEL - (kW] [dB(A)]  [mm] [m?/h]
Nasténné
RAK-25NHS RAK - 18NH5 1,02,5/1,1-3,2 26/30/35 280/780/210 438/480
RAK - 25NH5 0.9-3,0/09-50 26/32/38 280/780/210 510/570
= RAK - 35NH5 0,9-4,0/0,9-6,6 29/35/41 280/780/210 606/648
" RAK - 50NH5 0,9-52/0,9-8,1 31/39/47 280/780/210  810/810
RAK-65NHS RAK - 65NH5 0,9-6,5/0,9-9,0 33/42/47 295/1030/191  810/810
] Podokenni - vyfuk spodem, vichem
RAF - 25NH5 0,9-3,0/0,9-50 26/31/35 600/750/215 432/522
1 - RAF - 35NH5 T 0,940/0966 283540 600750215 570/648
eEnaa | 23 —
e 4 RAF RAF - 50NH5 0,95,2/09-8,1 28/37/44 600/750/215 618/738
— Stropni do potrubi
e RAD - 25NHS - 0,93,0/0,9-5,0 31/34/40 235/750/400 492/552
— RAD - 35NHS 0,9-4,0/0,9-6,6 31/34/40 235/750/400 510/558
Kazety s vyfukem do 4 stran
RAI - 25NH5 v&. RALECPM 093,070,950 29532/35 285/580/580  S10/510
- RAI - 35NH5 v&. RAI-ECPM 0,9-4,0/0,9-6,6 29/34/39 285/580/580 648/648
RAL RAI - 50NHS5 v&. RAI-ECPM 0,9-5,2/0,9-8,1 32/35/43 285/580/580 720/720

Viechny vniténi jednotky Ize kombinovat s venkovnimi jednotkami MONOZONE i MULTIZONE
dle technického katalogu

Vnitini jednotky jsou dodavany v&etn& dalkového infra ovladani a kazety RAT také vCetng distribu¢niho
panelu RAI-ECPM. Modely RAI a RAD jsou vybaveny ¢erpadlem kondenzétu.

Venkovni kondenzaéni jednotky MONOZONE (split) a MULTIZONE (multisplit)

Hladina akust. Hmotnost
tlakuv 1 m
chlazeni/topeni
[dB(A)] ike]
Venkovni kondenzaéni jednotky MONOZONE
RAC - 25Ni—i5 0,9-3,0/09-50 46/46  570/750/280 38
RAC - 3§NH5 0,9-4,0/09-6,6 47/49  570/750/280 38
RAC - 50NH5 0052/09-81 5052 650/850/298 45
RAC RAC - 65NH5 0,96,5/09-90 50/53  650/850/298 5

Venkovni jednotky MONOZONE jsou vybaveny dvouvilcovymi rotafnimi kompresory s plynulou
regulaci vykonu (invertor).

Venkovni kondenzaéni jednotky MULTIZONE

RAM - 40QHS5 (max. 2 vnit¥ni) 1,0-45/1,156  49/51  570/750/280 40
RAM - 55QHS (max. 2 vnitfni)  L559/1572 52153 650/850/298 50
RAM - 65QH5 (max. 3 vnitini)  L,5-6,6/1,572 5253 650/850/298 50 i
RAM - 72QH5 (max. 4 vnitni)  24-88/2,695 53/56  800/850/298 55
RAM RAM - 80QHS (max. 4 vnitini)  3.0-9,2/3,0-12,4  49/51  830/850/340 9

Venkovni jednotky MULTIZONE jsou vybaveny dvouvalcovymi rota¢nimi kompresory s plynulou
regulaci vykonu (invertor) kromé modelu 80, ktery je vybaven 2 kompresory Scroll.

Provoz v rezimu chlazeni do -10°C, v reZimu topeni p¥i zachovani optimalni ifinnosti az do -15°C
venkovni teploty. '

Plynul4 regulace vykonu pulsné fizenych kompresori (invertor) - ispora energie.
Nezivisly provoz a plynule regulovatelné vykony jednotlivych vnitinich jednotek - ispora energie.
PFipojeni elekiro 230V/50Hz k venkovni jednotce.
Autorestart po vypadku el. energie do ptivodné nastavenych hodnot
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UTOPIA a SET-FREE - vnitini jednotky (R407C / R410A)

Viechny vnitini jednotky 1ze kombinovat s venkovnimi jednotkami fad UTOPIA i SET-FREE podle technickych katalogii

Nasténné modely

RPK-1,5FSNM

Nasténné modely - MINI

.

Podstropni modely

RPC-2,5FSNE

Podokenni modely

RPF-1,5FSNE

RPFI-1,5FSNE

Jmenovité

Kazety s vyfukem do 4 stran

RCI-1,5FSNE

Jmenovity Hladina Rozméry
chlad./topny  akustického  v/3/h mnoZstvi
vykon tlaku v Im vzduchu
MODEL [W] [dB(A)]  [mm] [m?/h]
RPK - 0,8 FSNM * 2200/2500 31/34/36 295/1030/183  660/540/480
RPK - 1,0 FSNM * 2800/3200 31/34/36 295/1030/183  660/540/480
RPK - 1,5 FSNM 4500/5000 34/37/30 295/1030/183  780/660/540
RPK - 2,0 FSNM 5600/6300 34/37/39 295/1030/183  840/720/600
RPK - 2,5 FSNM 7100/8500 38/41/44 360/1390/225 1320/1080/720
RPK - 3,0 FSNM 800079000 38/41/44 360/1390/225 1320/1080/720
RPK - 3,5 FSNM 9000/10 000 43/46/49 360/1390/225 1560/1320/1140
RPK - 4,0 FSNM 11200712500 43/46/49 360/1390/225 1560/1320/1140
RPK - 1,0 FSNIM * 2800/3200 34/36/38 280/780/210  600/480/420
rekaorsnive RPK - 1,5 FSNIM 4500/5000 36/38/40 280/780/210  660/600/540
RPC - 2,0 FSNE 560076300 38/42/44 163/1094/625  900/780/600
RPC - 2,5 FSNE 7100/8500 41/43/46 163/1314/625 1080/960/720
RPC - 3,0 FSNE 800079000 42/45/48 163/1314/625 1260/1020/900
RPC - 3,5 FSNE 9000/10000 42/45/48 163/1314/625 1260/1020/900
RPC - 4,0 FSNE 11200712500 39/45/49 225/1314/625 1800/1440/1140
RPC - 5,0 FSNE 14000/16 000 41/46/49 225/1574/625 2100/1680/1260
RPC - 6,0 FSNE 16000/ 18 000 44/48/50 225/1574/625 2200/1920/1620
s oplasténim
RPF - 1,0 FSNE * 2800/3200 29/32/35 630/1045/220  510/420/360
RPF - 1,5 FSNE 4500/5000 31/35/38 630/1170/220  720/600/540
RPF - 2,0 FSNE 5600/6300 32/36/39 630/1420/220  660/840/960
RPF - 2,5 FSNE 7100/8500 34/38/42 630/1420/220  660/840/960
__bez oplasténi
RPFI - 1,0 FSNE * 280073200 29/32/35 620/863/220  510/420/360
RPFI-1,5 FSNE 4500/5000 31/35/38 62009887220  720/600/540
RPFI - 2,0 FSNE 560076300 32/36/30 620/1238/220  660/840/960
RPFI - 2,5 FSNE 7100/8500 34/38/42 620/1238/220  660/840/960
RCI - 1,0 FSNIE v&. P-G23WA2'  2800/3200 30/33/35 298/840/840  480/420/360
RCI - 1,5 FSN1E +2. P-G23WA2  4500/5000 32/35/38 298/840/840  780/660/600
RCI - 2,0 FSNIE +&. P-G23WA2  5600/6300 33/36/38 208/840/840  900/780/600
RCI - 2,5 FSN1E +2. P-G23WA2  7100/8500 33/37/40 298/840/840  1080/900/720
RCI- 3,0 FSNIE v, P-G23WA2 _ 8000/9 000 33/39/41 298/840/840 1260/1080/900
RCI- 3,5 FSNIE v&. P-G23WA2 9000710000 33/39/41 298/840/840 1260/1080/900
RCI- 4,0 FSNIE v&. P-G46WA2 11200/12500 37/41/45 348/1140/820 1920/1680/1440
RCI - 5,0 FSNIE v&. P-G46WA2 14000/16 000 37/41/46 348/1140/820 2040/1740/1500
RCI - 6,0 FSNIE v P-G46WA2 16 000/18 000 36/40/42 348/1140/820 2220/1920/1620

Modely RCI jsou vybaveny &erpadlem kondenzétu a jsou doddvény veetné pisludného distribu¢niho

panelu P-G23WA2 nebo P-G46WA2.

* model lze pouZit jen pro fadu SET-FREE
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UTOPIA a SET-FREE - vnitini jednotky (R407C / R410A)

Viechny vnitini jednotky 1ze kombinovat s venkovnimi jednotkami fad UTOPIA i SET-FREE podle technickych katalogii

Jmenovity Hladina Rozméry Jmenovité

chlad./topny akustického  v/§/h mnozstvi

vykon tlaku v Im vzduchu

MODEL W] [dB(A)]  [mm] [m?/h]
Kazety s vyfukem do 4 stran - MINI, do rastru stropu 600 x 600

- RCIM - 1,0 FSN v&. P-N23WAM _ 2800/3200  32/34/36 295/570/570  780/720/660
. wciosy  RCIM-15FSNEP-N23WAM _4500/5000 333538 295/570/570  900/810/720
= RCIM - 2,0 FSN v&. P-N23WAM  5600/6300  37/39/42 295/570/570  960/840/720

Modely RCIM jsou vybaveny &erpadlem kondenzétu a jsou doddvany vietng pi‘isluénélﬁstribuéniho
panelu P-N23WAM.

Kazety s vyfukem do 2 stran

RCD - 1,0 FSN v& P-G23DWAL1 ' 2800/3200 30/32/34 298/860/620 480/420/3gr

RCD - 1,5 FSN v&. P-G23DWAL 4500/5000 30/32/35 298/860/620 . 720/600/510

Dalsi velikosti modelt této fady RCD-2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 - cena na vyzadani

Modely RCD jsou vybaveny ¢erpadlem kondenzatu a jsou doddvany vEetné pfisludného distribu¢nfho
panelu P-G23DWAL.

RCD-1,5FSN

Mezistropni modely pro pripojeni na vzduchotechnické potrubi

RPI-0,8 FSNE * 2200/2500 35/35/37 197/1020/574  480/360/360 o
RPI - 1,0 FSNE * 2800/3200 35/35/37 197/1020/574  480/360/360
RPI - 1,5 FSNE 4500/5000 35/37/38 197/1020/574  600/540/420
RPI - 2,0 FSNE 5600/6300 34/37/39 274/1074/643  720/840/960
RPI-2,5 FSNE 7100/8500 35/38/40 274/1074/643 1140/1020/900
RPI - 3,0 FSNE 8000/9000 35/38/40 274/1074/643 1320/1200/1020
RPI - 3,5 FSNE 8000/9000 35/38/40 274/1074/643 1320/1200/1020

RPI-1 0FSNE RPI - 4,0 FSNE 11200712500 37/41/42 274/1464/643 1800/1740/1560
RPI - 5,0 FSNE 14000/16 000 43/44/45 274/1464/643 2100/1920/1740

RPI - 6,0 FSNE 16000 /18 000 44/45/46 274/1464/643 2160/1980/1860
RPI - 8,0 FSNE ** 22400/25000 51/54/54 475/1580/600 3960
?(PI -10,0 FSNE ** 28 000/32 000 52/55/55 475/1580/600 4500

Vsechny modely jsou vybaveny filtrem a modely RPI-0,8 aZ 6,0 také cerpadlem kondenzétu.
Modely RPI-0,8 aZ 1,5 jsou vysoké jen 197 mm.

Rekuperitor pro ¢erstvy vzduch

KPI - 2521 26,5275 275/780/735 250

KPI - 5021 32,5-33,5 317/888/1016 500
KP1- 021 KPI - 8021 33,5-34,5 398/1164/1004 800

KPI - 10021 36-37 398/1164/1231 1000

ECONOFRESH - zatizeni pro ¢erstvy vzduch a volné chlazeni (pouze s RPI-5,0FSNE)

EF-5GE

254/1350+597270

* model Ize pouZit jen pro fadu SET-FREE

** model Ize pouzit jen pro fadu UTOPIA

Vnitini jednotky jsou dodavany véetn& kabelového ovladani, na pozadavek je mozno dodat i infra ovladani - cena na vyZidani.
U viech modelu Ize vyuZit pFisludenstvi pro specidlni aplikace regulace, fizeni a kontroly (viz.sir. 8).
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UTOPIA - splity, multisplity (aZ 4 vnitini jednotky) 5 kW - 28 kW - venkovni jednotky

Imenovity Hladina  Rozméry Hmotnost
chlad./topny  akustického  v/¥h
vykon tlaku v 1m
MODEL W] [dB(A)] [mm] [kg]
Venkovni kondenzaéni jednotky pro chlazeni (R407C) - konstantni otacky kompresoru
S RAS - 2AGVSE 230v) 5 000 49 800/850/350 70
RAS - JAGRE 0 5 RAS - 2,5AGSE 6 300 51 800/850/350 71
- RAS - 3AGSE 7100 53 800/850/350 72
i RAS - 3,5AGSE 8 000 55 1240/850/350 91 B
RAS - 4AGSE 10000 55 1240/850/350 104
RAS - 5AGSE 12500 © 56 1240/850/350 105
RAS - 6AGSE 14 000 56 1240/850/350 106
RAS - 8AGSE 20 000 61 1562/1000/875 230
RAS - 4AGSE RAS - 10AGSE 25 000 62 1562/1000/875 240

Jednotky mohou chladit do venkovni teploty ax -5°C. Moznost dodatetné instalace zimni regulace pro
chlazeni do venkovni teploty aZ -15°C.

Venkovni kondenzaéni jednotky pro chlazeni a tepelné éerpadlo (R407C) - konstantni ota¢ky kompresoru

e RAS - 2HGVSE 230v)  5000/5 500 49 800/850/350 70
° | RAS-25HGSE 6300 / 6 900 51 800/850/350 71 B
RAS - GHGSE Q“ﬁ RAS - 3HGSE 7100 /8 100 53 800/850/350 2
&% | RAS-35HGSE 7900 /9 100 55 1240/850/350 o1
= " RAS-4HGSE 10000/11200 55 1240/850/350 104
% RAS - SHGSE 12 500 / 14 400 56 1240/850/350 105
RAS - 6HGSE 14200/15700 56 1240/850/350 106
RAS - 8HGSE 20 000 / 22 400 61  1562/1000/875 230
RAS-8HGSE  RAS - 10HGSE 25 000 / 28 000 62 1562/1000/875 240

K dodéni jsou rovnéz kondenza&ni jednotky v provedeni s radidlnim ventildtorem
RASC-5HGSE za 69000,-K& 2 RASC-10HGSE za 108400,-K¢

Venkovni kondenzaéni jednotky pro chlazeni a tepelné &erpadlo (R410A) - konstantni otacky kompresoru

RAS - 2,5HNE 6300/6900 51 800/850/350 71
RAS - SHNE RAS - 3HNE 7100 /8 100 53 800/850/350 72

RAS - 4HNE 10 200 /11 200 55 1240/850/350 104

RAS - SHNE 12 800 / 14 400 56 1240/850/350 105

Jednotky mohou chladit do venkovni teploty aZ -5°C a topit do venkovni teploty az -10°C.
Moznost dodatedné instalace zimni regulace pro chlazeni do venkovni teploty az -15°C.

Venkovni kondenzaéni jednotky pro chlazeni a tepelné éerpadlo (R410A) - invertor

RAS - 2HVRNE (230v)  5000/5 600 41 800/850/315 57

RAS - 2,SHVRNE (z30v) 6300/7 000 42 §00/850/315 60

RAS - 3HVRNE 230v) 7 100/8 000 43 800/850/315 60

RAS - 4HVRNE (230v) 10 000 /12 500 45 1240/950/315 95

RAS - 4HRNE 10 000 / 12 500 45  1240/950/315 100 -
RAS - SHRNE 12 500 / 14 000 47 1240/950/315 102

R_AS - GHRNE 14 000/ 16 000 48 1240/950/315 102 .
RAS - 8SHRNE 20 000 / 22 400 56 1745/950/750 260

RAS - I0HRNE 25000/28 000 58 1745/950/750 270

Venkovni jednotky jsou vybaveny kompresory Scroll na stejnosmérny proud s plynulou regulaci

vykonu a ventilitory s plynulou regulaci otd¢ek - vyS3i icinnost a uspora elektrické energie.
RAS-SHVRNE  Jednotky mohou chladit do venkovni teploty a2 -5°C a topit do venkovni teploty aZ -1 59

Jednotky RAS-2/2,5/3HVRNE mohou topit do venkovni teploty aZ -15°C, dalsi modely az -20°C

Kombinace vnitinich a venkovnich jednotek fady UTOPIA:

Vnitini jednotky jsou univerzalni pro chlazeni a tepelné terpadlo. Toto se uréi pfitazenim venkovni jednotky.

Pro pifazeni vnitinich jednotek k piisludné venkovni jednotce je urCujici &islo "HP" uvedené v nazvu modelu za poml¢kou.
Pro sestavu split-singl musi byt stejné &islo "HP" u vnitini i venkovni jednotky.

Pro sestavu 2 az 4 vniténich jednotkek se musi soudet tisel "HP" vnitinich jednotek rovnat islu "HP" venkovni jednotky.
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SET-FREE - systém VRV 4,4 - 95,0 kW (R410A) - venkovni jednotky

Dvoutrubkovy systém FS

RAS -3 FSVNE

RAS- 2430FSN

RAS - SFSN

RAS - 16FSN

RAS - 8,10 FEXN

Jmenovity Hladina Rozméry Jmenovité
chlad./topny akustického v/3/h mnozstvi
vykon tlaku v Im vzduchu

MODEL [W] _[dB(A)]  [mm] [m/h]
RAS - 3FSVNE (230V) 8000 /9 000 45 800/850315 3120
RAS - 4 FSVNE (230) 11200/ 12 500 47  1240/850315 5280
RAS - 5FSVNE (230V) 14 000 / 16 000 49  1240/850/315 5940
RAS - 5FSN 14 000 / 16 000 52 1645/630/750 5220
RAS - 8 FSN 22 400 / 25 000 56 1745/950/750 8280
RAS - 10 FSN 28 000 / 31 500 S8 1745/950/750 10320
RAS - 16 FSN 45 000 / 50 000 62 1745/1210/750 12 600
RAS - 20 FSN 56 000 / 63 000 62 1745/1910/750 20 640
RAS - 24 FSN 69 000 /77 500 62 1745/2430/750 22920
RAS - 30 FSN 85 000 / 95 000 63 174512430750 22920

Tritrubkovy systém FX (vnitfni jednotky mohou navzijem nezivisle chladit nebo topit)

RAS - 8 FXN 22 600 /26 100 56 1745/950/750 8280
RAS - 10 FXN 28 300 /32 600 58 1745/950/750 10320
RAS - 16 FXN 45 000 / 50 000 62 1745/1914/750 12 600
RAS - 20 FXN 56 000 / 63 000 62 1745/1914/750 20 640
RAS - 24 FXN 69 000 /77 500 62 1745/2430/750 22920
RAS - 30 FXN 85 000 / 95 000 63 1745/2430/750 22920

Kombinace sestav vnitinich a venkovnich jednotek, FS a FX

FS - dvoutrubkovy

venkovni velikost sou&et HP vnittnich jednotek pocet vnitinich jednotek min, HP
jednotka HP max HP min ks max ks vniff. jednotky
RAS -3 FSVNE 3 3.9 1 4 0,8

RAS - 4 FSVNE 4 52 1 6 0,8

RAS -5 FSVNE 5 6,5 1 7 0,8

RAS -5 FSN 5 6.5 i 1 8 0,8

RAS - 8 FSN 8 10,4 2 13 0,8
RAS- 10 FSN 10 13,0 2 16 708

RAS - 16 FSN 16 20,8 2 20 0,8

RAS - 20 FSN 20 26,0 2 20 0,8

RAS - 24 FSN 24 3,0 2 27% 0,8*
RAS - 30 FSN o 30 39,0 2 32+ - 0,8%

FX - tFitrubkovy )

RAS - 8 FXN - 8 104 2 13 0,8

RAS - 10 FXN 10 13,0 2 16 08
RAS-16FXN 16 20,8 2 20 0,8
RAS-20FXN 20 26,0 z 20 0,8

RAS - 24 FXN 24 31,0 2 27+ 0.8*
RAS - 30 FXN 30 39,0 2 32+ 08*

* je-li celkovy potet vnitinich jednotek s hodnotou 0,8HP a 1,0HP vy33i neZ 12, stanovuje se max. celkovy vykon podle tech. katalogu

Cislo v oznageni vnitinich jednotek udava velikost HP, kterou lze u vybranych modeld prestavit. Pro min. a max. soucty HP pak plati

prestavené hodnoty.

Mozna nastaven{ vnitinich jednotek:

1,0HP na 0,8 nebo 1,3HP
1,5HP na 1,3 nebo 1,8HP
2,0HP na 1,8HP

2,5HP na 2,3HP nebo 2,8HP



Prislusenstvi pro sestavy SET-FREE a UTOPIA 5,0 - 95,0 kW

Prisluienstvi pro SET-FREE - multisplit, FS, FX

s Rozbocky pro FS
? Rozbocky 1.rozbocka 2. a daldi rozbocky v trase
!2 L & MODEL venk. jednotky dle sou¢tu HP vnitf. jednotek
b . iy g E-102SN  RAS-3,4,5,8,10F(V)SN do 13,0HP
[ g E-162SN  RAS-10,16FSN od 13,0HP (vZetng) do 18,0HP
e E-242SN RAS-16,20,24FSN od 18,0HP (v&etnd) do 26,0HP
E-302SN  RAS-20,24,30FSN od 26,0HP (v&etng)
Rozdélovaé&e :
Rozbocky pro FX
2 E - 52XN do 6,0HP o
E-102XN  RAS-8,10FXN od 6,0HP (vietn&) do 12,0HP
E-162XN  RAS-16FXN od 12,0HP (véetn&) do 18,0HP
E-202XN RAS-20FXN od 18,0HP (v&etn&) do 22,0HP
E-242XN  RAS-24FXN od 22,0HP (v&etn&) do 26,0HP
E-322XN  RAS-30FXN od 26,0HP (vietng)

Cena se rozumi za sadu (saci i vytlatné potrubi véetné izolace)

Rozdélovace pro FS a FX

Pocet Pfisluina
MODEL vystupti venkovni jednotka
E - 84HSN 4 RAS-3,4,5,8F(V)SN/FXN
E - 108HSN 8 RAS-5,8,10,16,20,24,30FSN/FXN

‘Cena se rozumi za sadu (saci i vytlatné potrubi vietné izolace)

Prepinace chlazeni / topeni

'MODEL
CH 4,0NE do 4,0HP

‘ CH 8NE od 4,0HP (v&etn&) do 8,0HP
CHIZNE ~od 8,0HP (vEetné) do 12,0HP

PrisluSenstvi pro multisplit UTOPIA - rozboéky a rozdélovaé

TE - 03N rozbocka pro RAS vel. 3,0HP, TWIN B

TE - 04N rozbocka pro RAS vel. 4,0HP, TWIN i

TE - 56N rozbotka pro RAS vel. 5,0 a 6,0HP, TWIN

TE - 08 rozbocka pro RAS vel. §,0HP, TWIN -
TE - 10 rozbotka pro RAS vel. 10,0HP, TWIN

QE - 810 rozdélova¢ pro RAS vel. 8,0 az 12,0HP, QUATRO

Prislusenstvi pro SET-FREE - multisplit, FS, FX a UTOPIA

MODEL

Popis

PC - PIHE

LCD kabelové ovladani

PC - PSH

-

LCD kabelové ovlddéni, hotelové verze i

PC-LH3A

PSC-58

INFRA ovladani

PC - RLHS

Pfijima¢ pro INFRA ovladani kazet RCI

PC - RLH9

PHjimag pro INFRA ovladani kazet RCD

PC - RLH11

Prijimac pro INFRA ovladani nasténnych j. RPK

PSC - 5T

Tydenni programétor

PSC - 58

Centralni Hdici panel pro vice systémi

PRC-10E1

Propojovaci kabel 10 m mezi vnitfnimi jednotkami

PSC-ST PRC - 15E1

Propojovaci kabel 15 m mezi vnitinimi jednotkami

PRC-20El

Propojovaci kabel 20 m mezi vnitfnimi jednotkami

PRC -30 E1

Propojovaci kabel 30 m mezi vnitfnimi jednotkami

PCC-1

Propojovaci konek;nr 3P

THM - R2AE

Cidlo teploty oddélené

3 csNET CS-NET

Centrélni fidici systém pro PC




SAMURALI - kompaktni chladie vody se Sroubovymi kompresory (R407C)

Jmenovity Jmenovity  Hladina akust.tlaku v 1 m Poget Rozméry Hmotnost
chladicf vvkon topny vykon  standardné LN *  kompresor( vi§/h

MODEL [kW] kW] [dB(A)] [mm] [ke]
SAMURALI - chladi¢e vody se vzduchem chlazenymi kondenzatory a axialnimi ventilatory
RCUE - 40 AG1 108 2 71 67 1 2430 /1800 / 2050 1530
RCUE - 50 AG1 126 - ' 72 68 1 2430 /1800 / 2050 1590
RCUE - 60 AG1 156 - 72 68 1 2430 /1800 / 2050 1760
RCUE - 70 AG1 178 - T m 69 1 2430 /1800 / 2050 1780
RCUE - 80 AG1 216 - 72 69 2 2430 /1800 / 3850 2760
RCUE - 100 AG1 252 - 73 69 2 2430 /1800 / 3850 2880
RCUE-120AGl 312 - 73 69 2 2430/ 1800/ 3850 3220
RCUE - 140 AG1 356 - 73 69 2 2430 /1800 / 3850 3260
RCUE - 150 AG1 378 S 73 69 3 2430 / 1800 / 5650 4270
RCUE - 180 AG1 468 - 73 69 3 2430 /1800 / 5650 4680
RCUE-200AG1 534 - 73 69 3 2430 /1800 / 5650 4740
RCUE - 240 AG1 624 = 73 69 4 2430 /1800 / 7450 6140
RCUE - 270 AG1 712 - 73 69 4 2430 /1800 /7450 6220
RCUE - 300 AGI 780 ' £ 74 70 5 2430 /1800 / 9250 7600
RCUE - 330 AG1 890 - 74 70 5 2430 /1800 /9250 7700
RCUE - 360 AGI 936 - 75 71 6 2430 /1800 / 11050 9050
RCUE - 400 AG1 1068 - 75 71 6 2430/ 1800 / 11050 9170

* na vyzadani, za piiplatek provedeni se sniZenou hlu¢nosti
K dod4ni jsou rovnéZ verze AG2 s novym vysoce a&innym Sroubovym kompresorem, invertorovym motorem ventilatoru
a elektr. expansnim ventilem - vy3§i éinnost, nizéi hlu&nost, v&t3i rozsah provoznich teplot. Ceny na vyZzadani.

SAMURALI - chladiée vody s vodou chlazenymi kondenzatory

RCUE - 40 WG 126 - 68 - 1 1275 /1362 /677 710
RCUE - 50 WG 158 = i 69 z 1 1275/ 1449 / 677 800
RCUE - 60 WG 194 P 71 " 1 1275714497677 860
RCUE - 80 WG 252 . 71 - 2 1465 /1340 / 1277 ' 1250
RCUE - 100 WG 316 B 72 = 2 1465 /1450 / 1277 T 1440
RCUE - 120 WG 388 p 74 < 2 1465 /1450 / 1277 1560
RCUE - 150 WG 474 - 74 - 3 1399 / 1459 / 2063 2380
RCUE - 180 WG 582 - 75 = 3 1399 / 1459 / 2063 2570
RCUE - 200 WG 632 - 76 - 4 1536 /1586 / 2315 3170
RCUE - 240 WG 776 - 77 - 4 1536 / 1586 / 2315 3420
SAMURALI - chladi¢e vody s odélenymi kondenzatory

RCUE - 40 CLG 120 - 68 - 1 1343 / 1064 / 935 630
RCUE-50 CLG 145 5 69 : 1 1343 /1088 /935 680
RCUE - 60 CLG 180 . 71 - 1 1343/1152/935 730
RCUE - 80 CLG 240 . 71 5 2 1531 /1184 /1432 1200
RCUE - 100 CLG 290 = - 72 " 2 1531 /1184 /1432 1310
RCUE - 120 CLG 360 - 74 - 2 1531/1184/1432 1380

SAMURALI - chladi&e vody se vzduchem chlazenymi kondenzatory a axiilnimi ventilatory
s funkci TEPELNEHO CERPADLA

RHUE - 40 AG 106 110 1 = 1 2430 / 1800 / 2050 1770
RHUE - 50 AG 130 135 72 E 1 2430 /1800 / 2050 1870
RHUE - 60 AG 156 162 72 - 1 2430 / 1800 / 2050 - 1970
RHUE - 80 AG 212 220 72 . 2 2430 /1800 / 3850 3240
RHUE - 100 AG 260 270 73 2 2 2430/ 1800 / 3850 3440
RHUE - 120 AG 312 324 73 ” 2 2430/ 1800 / 3850 3640

Chladite vody jsou vybaveny novymi $roubovymi kompresory.
Interval udrzby lozisek byl prodlouZen - podle kondenzagni teploty od 24 000 do 40 000 hodin.
Vzduchem chlazené chillery:

- jmenovity chladici vykon pro standardni podminky chlazend voda 7/ 12°C, T venk.=+3 5°C
Vzduchem chlazené chillery TEPELNE CERPADLO:

- jmenovity chladici vykon pro standardni podminky chlazena voda 7/ 12°C, T venk.= +35°C

- jmenovity topny vykon je pro podminky topna voda 40/ 45°C, T venk. = 6°C
Vodou chlazené chillery:

- jmenovity chladici vykon je uvedeny pro standardni podminky chlazend voda 7/ 12°C, chladici voda 30 / 35°C.
Hladina akustického tlaku v dB(A), m&fena 1 m od jednotky ve vy3ce 1,5 m na strané kompresoru v otevieném poli.
VyZ4dejte si aplikaéni SW pro nivrh a dimenzovani chilleru.
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