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VSeobecné dodaci podminky zbc

Zbozi:

Zbozim se rozumi: dodavka samotného zbozi s vyniiezéruhu a mnozst

Prodavajici je povinen s dodavanym zboziedat doklady a dokumentaci, ze kterychiigimy druh a pvod zboz
a navody na obslul

Hmotnacast dodavky se dodava v obvyklém transportnim [,

Cas plnéni, zpiisob odevzdani a pevzeti:

Prodavajici je povinen kupujicimigalat zboZi a kupujici je povinen toto zbozi ve®tanycas odebrat. Kigchodu
vlastnickych prav dojde zaplacenim sjednané cemytovosti nebo nadét prodavajicih

Pokud kupuijici zbozisdas neodebere je prodavajici opr&vabozi prodatieti osolk a odstoupit tak od smlouv
nebo zbozi ulozit adgiovat kupujicimu skladné ve vysi 0,1 % z ceny zlzazkazdy den prodleni kupujici

Pred odstoupenim od smlouvy prodavajici nejprve pigempzve kupujiciho k oftovnému pevzeti zbozi v dodataé
[hité, kterou zde stanovi. Odebere-li kupujici zbozodat&né Ihitg, je povinen prodavajicimu uhradit sklad
Pokud zbozi v této iti¢ opakovan neodebere, prodavajici je oprémrebozi prodat a odstoupit tak od smlot
Kupujici je povinen uhradit ve iité prodavajicim stanovené naklady vznikl&gpmvou zbozi k prodej

odstupné ve vySi 5 % z ceny zbo#ipadre i Ghradu provize za zprdstkovani nového prodej

Narok podle § 469 obchodniho zakoniku neni tinoteh

V piipack, Ze prodavajici piseramevyzval kupujiciho k odiu zboZi v dodatsé lhité, z divodi

uvedenych v odstavci 2.2. a 2.3, ma se za to, @éi flylo prodavajicim uskladno.

Nebezpéi Skody na zboziiechazi na kupujiciho dnerbgwzeti zboz

Cena a platebni podminky

Cena zbozi je stanovena dohodou v souladu&dmrzakona. 526/1990 Sbh. a je prodavajicigtavana s dar

z pridané hodnoty v souladu s pravnimegpisy

Pokud neni stanoveno jinak, je kupujici povineraditrdo 14 df po obdrZeni faktury dohodnut@éstku na et
prodavajicihc

V pripack prodleni kupujiciho s Uhradou ggrného zavazku je kupujici povinen zaplatit z néaegnécastky uroky
z prodleni, a to ve vySi 0,05 % za kazdy den pmidiésledujicim po dni, kdydhkupujici uhradit cenu zbozi n&et
prodavajicihc

Vznikla-li prodlenim prodavajicimu Skoda, je prodagi opravin postupovat podle § 369 odst. 2 obchod
zakoniku a kupuijici je povinen zgchto podminek nahradu uhradit vétihstanovené prodavajici
Prodéavajicimu vzniké pravo fakturovat dneradqani zbozi odisateli nebo prvnimu wejnému dopravci nebo d
ujednani ve smlowv V piipadé prodleni kupujiciho podle odst. 2.2. a 2.3. vzmpkadavajicimu pravo fakturove
dnem uskladéni zbozZi

Odpovédnost za vady a zardni |Ihita:

Prodavajici odpovida kupujicimu za to, ze zbozd liggdano v dohodnutém mnozstvi. Prodavajici neddame
Ubytek na mnozstvi nebo za ztréasti zbozi, pokud nebyly zjiSty v dol& prevzeti zbozi od prodavajiciho ne
doSlo-li k ubytkwi ztrag v doke prepravy véejnym dopravcer

Obvykla zargni Ihata je 24 ndsial padinaje dnem fedani zbozi odivateli, pokud neni ve smlo&sjednano jinal
Prodéavajici odpovida za jakost zbozi po dobu trzangni Ihaty.

Zaruka se nevztahuje na vady vzniklé uzivanim zbeaizporu s technickou a uzivatelskou dokumentaeglnymi
pohromami nebo vy3si moci, poruchami v el. sitidisledku neobvyklého pouziti zbc

Prodavajici neodpovida za vady na zboZzi po uphgjetinané zaumi lhaty.

Na dily spotebniho charakteru se zaruka nevztahujei{rapky el. jiS€ni, filtry, top. €lesa, varné nadoby a pc
Povinnosti prodavajiciho v zami lhate:

Pokud neni ve smlogstanoveno jinak, ma kupujici pravo uplatnit narakyad zbozi dle ustanoveni § 436 az
obchodniho zakonik

Povinnosti kupujiciho v za#ai Ihaté:

Kupujici je povinen bezodkladmpisemi oznamit a popsat prodavajicimu zjig vady a skutmosti, i kterych
k zavadam doSlo nebo k nim doch:

Pti uplatiovani zaruky kupujiciiiedlozi prodavajicimu doklady o zakoupeni zk

Obecne Informace

Ceny jsou doporuené pro kon€ného odkEratele, v K¢ bez DPH, ¥etné transportnich obali.
Cena se rozumi ze skladu v Br&q Standardné preprava na (et odbératele nebo dle dohody
Zakladni montazni materidl je pribalen u jednotek, pokud neni uvedeno jinal

Dalkové ovladani pro malé jednotky je ibaleno ve vnitni jednotce

Zmény cen a technického provedeni jsou vyhrazer
VSechny dfive vydané technické katalogy &etné cen se timto stavaji neplatnym
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OBSAH Chladici [/  Topny
vvkon
[kw] Strana
SUMMIT - nasténné splity, tepelnacerpadla, invertor 09- 80/ 09- 92 3
PREMIUM - nasténneé splity, tepelnacerpadla, invertor 05- 41/ 06- 61 3
CUT OUT - nasténné splity, tepelnacerpadla, invertor 09- 52/ 09- 75 3
Split do potrubi, split parapetni, tepelnacerpadla, inventor 09- 80/ 09- 90 3
09- 132/ 09- 144 4
22- 280/ 25- 350 5,€
) / )

14,0 - 335/ 16,0- 375 7
56- 335/ 70- 375 8
SET FREE - systém VRF - venkovni jednotky Mini, Modilarni 11,2 - 150,0 / 12,5 - 1650 9
SET FREE - systém VRF - venkovni jednotky Modularn 11,2 - 150,0 / 12,5 - 165,0 10
SET FREE a UTOPIA - prisluSenstv - / - 11
SET FREE a UTOPIA - prislusenstvi - rozbéky a rozdélovace - / - 12
YUTAKI-S (split) -tepelna ¢erpadla vzduch/vodz 75- 29,0/ 80- 320 13
YUTAKI-S80 (split) -tepelna ¢erpadla vzduch/voda az 80° - / 10,0 - 14,0 13
YUTAKI-M (monoblok) -tepelna ¢erpadla vzduch/vode - / 82- 175 13
YUTEMPO - tepelné ¢erpadlo pro pripravu TUV vzduch/voda - I 43 13
YUTAKI-S, S80 a M - prisluSenstv - / - 14
SAMURAI - chladi ¢e vody chlazené vzduche 112-1030/ 36- 335 15
SAMURAI - tepelna ¢erpadla vzduch/vod: 106 - 585/ 110 - 556 15
SAMURAI - chladi ¢e vody, tepeln&erpadla voda/vods 134 - 690/ 161 - 824 15
SAMURAI - chladi ¢e vody s oddlenym kondenzatoren 120 - 360 / - 15
SAMURAI - modulové chladi¢e vody R134. 112 - 640 / - 16

Obecné technické informace

VétSina klimatiza¢nich jednotek se sklada z jedné nebo vice vititich jednotek propojenych s venkovni jednotkou.
Jednotky se propojuji Cu-potrubim. Venkovni jednotky jsou naplnény zakladni napini chladiva

DalSi mozné funkce
- automatické zalohovani provozu dalSi jednotkol
- dalkové zapnuti, vypnuti, signalizace provoznich i@mi a poruch, naéni Utlum

- moznost externihodidla v mistnosti, externi termostat, omezeni maximai spotieby ve Spéce

- volitelné vstupy a vystupy externihaizeni a sledovar

- H-Link - komunika éni systém Hitachi umoiiuje pripojit az 64 venkovnich a az 160 vnitnich jednotek, max. 200 jednote

- centralni ¥izeni 64 jednotek nebo 64 skupin maximatl128 jednotel

- centralni ovlada pro vice jednotek a systérin, adaptéry (interface) pro gripojeni do centralniho¥izeni budov "BMS"

- CS-NET WEB:

« hardware a software Hitachi pro sledovani &izeni az 200 jednotek HITACHI, az 64 venkovnich a a£60 vnitfnich jednotek

« individualni a skupinové rizeni individualni vytvareni éasovych programi az na 4 roky dogredu

« piehled aktualnich stavi, méfeni spo¥eby kazdé jednotky, archivace staiv a alarmii az 1 rok
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Splity nasténné, parapetni-flexi a do potrubi - chlazeni / tedaé ¢erpadlo (R410A

Jmenovit Hlading Cu-potr
chlad./topn akust. tt Délkas Rozmery Dopor o kapal. Cen:
vykon vinm prevySen Vv/S/k  jiSténi SEER @ plyn bez DPI
MODEL [kW] [dB(A)]  [m] [mm]  [A] SCOF [mm]  [K¢]
Split nasténny, "SUMMIT" - invertor, chlazeni a tepeln&erpadio

RAK-18PPA / RAC-18WPA 2,0(0,9-2,5) / 2,5(0,9-3,2) 21/27/33/37 20/10 280/780/218 165,80/4,16 6/10

RAK-25PPA / RAC-25WPA 2,5(0,9-3,1) / 3,4(0,9-4,4) 22/24/33/40 20/10 280/780/218 165,80/4,19 6/10

RAK-35PPA /| RAC-35WPA 3,5(0,9-4,0) / 4,2(0,9-5,0) 25/26/36/43 20/10 280/780/218 165,85/4,26 6/10

RAK-50PPA / RAC-50WPA 5,0(0,9-5,2) / 6,0(0,9-8,1) 24/28/39/47 20/10 300/790/230 166,10/4,30 6/12

il

RAK-60PPA / RAC-60WPA 6,1(0,9-6,5) / 6,8(0,9-8,5) 30/33/42/48 30/20 295/1030/207 165,00/4,00 6/12

RAK-70PPA / RAC-7T0WPA 7,0(1,5-8,0) / 8,2(1,5-9,2) 30/33/42/47 30/20 333/1150/245 206,80/4,40 6/16

Split nasténny, "PREMIUM" - invertor, chlazeni a tepeln&erpadio *)
Modely s mimafadné vysokou Winnosti - vysoké SEER a SCOP a topi iip- 20°C

i
g‘ RAK-18PSA / RAC-18WSA 1,8(0,5-3,0)/2,3(0,6-4,8) 22/28/34/40 20/10 295/798/258 167,41/4,60 6/12
——

RAK-25PSA / RAC-25WSA  2,5(0,5-3,4)/3,2(0,6-5,8) 22/28/34/42 20/10 295/798/258 168,50/4,68 6/12

RAK-35PSA / RAC-35WSA  3,5(0,5-4,1)/4,2(0,5-6,1) 23/28/34/44 20/10 295/798/258 168,50/4,72 6/12

Split nasténny, "CUT OUT" - invertor, chlazeni a tepelnéerpadio

RAK-25PXA / RAC-25WXA  2,5(0,9-3,1) / 3,4(0,9-4,4) 20/26/32/40 20/10 295/795/198 165,82/4,26 6/10

| - RAK-35PXA /| RAC-35WXA 3,5(0,9-4,0) / 4,2(0,9-5,0) 22/29/35/42 20/10 295/795/198 165,87/4,28 6/10

= RAK-50PXA/RAC-50WXA 5,0(0,9-5,2)/6,3(0,9-7,9) 25/31/39/47 20/10 295/795/198 165,95/4,24 6/12

Split parapetni - flexi, "CUT OUT" - invertor, chlazeni a tepeln&erpadlo

‘ | RAF-25PXA/RAC-25FXA  2,5(0,9-3,1)/3,4(0,9-4, 20/26/31/3: 20/1C 590/750/21 1€ 6,38/4,2 6/1C
L_J RAF-35PXA / RAC-35FXA  3,5(0,9-4,0)/ 4,5(0,9-5,0) 20/26/31/39 20/10 590/750/215 166,39/4,14  6/10

RAF-50PXA / RAC-50FXA  5,0(0,9-5,2) / 6,5(0,9-8,1) 22/29/36/43 20/10 590/750/215 165,95/4,15 6/12

=  Vnitini jednotky "CUT OUT" jsou v provedeni bila fibtnz

Spllt parapetni standard - invertor, chlazeni a tepeln&erpadio

RAF-25RPA / RAC-25FPA  2,5(0,9-3,1) / 3,4(0,9-4,4) 23/26/32/40 20/10 600/760/235 165,80/4,30 6/10

\ = RAF-35RPA / RAC-35FPA  3,5(0,9-4,2) / 4,2(0,9-5,2) 25/25/35/42 20/10 600/760/235 165,00/4,30 6/10

e RAF-50RPA/RAC-50FPA 5,0(1,9-5,2)/6,0(2,2-7,3) 25/30/37/46 20/10 600/760/235 165,80/4,00 6/12

Split me2|stropn| stedotlaky do potrubi - invertor, chlazeni a tepelnéerpadio

RAD-50PPA / RAC-50DPA  5,0(0,9-6,0) / 6,0(0,9-7,0) 28/30/32/34 30/20 270/900/720 165,10/3,80 6/12

RAD-60PPA / RAC-60DPA 6,0(0,9-7,0) / 7,3(0,9-8,0) 28/30/32/34 30/20 270/900/720 164,80/3,80 6/12

RAD-70PPA / RAC-70DPA 7,1(0,9-8,0) / 8,0(0,9-9,0) 28/30/32/35 30/20 270/900/720 164,80/3,80 6/16

™ Jednotky RAD - standardrs kabelovym dalkovym ovliadanim. Moznost doobjedimiaa oviadani s fijimacem
~ Zabudovanéerpadlo kondenzatu s vytlakem 500 mm od spodniyjeaimotky
Nastavitelny staticky tlak 30/50/80 Pa. Odnimateimgtuchovy filtr. VVolitelny snar vstupniho vzduch

Provoz v rezimu chlazeni od -10 do +43 °C, v reZintopeni pfi zachovani optimalni &innosti od -15 do +21 °C venkovni teplot
*) Provoz v rezimu chlazeni od -10 do +43 °C, v r@hu topeni pfi zachovani optimalni &innosti od -20 do +21 °C venkovni teplot
Plynula regulace vykonu pomadzeného kompresoru na stejnasny proud (DC-invertor) - Uspora enert
Volitelné prisluSenstv (ceny na vyzadan
Kabelové dalkové ovladani SPX-RCK2 a SPX-RCK3 nebolkafdydenni programator SPX-WKT
Adaptér SPX-DST1 prtizeni aZz 4 jednotek jedinym tydennim programato®&hX-WKT1, propojenymi kabely SPC-WDSTE
Sestava 1x SPX-WKTL1 spolu se 4 adaptéry SPX-DSiZerndvliadat max. 13 viiitich jednotel
PSC-6RAD - adaptérem Iz&ipojit vnitini jednotky do komunikaiho systému H-Linl
Oznaeni model: RAK, RAF, RAD - vnitni jednotka, RAC - venkovni jednot
Modely jsou dodavanydetns dalkového infra ovladani. Modely mezistropni darpbi jen s kabelovym délkovym ovladan
Autorestart po vypadku elektrické energie doqun® nastavenych hodn
Pripojeni elektrického napajeni 230V/50Hz 3 x 2,52 do velikosti 35 wetré na vnitni jednotku. U ¥tSich velikosti na venkovni jednot
El. propojeni mezi jednotkami 3 x 1,5 mnz 3 x 2,5 mm?2 a pro systémovou komunikaci 2 x Grirg?
Modely "PREMIUM" maji kompresory DC-Scroll. Ostatnbdely maji roténi kompresory DC-Rotary nebo 2-Cylinder Rot
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Vnitini jednotky pouzité v kombinacich pro split nebo mitisplit

Jmenovit Hladine Max. mnoz Cu-potr
chlad./topn akust Rozmery vzducht @ Kkapal. Cena
vykon tlaku v 1n v/§/k chlaz./toper @ plyn bez DPF
MODEL [kw] [dB(A)] [mm] [me/h] mm]  [K¢]
Nasténné - STANDARD
//J RAK-18QPA 1,8(1,0-2,5)/2,5(1,1-3,2)  20/26/30/35 300/780/230  438/480 6/10
RAK-25QPA 2,5(1,0-3,1)/3,4(1,1-4,4)  20/26/32/38 300/780/230  510/570 6/10
) o RAK-35QPA 3,5(1,0-4,0)/4,2(1,1-5,0)  25/29/35/41 300/780/230  606/690 6/10
RAK-50QPA 5,0(0,9-5,2)/6,5(0,9-8,1)  27/31/39/47 300/780/230  780/810 6/12
Nast&nné - CUT OUT
RAK-18QXA 1,8(1,0-2,5)/2,5(1,0-3,1)  20/23/26/32 295/795/198  396/450 6/10
RAK-25QXA 2,5(1,0-3,1)/3,4(1,1-4,4)  20/26/32/37 295/795/198  450/570 6/10
RAK-35QXA 3,5(1,0-4,0)/4,2(1,1-5,0)  22/29/35/39 295/795/198  522/618 6/10
RAK-50QXA 5,0(0,9-5,2)/6,5(0,9-8,1)  25/31/39/47 295/795/198  690/780 6/12
Parapetni - CUT OUT, vyfuk spoden
RAF-25QXA 2,5(1,0-3,1)/3,4(1,1-4,4)  20/26/31/38 590/750/215  570/630 6/10
RAF-35QXA 3,5(1,0-4,0)/4,2(1,1-5,0)  20/26/31/40 590/750/215  684/690 6/10
RAF-50QXA 5,0(0,9-5,2)/6,5(0,9-8,1)  22/29/36/44 590/750/215  750/780 6/12
Parapetni - STANDARD
RAF-25RPA 2,5(0,9-3,1)/3,4(0,9-4,4)  23/26/32/40 600/760/235  540/600 6/10
RAF-35RPA 3,5(1,1-4,2)/4,2(1,1-5,2)  25/29/35/42 600/760/235  600/600 6/10
RAF-50RPA 5,0(1,9-5,2)/6,0(2,2-7,3)  25/30/37/46 600/760/235  650/720 6/12
Stropni do potrubi
RAD-18RPA 1,8(0,9-2,5)/2,5(0,9-3,2)  29/31/34/36  235/750/400  492/552 6/10
RAD-25RPA 2,5(0,9-3,0)/3,5(0,9-5,5)  29/31/34/36  235/750/400  510/600 6/10
RAD-35RPA 3,5(0,9-4,0)/4,8(0,9-6, 29/31/34/3  235/750/40  510/60( 6/1C
RAD-50RPA 5,0(0,9-5,6)/6,0(0,9-7,5)  29/32/35/38  235/750/400  510/630 6/12
Kazety s vyfukem do 4 strai
RAI-25RPA & RAI-ECPP 2,5(1,0-3,0)/3,5(0,9-5,0)  25/29/32/35  285/580/580  510/510 6/10
RAI-35RPA wv&. RAI-ECPP  3,5(0,9-4,0)/4,8(0,9-6,6)  26/29/34/39  285/580/580  648/648 6/10
RAI-50RPA wv&. RAI-ECPP  50(0,9-5,2)/6,5( 0,9-7,6)  29/32/35/43  285/580/580  720/720 6/12
= Vnitini jednotky jsou dodavanyetns infra ovladae, jednotky RAD s kabelovym ovlatkm
" Modely RAI a RAD jsou dodavanycerpadlem kondenzatu s vytlakem do 300 mm od spudmiy jednotky
Modely CUT OUT jsou v provedeni bila tifrna
Modely RAK-25,-35,-50QPA, RAD-25,-35,-50RPA a RAI-2%;50RPA Ize pou’
ve spojeni s kondensaimi jednotkami "MONOZONE?"; tzn. jakodny split
Venkovni kondenzani jednotky MONOZONE (split) a MULTIZONE (multispli t)
Hladina Celkova délk
Jmenovit akust.tlaki  potrubi Cu-potr
chlad./topn vim ltrasa Roznery Dopor o kapal. Cena
vykon chlaz./top prevySen v/&/r  jisténi Hmot. @ plyn bez DPt
kW] [dB(A)] [(m] [mm] [Al  [kg] [mm] K¢
: - Venkovni kondenza&ni jednotky MONOZONE
: RAC-25NPA 1,0-3,1/0,9-5,0 46/46  20/-/10 570/750/280 10 # 6/10
RAC-35NPA 1,0-4,0/0,9-6,6 47/49  20/-/10 570/750/280 10 # 6/10
RAC-50NPA 0,9-5,2/0,9-8,1 50/52  20/-/10 650/850/298 16 # 6/12
Venkovni kondenzani jednotky MULTIZONE (poget vnitinich jednotek)
RAM-36NP2A (2) 3,6(1,5-4,0)/5,2(1,5-5,5) 49/51  35/25/20 570/750/28016 40 6/10
RAM-53NP2A (2) 5,3(1,5-6,6)/6,8(1,5,1-7,2) 52/53  35/25/20 650/850/298 16 50 6/10
RAM-53NP3A (2 az 3) 5,3(1,5-6,6)/6,8(1,5,1-7,2) 52/53  45/25/20 650/850/298 16 50 6/10
RAM-68NP3A (2 a2 3) 6,8(2,4-8,8)/8,5(2,8-9,5)  53/56 60/25/20 650/850/298 16 55 6/10
RAM-70NP4A (2 az 4) 7,0(2,4-8,8)/8,5(2,8-9,5)  53/56 60/25/20 800/850/298 20 55  6/10/12
RAM-90NP5A (2 a7 5) 8,5(1,5-9,5)/11,0(1,5-11,5) 55/58 75/25/20 800/950/370 20 71 6/10/12
RAM-130NP6A (4a26) 12,6(1,5-13,2)/14,4(1,5-14,4)55/56 2x45/25/20 1450/855/30832 113  6/10

Venkovni jednotky jsou vybaveny rét@mi kompresory DC-twin s plynulou regulaci vykoninvertorem.
Provoz v rezimu chlazeni od -10 do +43 °C a v rezintopeni od -15 do +21 °C venkovni teplot
Autorestart po vypadku elektrické energiépBjeni elektrického napajeni 230V/50 Hz k venkojeainotce
El. propojeni mezi jednotkami 3 x 1,5 mnz 3 x 2,5 mm2 a pro systémovou komunikaci 2 x Ovirg?
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UTOPIA a SET-FREE (VRF) - vnitini jednotky (R410A)

VSechny vnitfni jednotky Ize kombinovat s venkovnimi jednotkamifad UTOPIA | SET-FREE

Nas&nne modely(4 stupt otatek)

e ——

Jmenovit Hladine Mnozstv
chlad./topn akustickéh Roznery vzducht Cenc
vykon pro SET-FRE tlaku v 1n v/S/k min - ma> bez DPt

MODEL W] [dB(A)] [mm] [m3/h] [K¢]
RPK-0,8FSN3M 2200/2500 30/32/35/39 300/790/230 390 - 600
RPK-1,0FSN3M 2800/3200 30/32/35/39 300/790/230 390 - 600
RPK-1,5FSN3M 4000/4800 33/36/40/46 300/790/230 450 - 840
RPK-2,0FSN3M 5600/6 300 33/38/40/42 333/1150/245 600 - 900
RPK-2,5FSN3M 7100/8500 36/40/43/49 333/1150/245 720 - 1140
RPK-3,0FSN3M 8 000/9000 36/40/43/49 333/1150/245 720 - 1140
RPK-4,0FSN3M 11 200/12 500 41/46/49/51 333/1150/245 900 - 1320

Jsou dodavané také dal$i modely RPK-0,8, 1,0 a3NH3M bez expanzniho venti
Expanzni ventieV1,5N1 Ize dodat zvias Ceny na dota
Pro modely RPK-0,8 az 4,0FSN(H)3M je nutno uZit datskabelovy PC-ARF nebo infra PC-LHZ

Podstropni modely(3 stuprs otasek)

%

Parapetni modely(3 stup§ otasek)

RPC-2,0FSN2E 5600/6300  38/42/44  163/1094/625 600 - 900
RPC-2,5FSN2E 7100/8500  41/43/46  163/1314/625 720 - 1080
RPC-3,0FSN2E 8000/9000  42/45/48  163/1314/625 900 - 1260
RPC-4,0FSN2E 11200/12500 39/45/49  225/1314/625 1140 - 1800
RPC-5,0FSN2E 14000/16 000 41/46/49  225/1574/625 1260 - 2100
RPC-6,0FSN2E 16000 /18000 44/48/50  225/1574/625 1260 - 2220
s oplasénim
RPF-1,0FSN2E 2800/ 3200 29/32/35 630/1045/220 360 - 510
RPF-1,5FSN2E 4000/ 4 800 31/35/38 630/1170/220 540 -720
RPF-2,0FSN2E *)t 5600/ 6 300 32/36/39 630/1420/220 660 - 960
RPF-2,5FSN2E *)t 7100/8500  34/38/42  630/1420/220 660 - 960
bez oplaséni
RPFI-1,0FSN2E 2800/3200  29/32/35  620/848/220 360 - 510
RPFI-1,5FSN2E 4000/4800  31/35/38  620/973/220 540 - 720
RPFI-2,0FSN2E *)t 5600/ 6 300 32/36/39 620/1223/220 660 - 960
RPFI-2,5FSN2E *)t 7 100/ 8 500 34/38/42 620/1223/220 660 - 960

*)1 Modely RPF a RPFI 2,0 a2,5 neni povoleno kombinakai SINGLE jednotky s jednotkami UTOPIA IVX PremitarStandart
Mezistropni modely pro pripojeni na vzduchotechnické potrub (3 stupri ot&ek)

A

RPI-0,8FSN4E 2200/2500  29/31/33  197/1084/600 360 - 480
RPI-1,0FSN4E 2800/3200  29/31/33  197/1084/600 360 - 480
RPI-1,5FSN4E 4000/4800  29/31/34  197/1084/600 480 - 600
RPI-2,0FSN4E 5600/6300  27/29/29  275/1084/600 780 - 960
RPI-2,5FSN4E 7100/8500  28/30/30  275/1084/600 900 - 1140
RPI-3,0FSN4E 8000/9000  29/31/31  275/1084/600 1020 - 1320
RPI-4,0FSN4E 11200/12500 32/35/37  275/1474/600 1500 - 1800
RPI-5,0FSN4E 14000/16 000 33/35/38  275/1474/600 1680 - 2100
RPI-6,0FSN4E 16 000/18200 33/36/39  275/1474/600 1740- 2160
RPI-8,0FSN3E *)2 22400/25000 51/54/54  423/1592/600 3600 - 3960
RPI-10,0FSN3E *)2 28000/31000 52/55/55  423/1592/600 4110 - 4500
Hoteloveé provedeni, nizsi hluk, servisni fistup spodem(3 stupr ot&ek)
RPIM-0,8FSN4E *)2 2200/2500  27/31/31  275/702/600 360 - 480
RPIM-1,0FSN4E *)2 2800/3200  27/29/31  275/702/600 360 - 480
RPIM-1,5FSN4E *)2 4000/4800  28/30/33  275/702/600 480 - 600

VSechny modely mimo RPI-8,0 a 10,0 jsou vybavenyimdielnym vzduchovym filtrer
Modely RPI-0,8 az 6,0 jsou vybavetgrpadlem kondenzatu s vytlakem 600 mm od spodmiytjesinotky

*)2 Modely RPI-8,0 a 10,0 a RPIM-0,8 az 1,5 nemiajpadlo kondenzatu, pouze vystupy pro ovladarpadla -volitelné fislusSenstv
Kazety s vyfukem do 2 strar(3 stupr ot&ek)

—
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RCD-1,0FSN: v¢. P-N23DNA 2800/ 3 200 30/32/34 298/860/620 480 - 600
RCD-1,5FSN: v¢. P-N23DNA 4000 /4 800 30/32/35 298/860/620 540 - 780
RCD-2,0FSN: v¢. P-N23DNA 5600 /6 300 30/32/35 298/860/620 660 - 900
RCD-2,5FSN: v¢. P-N23DNA 7 100/ 8 500 31/34/38 298/860/620 840 - 1140
RCD-3,0FSN: v¢. P-N23DNA 8 000 /9 000 31/34/38 298/860/620 840 - 1140
RCD-4,0FSN: v¢. P-N46DNA 11200/12500 33/36/40 298/1420/620 1260 - 1740
RCD-5,0FSN: v¢. P-N46DNA 14 000/16 000  36/40/43 298/1420/620 1500 - 2040
Modely RCD jsou vybaveny distribnim panelem &erpadlem kondenzatu s vytlakem 850 |




UTOPIA a SET-FREE (VRF) - vniténi jednotky (R410A)

Jmenovity vyko Hladine Mnozstv
chlad./topn akustickéh  Roznery vzducht Cen:
pro SET-FREE tlaku v 1n v/S/k min - may bez DP}
MODEL Wi [dB(A)] [mm] [m3/h] K¢l
Kazety s vyfukem do 4 strar(3 stupr ot&ek)
RCI-1,0FSN3E v&. P-N23NA 2800/ 3 200 28/30/32 248/840/840 660 - 780
RCI-1,5FSN3E v&. P-N23NA 4000 /4 800 28/30/32 248/840/840 720 - 900
RCI-2,0FSN3E v&. P-N23NA 5600 /6 300 28/30/32 248/840/840 720 - 900
RCI-2,5FSN3E v&. P-N23NA 7 100/ 8 500 28/30/32 248/840/840 900 - 1200
RCI-3,0FSN3E v¢&. P-N23NA 8 000 /9 000 30/32/34 298/840/840 1200 - 1560
RCI-4,0FSN3E v&. P-N23NA 11 200/ 12 500 33/35/38 298/840/840 1440 - 1920
RCI-4,0FSN3Ei RCI-5,0FSN3E v&. P-N23NA 14 000/ 16 000 35/37/39 298/840/840 1500 - 2040
RCI-6,0FSN3E v&. P-N23NA 16 000/ 18 000 36/40/42 298/840/840 1620 - 2220
Kazety "PREMIUM" s vyfukem do 4 stran (4 stupri ot&ek beztidla pohybu *
RCI-1,0FSNZ vé. P-AP160NAL 2800/ 3 200 27/28/30/33  248/840/840 540 - 900
RCI-1,5FSNZ vé. P-AP160NAL 4000 /4 800 27/30/31/35 248/840/840 660 - 1260
RCI-2,0FSNZ vé. P-AP160NAL 5600 /6 300 27/30/32/37  248/840/840 660 - 1320
RCI-2,5FSNZ vé. P-AP160NAL 7 100/ 8 500 28/32/36/42  248/840/840 840 - 1620
RCI-3,0FSNZ v&é. P-AP160NAL 8 000 /9 000 28/32/36/42  298/840/840 840 - 1620
RCI-4,0FSNZ vé. P-AP160NAL 11200/12 500 33/39/43/48 298/840/840 1200 - 2220
RCI-4,0FSN3 RCI-5,0FSNZ v& P-AP160NAL 14 000/16 000  35/40/45/48 298/840/840 1260 - 2220
RCI-6,0FSNZ v&é. P-AP160NAL 16 000/18 000  37/41/46/48 298/840/840 1320 - 2220
Kazety "PREMIUM" s vyfukem do 4 stran (4 stupr ot&ek scidlem pohybu *:
RCI-1,0FSNZ v&. P-AP160NAE 2800/ 3 200 27/28/30/33  248/840/840 540 - 900
RCI-1,5FSNZ v&. P-AP160NAE 4000 /4 800 27/30/31/35 248/840/840 660 - 1260
RCI-2,0FSNZ v&. P-AP160NAE 5600 /6 300 27/30/32/37  248/840/840 660 - 1260
RCI-2,5FSNZ v&. P-AP160NAE 7 100/ 8 500 28/32/36/42  248/840/840 840 - 1620
RCI-3,0FSNZ v&. P-AP160NAE 8 000 /9 000 28/32/36/42  298/840/840 840 - 1620
RCI-4,0FSNZ v&. P-AP160NAE 11200/12 500 33/39/43/48 298/840/840 1200 - 2220
RCI-4,0FSN3 RCI-5,0FSNZ v&. P-AP160NAE 14 000/16 000  35/40/45/48 298/840/840 1260 - 2220
RCI-6,0FSNZ w&. P-AP160NAE 16 000/ 18 00 37/41/46/4:  298/840/84 1320 - 222
Kazety s vyfukem do 4 stran - MINI, do rastru strqou 600 x 60((3 stupr ot&ek)
z RCIM-0,8FSN2 v&. P-N23WAM 2200/ 2500 28/34/36 295/570/570 600 - 780
y /A\ L RCIM-1,0FSN2 v&. P-N23WAM 2800/ 3 200 28/34/36 295/570/570 600 - 780
B = RCIM-1,5FSN2 v&. P-N23WAM *)2 4000 /4 800 33/35/38 295/570/570 720 - 900

RCIM-1,0FSN2 RCIM-2,0FSN2 v&. P-N23WAM *)2 5600/ 6 300 37/39/42 295/570/570 720 - 960

*1: moznost individalniho nastaveni Ghlu lamel paneluigouziti dalkového ovlade PC-ARF

*)2 . |ze kominovat pouze s "IVX Premium". Se $8i/X Standard" nelze

K vnit #¥nim jednotkam je tfeba zvolit dalkové kabelové ovladani nebo infra o&béani s infra péijimaéem viz str. 11

Vnitini jednotky RCI-FSNEi a RCIM se 3 stupni &@# jsou vybaveny infraifjimacem (v ces), infra ovlad& PC-LH3A nutno dokoupi
Vnitini jednotky RCI-FSN3 se 4 stupni &k jsou vybaveny infraifjimacem (v ces), infra ovlad& PC-LH3B nutno dokoup

Modely RCI a RCIM jsou vybaveny distribioimi panely a&erpadly kondenzéatu s vytlakem 850 mm a 600 mm odrsiphrany jednotk
Jmenovité chladici a topné vykony jsou uvedenynteieé. Upresreni dle pouZiti venkovni jednotky, viz. technick&dmentace
Prameéry Cu potrubi kapalina/plyn jsou: pro velikost 08135 - 6/12 mm; 2,0 - 6/16 mm, 2,5 az 6,0 - 10fi6 a 8,0 az 10,0 - 10/22 r
U vybranych modél (dle technického katalogu) Ize pomoci DSW3 jedmasivé upravit chladici a topny vyka

ECONOFRESH - za‘izeni pro ¢erstvy vzduch a volné chlazer(pouze s RPI-5FSN2

E—— ] EF-5NE 254/1350+59/270 2100/1500
Energy Recovery - zgtné ziskavani energie (teplo a vihkost) - celuloidy vyménik (3 stupr ot&ek)
KPI-252E3E 27126124 270/900/750 250/208/180
w.-“! KPI-502E3E 30/28/27 330/1130/920 500/420/360
s KPI-802E3E 32/31/30  385/1210/1015 800/700/597
KPI-1002E3E 35/32/30  385/1600/1295 1000/800/620
KPI-502E3E KPI-1502E3E 37/35/33  525/1800/11301500/1250/970
KPI1-2002E3E 39/38/35 525/1800/1432000/1560/1240
Heat Recovery - z@tné ziskavani tepla - hlinikovy vynénik (3 stupi ot&ek)
KPI-502H3E 33/31/30 330/1130/920 500/420/360
I== KPI-802H3E 35/34/33  385/1210/1015 800/700/597
-.. KPI-1002H3E 38/35/33  385/1600/1295 1000/800/620
KPI-1502H3E 40/35/36  525/1800/11301500/1250/970
KPI1-2002H3E 42/41/38  525/1800/143(®R000/1560/1240

Ur¢eno pro samostané pouziti nebo s vnitnimi jednoitkgsiéntt SET FREE a UTOPIA s ovladem PC-ART
Active - zpétné ziskdvani energie + pro pimeé chlazeni(3 stupr ot&ek) + DX Kit (nutno dokoupit

KPI-502X3E 5320/6 920 29/27/26  330/1630/920 500/430/380
KPI-802X3E 7960/9 790 29/30/31  385/1710/1015 800/700/590
KPI-1002X3E 10830/12 93 34/33/3: 385/2100/129 1000/820/74

Pti samostatném pouZiti je nutno zvolit dalkové kakéloviadani PC-ART nebo PC-ARF - viz sti
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UTOPIA - splity, multisplity 14,0 - 37,5 kW - venkovni jednotky Fady ES a IVX

Jmenovit Hladinz Cu-potr
chlad./topn akustickéh Rozmgry Dopor gkapal. Cen:
vykon tlaku v In  v/§/r jisténi Hmotnostz plyn  bez DP}t
MODEL [W] EER/COP [dB(A)]  [mm] [Al  [kal [mm] K&

Venkovni kondenza&ni jednotky pro chlazeni a tepeln&erpadla vzduch-vzduch (R410A)

EStada - venkovni kondenz#ni jednotky pro split-SINGLE a multisplit-TWIN, TRIPLE, Q UAD
prostorové ekonomické provedeni - invertor

% RAS-5HVRNS2E(230v)  14000/16 000 2,91/324 52  800/950/370 32 83 10/16
RAS-5HRNS2E 14000/16000 2,91/3,24 52  800/950/370 3x20 83 10/16
= RAS-6HVRNS2E(230v) 16 000/18000 2,45/2,88 55  800/950/370 32 83 10/16
RAS-6HRNS2E 16000/18000 2,45/2,88 55  800/950/370 3x20 83 10/16
RAS -5HVRNS2E  RAS-8HRNSE 22400/25000 3,01/3,42 53  1380/950/370 3x20  13510/25(28)
RAS-10HRNSE 28000/31500 2,81/321 60 1380/950/370 3x25  14110/25(28)

Provoz v rezimu chlazeni od -5 °C, po Ugrad -15°C do +43 °C, v reZzimu topeni od -10 do +1%&@kovni teploty.
Venkovni jednotky invertor jsou vybaveny kompresoScroll na stejnosgrny proud s plynulou regulaci vyko
a ventilatory s plynulou regulaci ¢&k - vySSi dinnost alspora elektrické energie, nizsi hlu.

Kondenzaéni jednotky s radialnim ventilatorem - invertor
IVX Fada - s moznosti individalniho ovladani vnitnich jednotek
- - ‘ﬁ RASC-5HVRNME (230v) 12500/14 000 2,77/3,15 55  430/1250/1300 50 176 10/16
o d RASC-10HRNME 23000/25000 2,88/3,09 57 640/1850/985 3x30  26912/25(28)
Provoz v rezimu chlazeni od -5 °C do +46 °C, v reziapeni od -15 do +15,5 °C venkovni tepl

Kombinace vnitich a venkovnich jednotélady UTOPIAfad ES, IVX a IVX RASC pro sestavy SINGLE, TWIN, TRIPIEQUAD:
Pro gifazeni vnitnich jednotek k fisluSné venkovni jednotce jecujici ¢islo "HP" uvedené v ndzvu modelu za p&kol.

Pro sestavu split-singl musi byt stejfiélo "HP" u vnitni i venkovni jednotky.

Pro sestavu 2 az 4 vhiich jednotek je nutno postupovat podle koméiieh tabulek technického katalogu.

Modelovéarade H(V)RNS(2)E HRN(V)M(E )

Velikost venkovni jednotky (HI 5,€ 8,1( 8,10,1:
[m] [m] [m]

Max. celkova délka potrubi (dvoutrubka kapalinaf)ly SINGLE 50 50 100

Max. celkova délka potrubi (dvoutrubka kapalinarf)ly TWIN 60 60 115

Max. celkova délka potrubi (dvoutrubka kapalinaf)ly TRIPLE 70 70 130

Max. celkova délka potrubi (dvoutrubka kapalinaf)ly QUAD - 80 143
Max. prevySeni venkovni nad viiti jednotkou 30 30 30
Max. prevySeni vnitni nad venkovni jednotkou 20 20 20
Max. délka potrubi od rozlsky k vnitini jednotce 10 10 15
Max prevySeni mezi vnihimi jednotkami 0,5 0,5 3

chladici / topny vykon

DX-Kit MODEL [kw]
Sada pro @ipojeni kondenzanich jednotekiady UTOPIA a SET FREE k vyparnikiam vzduchotechnickych jednotel
=  BOX EXV-2,0E1 Box DX-rozhrani a Box svorkovnice s exp. ventilem 8,6/ 4,5-7,1
expanzniho EXV-2,5E1 Box DX-rozhrani a Box expanzniho ventilu 4.8-6,3 -B3,6
ventilu EXV-3,0E1 Box DX-rozhrani a Box expanzniho ventilu 5,7-8,0 /-8,@
EXV-4,0E1 Box DX-rozhrani a Box expanzniho ventilu 8,0-11,20-92,5
TT EXV-5,0E1 Box DX-rozhrani a Box expanzniho ventilu 10,0-14,0/2416,0
EXV-6,0E1 Box DX-rozhrani a Box expanzniho ventilu 11,2-16,@/8118,0
EXV-8,0E1 Box DX-rozhrani a Box expanzniho ventilu 16,0-22,4 0125,0
Box fizeni EXV-10,0E1 Box DX-rozhrani a Box expanzniho ventilu 20,0-28,@/4231,5
(DX rozhrani) Modul DX-Kit obsahuje: boxizeni, box expanzniho ventilu, sadu teplotriictel.

K modulu je nutno doobjednat kabelovy ovliadkC-ART nebo PC-ARF.
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UTOPIA - splity, multisplity 5,6 - 37,5 kW - venkowi jednotky
rady IVX Premium a IVX Standard

Maximalni Hladine Cu-potr
chlad./topn akustickéh Rozmeéry Dopor ogkapal.  Cen:
wkon  SEER/SCOs) tlakuv in v/&/k  jisténi Hmotnostz plyn  bez DPt
MODEL W] EER/COP [dB(A)]  [mm] [A] [kg] [mm] [Kg]
Venkovni kondenzani jednotky pro chlazeni a tepeln&erpadla vzduch-vzduch (R410A
IVX Premium -venkovni kondenzani jednotky pro split - invertor
= | RAS-2HVNP (230v) 5600/7100  5,60/4,665) 44 600/792/300 16 41  6/12
| RAS-2,5HVNP (230v) 6300/8000  4,92/4,35s) 45  600/792/300 20 41  6/12
A " RAS-3HVNPE (230v)  8000/10600  6,15/4,18s) 46 800/950/370 20 66 10/16
RAS -2HVNP RAS-4HVNPE (230v)  11200/14 000 6,27/4,24s) 47  1380/950/370 32 103 10/16
RAS-4HNPE 11200/14 000 6,65/4,65s) 47 1380/950/3703x15 103 10/16
' RAS-5HVNPE (230v) 14 000/18 000  3,81/4,55 48  1380/950/370 32 103 10/16
o RAS-5HNPE 14000/18000  3,81/4,55 48  1380/950/370 3x15 103 10/16
= RAS-6HVNPE (230v) 16 000/20000  3,41/4,23 48  1380/950/370 32 103 10/16
o RAS-6HNPE 16 000/20000  3,41/4,23 48  1380/950/370 3x15 103 10/16
. RAS-8HNPE 22400/28000  3,56/4,21 57  1380/950/370 3x30  13610/25(28)
) - RAS-10HNPE 28000/35000  3,07/3,84 58  1380/950/370 3x30  13812/25(28)
RAS - 6HVNPE RAS-12HNP 33500/37500  2,65/3,64 59  1650/1100/390 3x30  16812/25(28)

IVX Standard - venkovni kondenzani jednotky pro split a multisplit

Provoz v rezimu chlazeni od -5 °C, po Ugrad -15°C do +46 °C, v rezimu topeni od -20 do +1¥é&@kovni teploty

RAS-3HVNC (230v) 8000/10600 5,31/4,07s) 48 600/792/300 20 44  10/16
o_ b RAS-4HVNCE (230v) 11200/14 000 5,16/3,92s) 50 800/950/370 32 67  10/16
- l RAS-4HNCE 11200/14 000 5,07/3,92s) 52 800/950/370  3x15 67  10/16
) RAS-5HVNCE (230v) 14 000/ 16 000 3,16/3,88 54 800/950370 32 79 10/16
RAS - 3HVNC RAS-5HNCE 14 000/ 16 0C 3,16/3,8t 54 800/950/37  3x1E 79 10/1¢
RAS-6HVNCE (230v) 16 000/ 18 000 2,77/3,59 57 800/950370 32 79 10/16
i RAS-6HNCE 16 000/ 18 000 2,77/3,59 57 800/950370 3x15 79 10/16
: RAS-8HNCE 22 400/ 28 000 3,36/3,81 57  1380/950/370 3x30  13610/25(28)
- RAS-10HNCE 28 000 / 35 000 3,02/3,63 58  1380/950/370 3x30  13812/25(28)
RAS - 6HNCE RAS-12HNC 33500/ 37 500 2,57/3,54 59 1650/1100/390 3x30  16812/25(28)

Provoz v rezimu chlazeni od -5 °C, po Ugrad -15°C do +46 °C, v rezimu topeni od -20 do +1¥é&akovni teploty

Venkovni jednotky invertor jsou vybaveny kompresoScroll nebo rotanimi s plynulou regulaci vykon
a ventilatory s plynulou regulaci &gk - vyS3i dinnost auspora elektrické energie, nizsi hlu.

Zakladni podminky pro kombinaci sestav vnifnich a venkovnich jednotek
Pro spravnou instalaci nutno dorzZet pravidla uvadeadpovidajicim technickém katalo

minimalni  maximaln maximaln maximaln maximaln maximaln
venkovn velikos! sowet HF  sowet HF celkova délk  podet vnitt. vzdalenost me prevysen
jednotke HP vnitt. jedn.  vniti. jedn. potrub jednotel vniti-venkov  venkov. vys / ni

IVX Premium -venkovni kondenzaini jednotky pro split a multisplit - vnit ¥ni jednotky vzajemn& nezavislefizené - invertol
50

RAS-2HVNP (230v) 2 1€ 2,2 2 50 3072(
RAS-2,5HVNF 230V 3 2,2t 2,7t 50 2 5C 30/2(
RAS-3HVNPE (230v) 3 12 3,6 60 3 60 30/2(
RAS-4H(V)NPE 4 2,C 4.¢ 85/95/9! ¥) 5 85 30/2(
RAS-5H(V)NPE 5 2,5 6,C 85/95/9! ¥) 6 85 30/2(
RAS-6H(V)NPE 6 3. 7.2 85/95/9! ¥) 6 85 30/2(
RAS-8HNPE 8 4,C 9,6 100/100/10 *) 8 10C 30/2(C
RAS-10HNPE 10 5, 12,C 115/130/14 ) 8 128 30/2(
RAS-12HNPE 12 6,C 14,4 115/130/14 ) 8 128 30/2(
IVX Standard - venkovni kondenza&ni jednotky pro split a multisplit - vnit Fni jednotky vzajemn& nezavislerizené - invertol

RAS-3HVNC 3 2,7 3,k 60 2 50 30/2(C
RAS-4H(V)NCE 4 3, 4,6 80/90/9(%) 4 70 30/2(
RAS-5H(V)NCE 5 4, 5,€ 85/95/9t%) 4 75 30/2(
RAS-6H(V)NCE 6 54 6,¢ 85/95/9! ¥) 4 75 30/2(
RAS-8HNCE 8 7,2 9,2 100/100/10 *) 4 10C 30/2(
RAS-10HNCE 10 8,C 115 115/130/14 ¥ 4 10C 30/2(
RAS-12HNCE 12 10,¢ 13,€ 115/130/14 ) 4 10C 30/2(

*) pro 2/ 3/ 4 vnitnich jednotek
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SET-FREE - systém VRF 11 - 150 kW (R410A) - venkav jednotky

Dvoutrubkovy systén

Jmenovit Hladine Jmenovit
chlad./topn akustickéh Rozmery  Dopor  mnozstv Ceni
vykon tlaku v 1n  v/3/r isteént yzducht Hmotnos bez DPE
MODEL (W] EER/COP [dB(A)] [(mm] (Al [m¥h]  [kg] K¢l
SET-FREE - Mini serie - modely s vyfukem do boku - pldeé jednotky
RAS-4FSVN2E (230V  11200/1250 4,07/4,13 43 1380/950/37 32 5400  10C
RAS-5FSVNZ2E (230V 14 000/16 00 3,88/4,20 51  1380/950/37 32 5400  10C
RAS-6FSVN2E (230V 15500/18 00 4,67/4,90 51  1380/950/37 32 6000 10C
RAS-6FSNVN2E RAS-4FSNY2E 11200/1250 4,12/4,17 43 1380/950/37 3x2C 5400 102
RAS-5FSNY2E 14000/16 00 3,84/4,16 51  1380/950/37 3x2C 5400 102
RAS-6FSNY2E 15500/18 00 4,62/4,85 51  1380/950/37 3x2C 6000 107
SET-FREE - modely s vyfukem do boku - ploché jednotk
RAS-8FSNM 22400/2500 3,56/4,24 53  1650/1100/390 3x1€ 7200 170
RAS-10FSNN 28000/3150 3,37/4,04 56  1650/1100/390 3x2C 9000 170
5 RAS-12FSNN 33500/3750 3,13/3,79 59  1650/1100/390 3x2E 9780 173
RAS-8FSNM
Modularni univerzalni systém FSXN - 2-trubkovy nebo3-trubkovy
| RAS-8FSXN 22 400/2500 3,85/4,17 58 1720/950/76  3x1€ 9 300 21C
=1 RAS-10FSXN 28000/3150 3,79/4,11 58 1720/950/76  3x2C 10200 21C
' RAS-12FSXN 33500/3750 3,41/3,60 60 1720/950/76  3x2E 10500 21C
‘ RAS-14FSXN 40 000 /4500 3,25/3,89 62 1720/1210/76 3x3z 11700 29t
RAS-16FSXN 45 000/50 00 3,23/3,90 62 1720/1210/76 3x4C 11700 29t
RAS-8, 10, 12FSXN RAS-18FSXN 50 000/56 00 3,37/3,81 63 1720/1210/76 3x4C 11700 31t
DalSi wtSi modely - sestaveny modularé
RAS-20FSXN 56 000/ 63 00 3,58/3,81 62 1720/1920/76 19800 42C
: RAS-8FSXN + RAS-12FSXN (MC-20A(X)N)
RAS-22FSXN 61500/69 00 3,62/4,04 63 1720/2180/76 21000 50¢%
RAS-8FSXN + RAS-14FSXN (MC-20A(X)N)
RAS-24FSXN 69000/7750 3,37/3,89 63 1720/2180/76 21900  50¢%
RAS-14, 16, 18FSXN RAS-10FSXN + RAS-14FSXN (MC-20A(X)N)
RAS-26FSXN 73000/8250 3,38/3,75 64  1720/2180/76 21900  50¢t
RAS-12FSXN + RAS-14FSXN (MC-21A(X)N)
: — RAS-28FSXN 80000/9000 325/389 65 1720/2440/76 23400 59C
RAS-14FSXN + RAS-14FSXN (MC-21A(X)N)
be= RAS-30FSXN 85 000 / 95 000 3,24/3,90 65  1720/2440/765 23 400 590
RAS-14FSXN + RAS-16FSXN (MC-21A(X)N)
RAS - 20 FSXN RAS-32FSXN 90 000 / 100 0003,23/3,90 65  1720/2440/765 23 400 590
RAS-16FSXN + RAS-16FSXN (MC-21A(X)N)
L RAS-34FSXN 95 000 / 106 0003,30/3,85 66  1720/2440/765 23 400 610
RAS-16FSXN + RAS-18FSXN (MC-21A(X)N)
RAS-36FSXN 100 000 / 112 00@®,37/3,81 66  1720/2440/765 23 400 630
RAS-18FSXN + RAS-18FSXN (MC-21A(X)N)
RAS-38FSXN 109 000 / 118 00@®8,29/3,87 66  1720/3150/765 21012 715
RAS - 24 FSXN RAS-12FSXN + RAS-12FSXN + RAS-14FSXN (MC-30A(X)N)
RAS-40FSXN 112 000 / 125 00@®,34/3,71 66  1720/3150/765 21012 715
RAS-12FSXN + RAS-12FSXN + RAS-16FSXN (MC-30A(X)N)
T RAS-42FSXN 118 000 / 132 00®,32/3,65 66  1720/3150/765 21012 735
RAS-12FSXN + RAS-12FSXN + RAS-18FSXN (MC-30A(X)N)
RAS-44FSXN 125 000 / 140 00®,27/3,75 67  1720/3410/765 33900 820
RAS-12FSXN + RAS-14FSXN + RAS-18FSXN (MC-30A(X)N)
RAS-46FSXN 132 000 / 145 00@®,16/3,71 67  1720/3410/765 33900 820
RAS - 30 FSXN RAS-12FSXN + RAS-16FSXN + RAS-18FSXN (MC-30A(X)N)
RAS-48FSXN 136 000 / 150 00@®B,24/3,74 67  1720/3410/765 33900 840
RAS-12FSXN + RAS-18FSXN + RAS-18FSXN (MC-30A(X)N)
—— L RAS-50FSXN 140 000 / 155 00@8,33/3,98 67  1720/3670/765 35100 925
RAS-14FSXN + RAS-18FSXN + RAS-18FSXN (MC-30A(X)N)
RAS-52FSXN 145 000 / 160 00®8,32/3,98 67  1720/3670/765 35100 925
RAS-16FSXN + RAS-18FSXN + RAS-18FSXN (MC-30A(X)N)
RAS - 46 FSXN RAS-54FSXN 150 000 / 165 00®,37/4,01 68  1720/3670/765 35100 945

RAS-18FSXN + RAS-18FSXN + RAS-18FSXN (MC-30A(X)N)

Rozbaky pro propojeni venkovnich jednotek MC-20,21,30A0¢ejsou zahrnuty v cénviz. prisluSenstvi str. 1
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SET-FREE - systém VRF 14 - 100 kW (R410,

- venkovni jednotky s vy$Simi hodnotami EER / COP
Jmenovity Hladina Jmenovité
chlad./topn akustickéh Rozmery  Dopor mnoZstv Ceni
vykon tlakuv1im v/§/h  jiSténi vzduchu Hmotnost bez DPH
MODEL (W] EER/COP [dB(A)] [(mm] [Al  [m¥h] (k] K¢l
Modularni univerzalni systém FSXNH - 2-trubkovy nelo 3-trubkovy
RAS-5FSXNH 14 000/ 16 000 4,49/4,80 55 1720/950/765 3x20 8 400 215
RAS-6FSXNH 16 000 / 18 000 4,56/4,58 56  1720/950/765 3x20 9300 215
RAS-8FSXNH 22 400/ 25 000 4,66/4,67 58  1720/1210/765 3x20 9 600 260
RAS-10FSXNF 28 000/ 31 500 4,34/4,67 59  1720/1210/7653x30 10500 260
RAS-12FSXNF 33500/37 500 3,93/4,11 61  1720/1210/765 3x30 10 500 260
DalSi wtSi modely - sestaveny modularé
RAS-12FSXNH-F 33500/ 37 500 4,70/4,73 61 1720/2160/765 18900 475
RAS-6FSXNH + RAS-8FSXNH (MC-20A(X)N1)
RAS-14FSXNF 40 000 / 45 000 4,58/4,59 61 1720/2160/765 18900 475
C— RAS-6FSXNH + RAS-8FSXNH (MC-20A(X)N1)
RAS-16FSXNF 45 000 / 50 000 4,65/4,67 61  1720/2420/765 19200 520
RAS-8FSXNH + RAS-8FSXNH (MC-20A(X)N1)
RAS-5, 6FSXNH RAS-18FSXNF 50 000 / 56 000 4,48/4,68 62  1720/2420/765 20100 520
RAS-8FSXNH + RAS-10FSXNH (MC-20A(X)N1)
RAS-20FSXNF 56 000/ 63 00 4,19/4,31 63 1720/2420/76 21300 520
RAS-8FSXNH + RAS-12FSXNH (MC-20A(X)N1)
RAS-22FSXNF 61500/6900 4,11/4,35 64  1720/2420/76 22200 520
RAS-10FSXNH + RAS-12FSXNH (MC-20A(X)N1)
RAS-24FSXNF 69 000/77 50 3,91/4,09 64  1720/2420/76 23400 520
RAS-12FSXNH + RAS-12FSXNH (MC-20A(X)N1)
RAS-24FSXNH-F 69 000/77 50 4,64/4,64 64  1720/3630/76 29700 780
RAS-8FSXNH + RAS-8FSXNH + RAS-10FSXNH (MC-20A(X)N)
RAS-26FSXNF 73000/8250 4,53/4,66 64  1720/3630/76 29700 780
RAS-8, 10, 12FSXNH RAS-8FSXNH + RAS-8FSXNH + RAS-10FSXNH (MC-30A(X)N1)
RAS-28FSXNF 80 000/90 00 4,30/4,39 64  1720/3630/76 30900 780
RAS-8FSXNH + RAS-8FSXNH + RAS-12FSXNH (MC-30A(X)N1)
RAS-30FSXNF 85 000 / 95 000 4,24/4,42 65 1720/3630/765 31800 780
RAS-8FSXNH + RAS-10FSXNH + RAS-12FSXNH (MC-30A(X)N1)
RAS-32FSXNF 90 000 / 100 0004,09/4,24 65 1720/3630/765 33000 780
RAS-8FSXNH + RAS-12FSXNH + RAS-12FSXNH (MC-30A(X)N1)
RAS-34FSXNF 95 000 / 106 0004,05/4,27 66  1720/3630/765 33900 780
RAS-10FSXNH + RAS-12FSXNH + RAS-12FSXNH (MC-30A(X)N1)
RAS-36FSXNF 100 000 / 112 00(B,93/4,11 66  1720/3630/765 35100 780

RAS-12FSXNH + RAS-12FSXNH + RAS-12FSXNH (MC-30A(X)N1)

Rozbaky pro propojeni venkovnich jednotek MC-20,30A(X)Ngjsou zahrnuty v cénviz. prisluSenstvi str. 1

VRF - systém s pieéerpavanim tepla a chladu

Venkowni jednotka

| 11 I * i
| | } s

; 4
CH hox ——
Vhitfni jednotka —=_[ 1 I ] [ 1 [ 1

3 - trubkowy systém (kapalina, vysologinizky a nizloy tlak plynu)

VRF - standardni multi systém

Venkovni jednotka

| — o=

0= =

Vnitini jednotka —_[ 1 [ 1 I 1 I ]

-y ) — -

entilace| [Chlazeni] !Ventilace] [Chlazeni|

2 - trubkowy systém (kapalina a vysolyfnizloy tlak plynu)
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PrisluSenstvi a kombinace pro sestavy SET-FREE (VRFA UTOPIA 5,6 - 150 kW

Prislusenstvi pro SET-FREE a UTOPIA

PC-ART PSC-A64S

HARC-BX E PC-LH3A

CS-NET WEB

MODEL Popis

PC-ARF LCD kabelové ovladanicetrg tydenniho programate
PC-ART LCD kabelové ovladanicetrg tydenniho programate
PC-ARH LCD kabelové ovladani, hotelovéa ve

PC-LH3A INFRA ovladani (3 stuphotaek)

PC-LH3B INFRA ovladani (4 stuphotatek) RCI-FSN3, RPK-FSN3
PC-ALHN Prijima¢ pro INFRA ovl. k zabudovani.do kazet F
PC-ALHC Prijima¢ pro INFRA ovl. k zabudovani do kazet RC
PC-ALHD Prijima¢ pro INFRA ovl. k zabudovani do kazet R
PC-ALHZ Prijima¢ pro INFRA ovl. univerzalni na&tu

PSC-AL1T Tydenni programator (zapojeni k LCD ovlad

PSC-A16RS Centralniridici panel pro max.16 viiitich jednotek (ON/OFI
PSC-A64¢ Centralniridici panel pro vice systéi

PCC-1A Propojovaci konektor &

THM-R2AE Cidlo teploty oddlené

CS-NET WEB  Centrdlnitidici a monitorovaci systém prieinictvim PC a interne

HARC-BX E(A)

Prevodnik H-Link / LONWORKS (8 paramétpro 64 jednotel

HARC-BX E(B)

Prevodnik H-Link / LONWORKS (16 paramétpro 32 jednotel

HC-A32MB Prevodnik H-Link / MODBU¢

PC-A1/0O Prevodnik pro externi jednotky (HARC-I/

TS00z Dotykovéa obrazovk

PSC-5HF Sada pro prodlouzeni &itl-Link o dalSich 1000

KNX001 Prevodnik pro tepelnéerpdla systéfinKNX a CSNET WEE
HC-A16KNX Prevodnik systéfinKNX a BMS

Zakladni podminky pro kombinaci sestav vnifnich a venkovnich jednotek SET-FREI

minimalni maximaln maximaln maximaln maximaln maximain
venkovn velikos!  souwet HF sowet HF celkova délk pocet vnitt.  vzdalenost me prevyseni me:
jednotkz HP vnité. jedn.  vniti. jedn. potrub jednotel vniti-venkov  vniti-venkov  vniti-vniti.
RAS-4FS(V)N(Y)2E 4 2 5,2 125 650,8Hi @ 85 0,6HF 75 30/3C 15
RAS-5FS(V)N(Y)2E 5 2,8 6,5 135 8so0,8Hra 10s 0,6HF 75 30/3C 15
RAS-6FS(V)N(Y)2E 6 3 7.8 135 9sosHra 12s0,6HF 75 30/3C 15
RAS- 8FSNM 8 4 10,2 25(C 10 10C 40/3C 15
RAS-10FSNNM 10 5 13,C 25(C 10 10C 40/3C 15
RAS-12FSNNM 12 6 15,€ 25(C 10 10C 40/3C 15
RAS-5FSXNH 5 2,5 6,5 100C 8(5) 16E 50/4( 15
RAS-6FSXNH 6 3,C 7.8 100C 9(5) 16E 50/4( 15
RAS-8FSXN  RAS-8FSXNH 8 4 10,2 100C 13(8) 16E 50/4C 15
RAS-10FSXN RAS-10FSXNF 10 5 13,C 100C 16(10 165 50/4( 15
RAS-12FSXN RAS-12FSXNF 12 6 15,€ 100C 19(10 165 50/4( 15
RAS-12FSXNH-F 12 6,C 15,€ 100C 23(16 165 50/4( 15
RAS-14FSXN RAS-14FSXNF 14 7 18,C 100C 23(16 165 50/4( 15
RAS-16FSXN RAS-16FSXNF 16 8 20,¢ 100C 26(16 165 50/4( 15
RAS-18FSXN RAS-18FSXNF 18 9 23,7 100C 26(16 16E 50/4C 15
RAS-20FSXN RAS-20FSXNF 20 10 26,C 100C 33(18 165 50/4( 15
RAS-22FSXN RAS-22FSXNF 22 11 28,€ 100C 36(20 165 50/4( 15
RAS-24FSXN RAS-24FSXNF 24 12 31,2 100C 40(26 165 50/4( 15
RAS-24FSXNH-F 24 12.C 33,¢ 100C 43(26 165 50/4( 15
RAS-26FSXN RAS-26FSXNF 26 13 33,¢ 100C 43(26 165 50/4( 15
RAS-28FSXN RAS-28FSXNF 28 14 36,2 100C 47(32 16E 50/4C 15
RAS-30FSXN RAS-30FSXNF 30 15 39,C 100C 50(32 165 50/4( 15
RAS-32FSXN RAS-32FSXNF 32 16 41 100C 53(32 165 50/4( 15
RAS-34FSXN RAS-34FSXNF 34 17 44 100C 56(32 165 50/4( 15
RAS-36FSXN RAS-36FSXNF 36 18 46,¢ 100C 59(32 165 50/4( 15
RAS-38FSXN 38 19 49,/ 100C 64(38 165 50/4( 15
RAS-40FSXN 40 20 52,C 100C 64(38 165 50/4( 15
RAS-42FSXN 42 21 54.€ 100C 64(38 165 50/4( 15
RAS-44FSXN 44 22 57,2 100C 64(38 165 50/4( 15
RAS-46FSXN 46 23 59,¢ 100C 64(38 165 50/4( 15
RAS-48FSXN 48 24 62,7 100C 64(38 16E 50/4C 15
RAS-50FSXN 50 25 65,C 100C 64(38 165 50/4( 15
RAS-52FSXN 52 26 67,6 100C 64(38 165 50/4( 15
RAS-54FSXN 54 27 70,2 100C 64(38 165 50/4( 15

Vysvétleni podminek k tabulce pro sloupec "maximalnigiarnitnich jednotek

pro¢islo v zavorc proislo bez zavork

maximalni celkova délka potrt

maximalni délka potrubi mezi prvni roatkou za venkovni a nejvzdak§si vnitini jednotk
maximalni délka potrubi mezi roztl@u a vnitni jednotkor

www.vasesluzby.cz
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Prislusenstvi pro sestavy SET-FREE (VRF) a UTOPIA,6 - 150 kW

Prislusenstvi SET-FREE +ady RAS-FS(V)N(Y)2E, RAS-FSXN, RAS-FSNX!

Cens
bez DPH
MODEL dle soutu HP vnit. jednotel [K¢]
Rozbatky pro potrubni trasy, 2-trubkovy (heat pump systen)
E-102SN: od 0,8HP do 11,99H
E-162SN: od 12,0HP do 17,99H
E-242SN: od 18,0HP do 25,99H
E-302SN: od 26,0HF
FSXN Rozbatky pro potrubni trasy, 3-trubkovy (heat recovery g/stem)
N e EB2XN2 do 5,99HE
E-102XNzZ od 6,0HP do 11,99H
E-162XNzZ od 12,0HP do 17,99H
> — N E-202XNzZ od 18,0HP do 21,99H
BN . iy 47/ E-242XNz od 22,0HP do 25,99H
~_A E-322XNzZ od 26,0HF
Rozdélovace pro 2-trubkovy systém Prislusna
MODEL Patet vystup venkovni jednotk
cwevrrre—  MH-84AN 4 od 5HP do 8H
MH-108AN 8 od 5HP do 10H
Rozdélova¢ pro 3-trubkovy systém
MH-108XN 8 od 5HP do 10H
Distribu éni jednotka chlazeni/topeni pro 3-trubkovy systém
CH-6,0N1 od 0,8 do 6 HP, do 7 ks vhjednotel
CH-10,0N1 od 6,1 do 10 HP, do 8 ks vhjednotel

Rozbatky pro vzajemné propojeni venk. jednotek 2-trubkovysystém

MC-20AN pro 2ks jednote

. L 1 ' . MC-21AN pro 2ks jednote

MC-30AN pro 3ks jednotek (kity 1 a

Rozbaotky pro vzajemné propojeni venk. jednotek 3-trubkovysystém

P 1 1 N MC-20XN pro 2ks jednote

MC-21XN pro 2ks jednote

MC-30XN pro 3ks jednotek (kity 1 a

PrisluSenstvi UTOPIA -fady RAS-H(V)RNSE, RAS-HRNM, RAS-RSCE, RAS-H(V)N(P-QE
Rozbatky a rozdélovaée pro RAS-H(V)RNSE, -HRNM, -RSCE, -H(V)NCE

TE-O3N rozbatka pro 3HP TWINN
TE-04N rozbatka pro 4HP TWINN
TE-56N rozbatka pro 4 az 6HP TWINN a pro QUAD
TE-08N rozbaika pro 8 a 10HP TWINN
TE-10N rozbatka pro 10 a 12HP TWINN
TE-O3N1 rozbatka pro 3HP TWIN? pro IVX Standar
TE-04N1 rozbatka pro 4HP TWINN pro IVX Standard
TE-56N1 rozbatka pro 8HP TWINN pro IVX Standard
TRE-O06N rozcklovac pro 4 az 6HP TRIPLE
T TRE-810N rozaklovas pro 8 az 12HP TRIPLE
QE-810N rozdklovaé pro 8 az 12HP QUAD

Rozbatky a rozdélovaée pro RAS-H(V)NPE - IVX Premium

TW-22AN rozbatka pro 2 az 2,5HP TWIN

—_—— TW-52AN rozbatka pro 3 az 6HP TWINN
TW-102AN rozbatka pro 8 az 12HP TWINN
JD ey TG-53AN rozcklovac pro 4 az 6HP TRIPLE
TG-103AN rozcklovagé pro 8 az 12HP TRIPLE

TRE-46N1 rozcklovac pro 4 az 6HP TRIPLE

TRE-812N1 rozcklovagé pro 8 az 12HP TRIPLE

ke el gl

QE-812N1 rozdklovaé pro 8 az 12HP QUAD

Ceny rozboek a rozdlovati se rozumi za sadu (saci i vyiheé potrubi wetrg izolace
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Tepelnacerpadla pro vytapéni nebo chlazeni vzduch/voc

YUTAKI-S (split) - tepelna ¢erpadla pro vytapéni nebo chlazeni vzduch/voda, chladivo R410A

Vnit¥ni jednotky Jm.chlad./toprHlad.akusi Roznery Elektrické Cen:
vykon tlaku v In  v/S/F topen bez DPt
MODEL [W] [dB(A)] [mm] [kW] [K¢]

RWM-2FSN3E (230v) 7 500/ 8 000 26 890/520/360 1/2/3
RWM-3FSN3E (230v) 8 000/ 11 000 27 890/520/360 1/2/3
- RWM-4FSN3E (230V nebo 400v) 11 200/ 13 500 28 890/520/360 2/4/6
e RWM-5FSN3E (230V nebo 400v) 15000/16 300 28 890/520/360 2/416
RWM-6FSN3E 17 800/ 17 800 28 890/520/360 2/4/6
RWM-8FSN3E 23 500/ 25 500 29 890/670/360 3/6/9
RWM - 8HFSN3E RWM-10FSN3E 29 000/ 32 000 29 890/670/360 3/6/9

YUTAKI-S80 (split) - tepelna ¢erpadla pro vytapéni vzduch/voda, chladivo R410A a R134A
vystupni teplota vody az 80 °C i pi velmi nizké venkovni teplot do -20 °C

COF
RWH-4FSVNFE (230v) 10 000 46 706/595/695 4,36
| RWH-4FSNFE 10 000 46 706/595/695 4,36
RWH-5FSVNFE (230v) 12 000 48 706/595/695 4,27
' RWH-5FSNFE 12 000 48 706/595/695 427
RWH-6FSVNFE (230v) 14 000 50 706/595/695 4,05
RWH-6FESNFE 14 000 50  706/595/695 4,05

= Inovativni YUTAKI-S80 a jeho kaskada dvou okfubmoziuje vyuZiti nejvy$Siho mozného topni
vykonu v zavislosti na pozadované teplegstupni vody
RWH-5FSNFE Pti pozadavku nizsi vystupni teploty vody je fénkpouze jeden topny okruh (R410A / H2
Pti pozadavku vySSi vystupni teploty vody jsou femik2 okruhy (R410A / R134A a R134A/H2
Pro pouziti YUTAKI-S80 bez zasobniku DHWS nebaongijn zasobnikem, nez HITAC
je nutno pouzit LCD regulator PC-S80

Venkovni jednotky k vnitFnim jednotkdm YUTAKI-S a YUTAKI-S80, chladivo R410A

MODEL EER/COF
RAS-2HVNP (230v) 5600/7 100 41 600/792/300 5,60/4,66
RAS-3HVRNME-AF (230v) 8 000/11 000 42 1380/950/370 4,03/4,55
2 RAS-4HVRNME-AF (230v) 11 200/ 13 500 44 1380/950/370 3,88/4,47
RAS-4HRNME-AF 11200/ 13 500 44 1380/950/370 3,88/4,47
RAS-5HVRNME-AF (230v) 15000/ 16 300 46 1380/950/370 4,02/4,36
RAS-5HRNME-AF 15 000/ 16 300 46 1380/950/370 4,02/4,36
| RAS-6HVRNME-AF (230v) 16 700/ 17 800 48 1380/950/370 3,50/4,11
-’ RAS-6HRNME-AF 16 700/ 17 800 48 1380/950/370 3,50/4,11
RAS-8HRNME-AF 23 500/ 25 500 52  1650/1100/390 4,43/4,45
RAS - SHRNME-AF RAS-10HRNME-AF 29 000/ 32 000 55  1650/1100/390 3,567/4,41

YUTAKI-M (monoblok) - tepelna ¢erpadla pro vytapéni vzduch/voda, venkovni provedeni (R410A)

MODEL COF
RHUE-3AVHN-HM (230v) 8 200 48 1480/1250/444 4,28

RHUE-4AVHN-HM (230v) 10 900 49 1480/1250/444 4,06

: RHUE-5AHN-HM 15 000 51  1480/1250/444 4,01
B RHUE-6AHN-HM 17 500 52 1480/1250/444 4,31

RHUE-5AHN-HM

YUTEMPO - tepelné éerpadlo pro pripravu teplé uzitkové vody, chladivo R410A

———
TAW-270NH2A (230v) 2 000 1570/600/730
Nerezovy zasobnik vody 270 © s elektrickym ofivacem 2 kW. Teplota vody 53°
Q o= RAW-25NH2A (230v) 4 300 46 570/750/280 3,09
= Kondenzéni jednotka - pracovni rozsah venkovnich teplof€l&z +37°C
~— ' Cu potrubi 6/10 mm o maximalni délce 20 nrevySeni 8 m

TAW-270NH2A  RAW-25NH2A
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Tepelnacéerpadla pro vytapéni nebo chlazeni vzduch/voda

PiisluSenstvi pro tepeln&erpadla "YUTAKI-S", "YUTAKI-S80" a "YUTAKI-M"

MODEL pro model  Popis

ATW-RTU-01 S Prostorovy termostat VYP/ZAP (ON/OF

ATW-RTU-02 S Inteligentni termostat se #&mou vazbou, protokol "OPEN THERM", bezdrat
ATW-RTU-03 S Termostat se zpnou vazbou, protokol "OPEN THERM" pro 2. z6nu, h@zadvy
ATW-SPS-01 S Cidlo teploty vody v bazér

ATW-20S-01 S Cidlo venkovni teplot

ATW-AOS-01 S Signaliz&ni box - vystupni re

ATW-WTS-02 S Cidlo teploty vody (jiny zdroj, 2. z6n

ATW-WTS-02Y S Cidlo pro teplou uzitkovou vodu (TU"

ATW-MVM-01 S Pohon smSovaciho ventil

ATW-DPK-01 S Sada vany kondenzatu (pro RWM-(2,0-6,0)FSI

ATW-DPK-02 S Sada vany kondenzatu (pro RWM-(8,0/10,0)FSt

DHWS 195S-2,0H1I  S8( Zasobnik teplé uzitkové vody s integrovanym LCD téguem PC-80T

DHWS 260-2,0H1E S8c Zasobnik teplé uzitkové vody s integrovanym LCD téguem PC-80T

PC-S80TE S8( LCD reguléato

WEH - 6E M Elektrické gidavné topeni 6kW, 400V nebo 230V, 475x186x145mkg

Controler Pack (55° M Sada regulacéiflici jednotka, bezdratovy termostaitijimac, ¢idla...)

ATW-PK2-01 M Sestava o¥hovéhocerpadla, TOP-S 25/10, 230V, 330W (Pump Ki

PumpKit B (Big) M Sestava othovéhocerpadla, TOP-S 25/10, 230V, 330W (Pump Ki

RHM-EHO1E M Hydraulicky modul s elektrodfvasen

ATW-2KT-01 Sam Teplotni sada pro 2. zénu (ragovac, anuloid, smiSovaci &leso bez pohonuerpadlo
ATW-HSK-01 SaW Hydraulicky rozélovas

ATW-3WV-01 SalN  Trojcestny ventil fipojeni 1", s pohonem 23(

DHWT200E-2,5H1E Sahl Zasobnik 200 liti s topnou tyi 2,5kW, 230V, smaltovany, v = 1205 g = 620mm, 85k
DHWT300E-2,5H1E Sahl Zasobnik 300 liti s topnou tyi 2,5kW, 230V, smaltovany, v = 1685mg = 620mm, 130k

Zakladni schema pouziti YUTAKI-S (sp

Zakladni schema pouziti YUTAKI-M (monobic

YUTAKI - s

RAS - 5SHRNME-AF

S
S

|

RWM-5FSN3E

YUTAKI -M
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e .
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t EEE
+ EEE

Vytapéni
podlahy,
bazénu
a pod.

Vytapéni
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YUTAKI S80 pii aktivaci dvou okrubi

YUTAKI S80 pii aktivaci jednoho okruf
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SAMURAI - kompaktni chladi ¢e vody se Sroubovymi kompresory (R407C)

Jmenovit Jmenovit Hladina akust.tlak Patet Rozmery

chladici vykor topny vykor STD LN SLN kompresot v/8/k Hmotnos Cent
MODEL [kw] [kw] [dB(A)]” [mm] [ka] [K¢]
SAMURAI - chladi ¢e vody s vyuZitim kondenz#éniho tepla, vzduchem chlazené, s axialnimi ventiléty
RCU2E-40AG:Z 11z 9 36 9 64 62 60 1 2430/ 1900 / 21¢ 143(
RCU2E-50AG:Z 13C D 40 © 65 63 61 1 2430/1900 / 21¢ 147¢
RCU2E-60AG:Z 15€ D 50 © 66 64 62 1 2430/1900 / 21¢ 156(
RCU2E-70AG:Z 17€ D 57 © 67 65 63 1 2430/ 1900 / 27¢ 176(
RCU2E-80AG:Z 20€ D 67 © 67 65 63 1 2430/ 1900 / 27¢ 182(
RCU2E-100AG: 26C D 80 © 67 65 63 2 2430/ 1900 / 40¢ 283( na
RCU2E-120AG: 31z 100 © 68 66 64 2 2430/ 1900 / 40¢ 300¢ vyzadani
RCU2E-140AG: 35¢ D 114 © 69 67 65 2 2430/ 1900 / 52¢ 342(
RCU2E-160AG: 4129 134 © 69 67 65 2 2430/ 1900 / 52¢ 355(
RCU2E-180AG: 46€ D 150 © 69 67 65 3 2430 /1900 / 59¢ 445(
RCU2E-210AG: 5341 171 © 70 68 66 3 2430/1900 / 77¢ 507¢
RCU2E-240AG: 61€eD 201 © 70 68 66 3 2430/1900 / 77¢ 525(
RCU2E-280AG: 71z 228 © 71 69 67 4 2430/ 1900 / 102¢ 675(
RCU2E-320AG: 8241 268 © 71 69 67 4 2430/ 1900 / 102¢ 700¢
RCU2E-350AG: 890% 285 9 72 70 68 5 2430 /1900 / 12790 8450
RCU2E-400AG: 103( Y 335 6 72 70 68 5 2430/ 1900 / 127¢ 875¢(
RCUE-180AG2E 43¢ D 150 © 9 1 2430/ 1950 / 542 385¢(
RCUE-210AG2E 52¢ D 228 0 92 1 2430/ 1950 / 662 440(
RCUE-240AG2E 5821 268 0 92 1 2430/ 1950 / 662 455(
RCUE-280AG2E 74z 228 0 93 2 2430/ 1950 / 105¢ 720¢
RCUE-320AG2E 80170 268 0 93 2 2430/ 1950 / 105¢ 745(
RCUE-350AG2E 87e D 268 0 93 2 2430/ 1950 / 105¢ 760(
RCUE-400AG2E 10569 285 © 95 2 2430/ 1950 / 12960 8600
RCUE-450AG2E 116€ 9 335 6 95 2 2430/ 1950 / 129¢ 895(

Heat Recovery Optionasté&né vyuZiti kondenzaiho tepla, maximalni vystupni teplota +7

SAMURAI - chladi ée vody, tepeln&erpadla se vzduchem chlazenymi kondenzatory a axialentilatory
4

RHUZ2E-40AG2 10€ Y 11C4 6 62 60 1 2430/ 1900 / 19C 155(
RHU2E-50AG2 12: 0 1274 65 63 61 1 2430/ 1900 / 19C 160(
RHUZ2E-60AG2 14¢ D 1524 66 64 62 1 2430/ 1900 / 19C 167(
RHUZ2E-70AG2 16¢ b 1854 67 65 63 1 2430/ 1900 / 25C 188( na
RHU2E-80AG?2 195 D 185 9 67 65 63 1 2430/ 1900 / 25( 195( vyzadani
RHUZ2E-100AGZ 24€ D 2544 67 65 63 2 2430/ 1900 / 38C 305(C
RHUZ2E-120AGZ 29€ D 30€ 4 68 66 64 2 2430/ 1900 / 38C 325(C
RHUZ2E-140AGZ 33e D 3719 69 67 65 2 2430 /1900 / 50 367(C
RHUZ2E-160AGZ 39C Y 37149 69 67 65 2 2430 /1900 / 50 378(C
RHUZ2E-180AGZ 444 Y 4574 69 67 65 3 2430/1900/57C 478(
RHUZ2E-210AGZ 507 D 55€ 4 70 68 66 3 2430/ 1900 / 75(C 544(
RHUZ2E-240AGZ 58t 1 55€ 4 70 68 66 3 2430/ 1900 / 75C 565(C

SAMURAI - chladi ée vody, tepeln& erpadla S vodou chlazenymi kondenzator

RCUE-40WG2 1342 1613 - 1 1520/ 1105/ 8t 75C
RCUE-50WG2 16C 2 1923 69 - - 1 1520/ 1105/ 8t 765
RCUE-60WG2 1942 2343 71 - - 1 1520/ 1105/ 8t 83C
RCUE-80WG2 2322 2753 71 - - 1 1520/ 1105/ 8t 95C
RCUE-100WGZ 32(2 38E3) 72 - - 2 1700/ 1150/ 14¢ 1 57( na
RCUE-120WG:Z 38€2 4669 74 - - 2 1700/ 1150 / 14¢€ 167( vyZzadani
RCUE-150WGZ 44E 2) 5273 74 - - 2 1700/ 1150/ 14¢ 177(C
RCUE-180WGZ 52E2) 6223 75 - - 3 1580/ 1105/ 23t 2 50(
RCUE-200WGZ 60C 2 72C3 76 - - 3 1580/ 1105/ 23¢ 2 58(
RCUE-240WGZ 69€ 2 8243 77 3 1580/ 1105/ 23t 267(

HTC-vysoka kondenzai teplota, maximalni teplota vystupni vody z kanmhatoru +55°

Heat Pump Option-tepelr@rpadlo, maximalni teplota vystupni vody +5

SAMURAI - chladi ¢e vody s odlenyml kondenzatory

RCUE-40CLG2 12¢ % - 1 1562 /1045 / 8¢ 63C
RCUE-50CLG2 145 - 69 - - 1 1562 /1045 / 8¢ 68C
RCUE-60CLG2 18C > - 71 - - 1 1562 /1104 / 8t 73C na
RCUE-80CLG2 2409 - 71 - - 2 1720/1104 / 147 1 20¢ vyzadani
RCUE-100CLG2 29C ® - 72 - - 2 1720/1104 /147 1 31C
RCUE-120CLG2 36( > - 74 - - 2 1720/1104 /147 1 38(

1 Jmenovity chladici vykon: chlazena voda 7/12°C digpVvenkovniho vzduchu +35

2 Jmenovity chladici vykon: chlazena voda 7/12°C,depchladici vody na kondenzatoru 30/3

3 Jmenovity topny vykon: chlazena voda 7/12°C, tepiopme vody 30/35°

4 Jmenovity topny vykon: teplota venkovnino vzducldiG, teplota topne vody 40/45

5 Jmenovity chladici vykon: chlazena voda 7/12*&asti kondenzani teplota chladiva +45°

6 Jmenovity vykortast&neho vyuziti odpadniho tepla: teplota topné vod$p8%C, chlazena voda 7/12°C, teplota venkovnino vizdigs°C
7 Hladina akustickeho tlaku ¢fena ve vzdalenosti 1m od Jednotky, ve vysce 1,5mstnga kompresol

Regulace na konstatni teplotu vystupni vody a nasfavou hodnot, elektronické expanzni ver

Plynula regulace vykankompresoh vyznamné zvySenicinnosti [ ¢asténém vykonu, moznost externili@eni vykori kompresoi.
Centrélni ovlad&pro vice stragj CSC-5S, CS NET Web, interface pro BMS HARC-70CE1, LONWGRotokol

Prodlouzeny servisni interval loZisek Sroubovychmgeesod od 24 000 do 50 000 hod
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Modulové chladi¢e vody
se Sroubovymi kompresory optimalizovanymi pro R134/s nizSim GWP™

Jmenovit Hladina akust.tlak Pozet Rozngry

chladici vykot STD kompresoi v/S/k Hmotnos Cen:
MODEL [kW] SEER [dB(A)]? [mm] [kg] [K&]
SAMURAI - chladi ¢e vody s vyuZzitim kondenzéniho tepla, vzduchem chlazené, s axialnimi ventiléty
RCME-40AH 11z 9 4,61 77 1 2450/2000/225 142t
RCME-50AH 13C D 4,45 78 1 2450/2000/225 146(
RCME-60AH 15€ D 4,32 79 1 2450/2000/225 151¢
RCME-080/2AH 21z 9 4,61 80 2 2450/4000/225 291(
RCME-090/2AH 23¢ D 4,52 81 2 2450/4000/225 204t
RCME-100/2AH 2641 4,45 81 2 2450/4000/225 298(
RCME-110/2AH 29z 4,3¢ 82 2 2450/4000/225 303¢ na
RCME-120/2AH 32¢Y 4,32 82 2 2450/4000/225 309( wradani
RCME-120/3AH 31€D 4,61 82 3 2450/6000/225 439¢
RCME-130/3AH 3441 4,54 82 3 2450/6000/225 443(
RCME-140/3AH 37CY 4,5C 82 3 2450/6000/225 A446F
RCME-150/3AH 396D 4,45 83 3 2450/6000/225 450(
RCME-160/3AH 424 4,4C 83 3 2450/6000/225 455¢
RCME-170/3AH 4521 4,3¢€ 83 3 2450/6000/225 461(
RCME-180/3AH 48C D 4,32 84 3 2450/6000/225 466F
RCME-160/4AH 424 4,61 83 4 2450/8000/225 588(
RCME-170/4AH 45C D 4,5¢€ 83 4 2450/8000/225 591¢F
RCME-180/4AH 47€D 4,52 84 4 2450/8000/225 595(
RCME-190/4AH 50z Y 4,4¢ 84 4 2450/8000/225 598t
RCME-200/4AH 52¢ D 4,45 84 4 2450/8000/225 602(
RCME-210/4AH 55€ 1 4,41 84 4 2450/8000/225 607E
RCME-220/4AH 5841 4,3¢ 85 4 2450/8000/225 613(
RCME-230/4AH 61z 4,3t 85 4 2450/8000/225 618E
RCME-240/4AH 64C D 4,32 85 4 2450/8000/225 624(

1 Jmenovity chladici vykon: chlazena voda 7/12°C aiplenkovniho vzduchu +35
2 Hladina akustického tlaku ¢fena ve vzdéalenosti 1m od jednotky, ve vySce 1,5tfidieiho panel
3 GWP - potencial globalniho oteplov

Rozsah pracovnich tepl teplota chlazené vody standard 5 az 15 °C (volitédraZ 5 °C nebo 15 az 30 '
teplota vzduchu vstupujiciho do kondenzatoru -1862ZC
Rozestawni jednotlivych modul pfi instalaci nemusi byt strikénv jednérads, je nutno dodrzet pouze prostor pro se
Regulace na konstatni teplotu vystupni vody a nasiawou hodnot, elektronické expanzni ver
Kazdy modul je vybaven barevnym dotykovym disple
Plynula regulace vykankompresoii, vyznamné zvysenicinnosti g ¢ast&ném vykonu, moznost externili@eni vykori kompresoi.
Centralni ovladapro vice straj CSC-5S, CS NET Web, interface pro BMS HARC-70CE1, LONWGRKotokol
Prodlouzeny servisni interval loZisek Sroubovycmkoesoéi od 24 000 do 50 000 hod

RCME-200/4AF

Rozestawni jednotlivych modul pri instalaci nemusi byt strikénv jednéracds,
je nutno dodrzet pouze prostor pro se

Standard

RCU2E-160AG2
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